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Уважаемый читатель! 


ниям, поэтому консультации будут платными. Но : 
не для членов Клуба! Они будут получать кон- : 


сультации бесплатно. Все прочие любители : 


радиоэлектроники, которые не выписывают : “КЛУб» или сокращенно КЧР) может быть любой чита- 


; г тель, который подпишется на один из журналов издатель- 
журналы издательства «Радюаматор», ДОЛЖНЫ : ства «Радюаматор»: «Радоаматор», «Электрик» ИЛИ 


{ «Конструктор» и зарегистрируется в редакции. Членст- 


у : во в клубе является пожизненным. 
систему «Книга-почтой» отделом «Радиодета- : 


ли-почтой». Скорее всего, это будут наборы де- : 


талей-конструкторы для сборки схем, опубли- : 


кованных в журналах нашего издательства: в : Раина ксероко 


«Радюаматоре», «Электрике» или «Конструкто- : 2 Также указал свою фамилию и адрес. На квита 


ре» (см. 2-ю стр. обложки). Такие наборы де- : ши видно название журнала, срок, на ко- 
талеи будут нужны жителям отдаленных угол- : с указанной суммой И ПОЧТОВЫЙ Ш 
Ё квитанции может зарегистрироваться один читатель. 


щать радиорынки в крупных городах. По прось- : 
р ски 


Заканчивается 1999 год, седьмой год изда- 
ния журнала «Радюаматор». Подводя итоги 
истекшего года, хочется отметить необычайно 
возросшее оживление читательского интере- 
са к журналу. Большинство тех, кто нам пишет 
письма, звонит по телефону или просто захо- 
дит на Соломенскую, 3, положительно оцени- 
вает труд коллектива редакции и благодарит 
за возможность быть в курсе того нового, что 
несет нам мировой и отечественный опыт ра- 
диоэлектроники. Для многих читателей жур- 
нал «Радюаматор» - чуть ли не единственный 
источник информации, для других — это один 
из многих радиотехнических журналов, на ко- 
торые сегодня можно подписаться в Украине. 
Но ите, и другие признают, что «Радюаматор» 
— это настоящий народный журнал, открытый 
для всех и наиболее полно учитывающий ин- 
тересы читателя. К тому же у него самая низ- 
кая подписная цена на 2000 г. и наибольшее 
количество подписчиков в Украине среди жур- 
налов по радиоэлектронике и компьютерам. 

Таков журнал «Радюаматор» накануне сво- 
ей восьмой годовщины. На будущее мы плани- 
руем не только сохранить все положительное, 
что наработано за прошедшие годы, но и 
сделать новые шаги навстречу нашим читате- 
лям с их же помощью. 

В первую очередь мы реорганизуем наши 
принципы общения с читателями, направив 
основное внимание на наших подписчиков. 
Они составляют основу нашего существования, 
они платят за то, чтобы журнал выходил, и 
именно они заслуживают к себе большего 
уважения со стороны редакции. Мы снова 
публикуем Положение о Клубе читателей 
«Радюаматора» и предлагаем воспользовать- 
ся возможностями членства в Клубе. Еще раз 
мы напечатаем Положение о Клубе в январе 
2000 г., а в дальнейшем желающие состоять 
в Клубе будут получать документы Клуба ин- 
дивидуально. 

За время существования редакции к нам 
пришло свыше 3000 писем, причем около 
1000 только за этот год! Кроме статей, анкет 
и пожеланий здоровья, львиная доля писем — 
это просьбы о консультациях. Редакция сама 
уже не в состоянии справиться с ответами 
всем желающим, поэтому с будущего года мы 
расширяем возможности для наших читате- 
лей получать консультации по поводу схемо- 
техники за счет привлечения экспертов и спе- 
циальных лабораторий по разным направле- 


будут платить. 
Рассматривается возможность дополнить 


КОВ Украины, лишенным возможности посе- 


бе читателей также ведутся переговоры с фир- 


мами, которые могли бы по нашему заказу из- : 


готавливать печатные платы для этих наборов : Или организации, которому делегируются права в объе- 


: ме п. 5 


и других схем. 


В связи с появлением новых журналов в на- : ется с момен 


шем издательстве, хочу заявить следующее. : периода. Продление срока действи 


Во-первых, журнал «Радюаматор» как источ- : производится ав 
| пии квитанции 
выиграет, так как в нем теперь будет больше : 
места за счет переноса ряда общепознава- : 
тельных рубрик в другие журналы. Во-вто- : 


рых, Новые ЖУрНОлы имеют п ел Е ственно в издательстве «Радоаматор» или по сис- 
зацию, поэтому и читатель У них, в принципе, {те „Книга-поч 
должен быть другим, хотя не исключено, что : имости ( 
кто-то из Вас захочет выписать еще пару- { риодам из расчета 0,6% в месяц. 


тройку журналов. Главное, что повторов в их : 
} сам, входящим в компете 
} тра издательства «Радюаматор». 


ник схемотехнической информации только 


содержании не будет, каждый из них будет пи- 
сать о своем. 


И наконец, новость для влодельцев ПК. Ре- : 
дакция готовит к выпуску компакт-диски, содер- : СОРТИМента оптовых поставок фирмы «СЭА». 


жанием которых станут годовые подшивки жур- : дательства собственную статью 
налов «Радюаматор» за 1993-1999 годы. Кро- : | 


ме того, планируется расширение Интернет- : мерческого характера в одном из журналов издательст- 


ва «Радюаматор». 


версии журнала «Радюаматор» и других жур- 
налов издательства. 


Таковы ближайшие перспективы нашего : 
развития. А для тех, кто опять опоздал с под- : 
пиской, напоминаю — подписаться можно с лю- : МЕНТИрующих радиолюбительскую деятельность. 


бого номера журнала, а пропущенные номе- } контакты с другими членами клуба и авторами статей, 


: опубликованных в журналах издательства «Радюама- 
? тор», вступать в секции «Клуба» по ин 
: мать участие в формировании тема 
: очередной подписной период. 


ра - заказать в редакции. 

От имени редколлегии журнала «Радюама- 
тор» поздравляю всех наших читателей с Но- 
вым 2000 годом и по традиции желаю Вам про- 


вести этот год в едином информационном по- : 
: тельных членов при возобновлении подписки со всеми 


е : вытекающими правами. 
Главный редактор журнала : 


«Радлоаматор» Г.А.Улъченко : вать развитию радиотехнической грамотности населения, 


: особенно молодежи и юношества, активно пропаганди- 


ле вместе с нами. 


Продолжается подписка на журналы издательства "Радоаматор". 


Кроме журнала "Радюаматор" (индекс 74435) предлагаем новые издания 


Ежемесячный журнал 
"Радоаматор-Электрик" 


Журнал для тех, кто с 
электричеством на "ты". 


Подписной индекс 22901, 
стоимость подписки 3,84 грн. 


Основные направления журнала: 


блоки питания, преобразователи, выпрямители, 
системы жизнеобеспечения, схемы индикации и 


Ежемесячный журнал 


"Радоаматор-Констр 


Он предназначен для тех, кто 
ллобит и умеет все делалть 
своими руками. 

Подписной индекс 22898, 
стоимость подписки на месяц 3,84 грн. 


В его содержании вы найдете: 


Конструкции, схемы и чертежи самых раз- 


} журналов «Радоаматор», «Электрик» и «Ко 
: Председателем Правления является главный редактор 
: журнала «Радюаматор». 


| а также с 
: вклад в развитие радио и электротехники, «Клуб» учреж- 
; дает знаки отличия: 


Положение о клубе 


читателей «Радюаматора» 


1. Членом клуба читателей «Радюаматора» (далее 


2. Зарегистрированным считается читатель, который 
прислал в издательство «Радоаматор» по адресу 03110, 
Издательство «Радюаматор», КЧР, а/я 807, Киев 110, Ук- 
ию или оригинал квитанции о подписке, 
ЦИИ 


а подписка, оттиск кассового аппарата 
емпель. По одной 


3. При осуществлении групповой подписки или подпи- 
а учреждение, предприятие или иную организацию 
ом «Клуба» состоит один представитель от группы 


чле 


4. Срок действительного членства в «Клубе» исчисля- 
а регистрации и до истечения подписного 
ельного членства 
оматически при поступлении ксероко- 
а последующий период. При перерывах 
в подписке или ее окончании членство в «Клубе» не пре- 
кращается и считается условным. 

5. Действительные члены «Клуба» имеют право: 

- Получать скидку на приобретение литературы непо- 


ой»: однократную в размере 10% сто- 
ри подписке на год) или накопительную по пе- 


- Получать бесплатно консультацию по любым вопро- 
цию Консультационного цен- 


- Приобрести в розницу необходимые детали из ас- 


- Вне очереди опубликовать в одном из журналов из- 


- Опубликовать бесплатно свое объявление неком- 


Е Получить бесплатно ксерокопию статей из старых 
журналов «Радоаматор», которых уже нет в продаже. 
Е Получить бесплатно выдержки из документов, регла- 


- Через «Клуб» устанавливать деловые и дружеские 


ересам и прини- 
ики журналов на 


6. Условные члены «Клуба» получают статус действи- 


7. Действительные члены «Клуба» должны содейство- 


: ровать среди них журналы «Радюаматор», «Электрик» 
Би «Конструктор». 


8. Правление «Клуба» состоит из членов редколлегий 
структор». 


9. Правление публикует отчет о работе «Клуба» еже- 


} годно в последнем номере журналов «Радоаматор», 
} «Электрик» и «Конструктор». 


10. Для поощрения своих наиболее активных членов, 
ециалистов и любителей, внесших большой 


«Почетный радиолюбитель Украины»; 
«Почетный электрик-любитель Украины»; 


ных устройств для повторения на высоком 
уровне сложности; эксклюзивные материалы 
по схемотехнике радиоэлектронных уст- 
ройств; устройства на основе микропроцессо- 
ров и микроконтроллеров; патенты Украины 
и со всего света. 


контроля, электроавтоматика; монтаж, ремонт и 
дистанционное управление освещением, методы и 
средства экономии электроэнергии; электроинст- 
румент, сварочные аппараты, бытовые электри- 
ческие приборы; аккумуляторы, элементы пита- 
ния, зарядные устройства; электрическое оборудо- 
вание автомобилей и мотоциклов. 


«Почетный член клуба читателей «Радюаматора». 


; Награждение производится по решению Правления 
} «Клуба» и по представлению инициативных групп членов 
} «Клуба». 


Председатель Правления Клуба 
читателей «Радюаматора» 


Главный редактор журнала 
«Радюаматор» Г.А.Ульченко 


Оба этих издания не вошли в основной каталог Укрпочты, однако сведения о них можно найти в допол- 


нении к каталогу, которое должно быть в каждом отделении связи. Если дополнение к каталогу отсутст- 
2 вует в Вашем отделении связи, срочно сообщите нам, пожалуйста, его номер и адрес для принятия мер. 
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Диоды в практике ремонта 


Ю. Бородатый, Ивано-Франковская обл. 


О ремонте ламповых диодов и замене их по- 
лупроводниковыми говорилось в [1]. Продол- 
жая начатую тему, остановимся на использо- 
вании старых и перегоревших радиоэлементов 
вместо дефицитных. Эти советы можно исполь- 
зовать не только в экстремальных ситуациях, но 
и для удешевления ремонта. 

Ламповые диоды с оборванными проводни- 
ками "ножка-накал" можно ремонтировать. 
Например, в лампе 1Ц21П перегорел провод- 
ник, соединяющий внутри колбы вывод 5 с ни- 
тью накала. Можно соединить этот вывод с дуб- 
лирующими его выводами 2 или 8. 

Увеличить срок службы кенотронов или за- 
меняющих их полупроводниковых приборов 
можно, понизив напряжение второго анода ки- 
нескопа. Для этого следует перепаять обмот- 
ку катушки питания второго анода или умно- 
житель на более низкое напряжение, напри- 
мер, с вывода 9 на вывод 8 ТВС-ТТОЛА. 

Уменьшить ток через демпферный диод для 
увеличения срока службы его лучше всего с по- 
мощью мощного (2-10 Вт) резистора сопро- 
тивлением до 200 Ом. 

Диодно-конденсаторные умножители 
УН9/18-0.3 успешно заменяют очень нена- 
дежный "тандем" из кенотрона и катушки вто- 


Кинескоп 61ЛК-4Ц(ЗЦ) в телевизоры ЗУСЦТ 
устанавливают с отклоняющей системой ОС- 
90.38 ПЦ12, которую при установке нужно 
правильно расположить. 

Первый ориентир - наклейка с названием 
катушки, которая должна быть сверху или сме- 
щена влево по отношению к горловине кине- 
скопа. Более точная привязка — расположение 
катушек (строчных и кадровых), которые мож- 
но рассмотреть во внутренней части ОС. Они 
должны быть расположены согласно рис,1. В 


Х1 (АУ) 


рого анода. После такой замены повторных по- 
ломок не наблюдалось. Для замены можно 
использовать перегоревшие умножители от 
цветных телевизоров или сделать умножитель 
самому (рис.1) методом навесного монтажа. 
Диоды можно извлечь из умножителя УНЯ/27- 
1.3 [расположение их показано на рие.2] или 
любого другого. В некоторых импортных и 
отечественных умножителях встречается мягкая 
или крошащаяся прозрачная заливка. Разби- 
рать их одно удовольствие. Есть умножители, 
заполненные внутри силикогелем, — разборные. 
(Спаянный умножитель необходимо завернуть 
в полиэтилен и установить внутри телевизора 
подальше от других элементов. 

Проверить полупроводниковые высоковольт- 
ные (ВВ) диоды и определить их полярность 
удобно обнаружителем утечки [2]. 

Некоторые ВВ столбы (например, КЦ-109А) 
можно разбирать. Большая часть полупровод- 
никовых диодов в них самовосстанавливает- 
ся после теплового пробоя. Их можно исполь- 
зовать для изготовления самодельных дем- 
пферных диодов. 

Освобожденные от феррита отслужившие 
ТДКС можно использовать целиком (без раз- 
борки} вместо кенотронов. 


РЕМОНТИРУЕМ ВМЕСТЕ 


— 


Диодами старого типа 5ГЕ4ОФ, формирую- 
щими ускоряющее напряжение, можно успеш- 
но заменить новые КДАТОАМ, которые не все- 
гда есть под рукой. 


Литература 

Т. Бородатый Ю. Ламповые диоды в теле- 
визорах//Радоаматор.-1999.-№8. 

2. Бородатый Ю. Обнаружение утечки 
конденсаторов//Радюаматор.—1999.—№ 9. 


Установка отклоняющей системы 
0С-90.38ПЦ12 в телевизор ЗУСЦТ 


случае даже неверного подключения ОС пра- 
Вильно выставить ее можно, наблюдая за изо- 
бражением, затем затянуть крепежный винт. 
Отклоняющие системы ОС-90.38ПЦ12 (ро- 
нее устанавливаемые в телевизоры УПИМИТ] 
бывают двух типов: 1) по внешнему виду ано- 
логичные тем, которые установлены в телеви- 
зорах ЗУСМТ под кинескоп 61ЛК-4Ц; 2) внеш- 
не похожие на ОС-90.ЛЦ-2, установленные в 
телевизорах УЛПЦТИ). В первом случае осо- 
бых сложностей нет. Переделка заключается 
в изменении включения строчных и кадровых 
катушек согласно рис.2. Это можно выполнить 
И без схемы подключения, сравнивая визуаль- 
но с ОС-90.38ПЦ12, работающей совместно 
с модулями МС-1 и ЕС-21 в телевизоре ЗУСЦТ. 
Во втором случае без схемы (рис.З) не 
обойтись. Во время монтажа необходимо ак- 


0С-30.38 ПЦ 


С.В. Трембач, Лугонская обл. 


куратно разделить кадровые катушки, которые 
спаяны вместе (выводы 5, 10). Далее с помо- 
щью тестера разобраться в назначении выво- 
дов и распаять их согласно рис. 2. Свободной 
клеммы для дополнительного вывода (5 или 
10) в этой катушке при переделке нет, поэто- 
му одно соединение будет навесным, и его сле- 
дует изолировать. 

Дальнейшая переделка в обоих случаях од- 
накова и сводится к следующим изменениям: 

перемычку "вывод 6-вывод 2" заменить на "вывод 
б-вывод 1"; 

вывод 7 подключить к контактам 9,10 Х1 (А7); 

вывод 2 подключить к контактам 14,15 Х1 (А7; 

разрезать перемычку "вывод 10-вывод 5"; 

вывод 10 подключить к контакту 7 Х1 (А7); 

вывод 5 подключить к контакту 5 Х! (АЛ; 

к выводам 9,10 подключить резистор К2; 

к выводам 4, 9 подключить резистор КТ; 

на разъеме Х1 (А7) между выводами 1 и 3 уста- 
новить перемычку. 

После такой несложной переделки ОС- 
90.38 ПЦ12 приобретет своего нового хозяи- 
на — телевизор ЗУСЦТ, и еще долго ему по- 
служит. 


Продается сборник "Установка кинескопа 61ЛКАЦ (3Ц) в 
телевизоры 2—4 поколений" (схемы, рисунки печатных плат): 
рекомендации по установке; 
выбор блока питания; 
распайка и установка ОС-38ПЦ12; 
регулятор сведения на базе РС-90-3 и БС-21; 
РС-90-2 с Вашим блоком сведения (БС-2, БС-11 


); 
РС-90-3 иБС-11 к МС-3 с небольшой доработкой; 
ПК-1 из своих комплектующих; 
неисправности, возникающие при установке кинескопа; 
советы при регулировке сведения. 
Цена $1,5 по курсу Сбербанка без учета почтовых расхо- 
дов.349060, Луганская обл. г. Лутугино, а/я 42, Трембач С. В. 
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Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го поколений 


Новейшие телевизионные блоки. Способы модернизации телевизоров 


с применением систем и блоков, разработанных ЛДС № Согр. 


о 
ы Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко, г. Киев 
= От редакции. агональю 51, 54 и даже 63 см -— что катего- ток следующая: 
Г Приближаются самые любимые и боль- рически неприемлемо (необходим хотя бы 1) проверка кинескопа; 
| шие праздники — Рождество и Новый год. Ка- корректор цветовых переходов}. 2) замена конденсаторов в модулях строч- 
7 кой подарок сделать родным и близким? А по- — Такая тенденция наблюдается не только у ной и кадровой разверток, в модуле питания; 
- чему бы не "вдохнуть" новую жизнь в старо- дешевых моделей ТВ, но и у очень известных 3) установка нового модуля цветности МЦ- 
го доброго, но уже устаревшего "друга се- фирм: РАМАЗОМС, МС, АКА! и др. Из ог- 97 или МЦ-107; 
ы мьи" — телевизор? О том, как это сделать, ромного количества марок и моделей импорт- 4} установка дистанционной системы МСН- 
— рассказывают разработчики из ЛДС МО’ ных телевизоров очень сложно выбрать при- 97(107,117,127,137) в комплекте с ПС-50; 
5 Сор. Ну а если Вы предпочитаете новую тех- емлемый по цене и качеству изображения ап- — 5) установка селектора каналов всеволно- 
нику, то на стр./-10 найдете обзор по теле- парот. Как правило, только дорогие модели вого с переходной платой; 
визорам с размером экрана 21 дюйм. ТВ заслуживают внимания. Именно поэтому 6) установка нового субмодуля радиокана- 
Несмотря на переориентацию населения ИНОГДА проще и, главное, дешевле модер- ла СМРК-97; 
на импортную бытовую технику, в том числе НИЗИровать устаревший телевизор. 7 установка декодера телетекста ТХТ-107; 
и на импортные телевизоры (ТВ), вопрос мо- Вернемся к кинескопам. Если в ТВ установ- _ 8] установка платы внешней коммутации 
дернизации устаревших 3-5УСЦТ ТВ октуо- Лен кинескоп импортного производства, то ПВК-107; 
лен. И дело не только в высокой цене на им- ВОМ повезло — его менять не нужно. Про- 9} установка модуля цветного «кадра в ка- 
портную технику. Иногда достаточно в ста- Верить качество отечественного кинескопа дре» РР-97. 
рый ТВ установить 2-3 новых блока (по це- МОЖНО двумя способами. При первом спосо- О проверке кинескопа говорилось выше. 
не, несравнимой с новым оппаратом,, и те- бе отключают шлейф, идущий от платы кине- одули кадровой и строчной разверток, 
левизор преображается: начинает хорошо СКОпа ПК-3.1, и поочередно касаются контак- блоки питания телевизоров «Электрон-380, 
показывать и становится удобным в управле- ТОМИ КС,В любого контакта «корпус» в те- 382, 423, 433, 451, 461», «Славутич-281, 
нии. Чтобы такое "чудо" состоялось, необхо- Левизоре (рамы крепления блоков, если она 311, 350, 474», «Фотон», «Рубин», «Альфа» 
димо определить, что следует заменить (до- Металлическая]. Если в ТВ установлена пла- и других хорошо зарекомендовали себя, по- 
бавить} и стоит ли вкладывать деньги в модер- ТО КИНескопа типа ПК-46 (с расположенны- этому их модернизация заключается только 
Ннизацию. ми на ней видеоусилителями), такой способ в замене всех электролитических конденсато- 
Основная и самая дорогая деталь в теле- ПРоверки неприменим! В момент кратковре- ров на новые качественные импортные. Это 
визоре — кинескоп. От его состояния зави- М@нного касания контактами К,С,В корпуса необходимо сделать в первую очередь для ис- 
сит, стоит ли браться за обновление ТВ. Ес- На экране будет поочередно меняться фон: ключения влияния старых элементов на фор- 
ли кинескоп вышел из строя, то с новым им- КРасный, зеленый, синий. По яркости свече- му сигналов телевизора. После замены с 
портным кинескопом и модулем цветности с НИЯ Экрана определяют степень испровнос- помощью тестера выставляют все напряже- 
корректором цветовых переходов старый те- ТИ КОЖДОЙ «пушки» кинескопа. Второй способ ния на модуле питания по схеме электриче- 
левизор по четкости и качеству изображения ПРоверки — специальным прибором типа ской принципиальной телевизора. Коррек- 
не будет уступать даже лучшим импортным те- КВИНТАЛ-ЗМ. Им же можно восстановить ция растра также необходима (соответству- 
левизором. Это объясняется тем, что импорт- “Подсевшие» катоды. Восстановление проис- ющими резисторами на модулях строчной и 
ные ТВ на рынке Украины имеют, как прови- ХОДИТ с помощью плазмы, поэтому очень эф- кадровой разверток]. Описанные действия 
ло, качественный кинескоп и красивый кор- фективно и безболезненно для кинескопа. В необходимо выполнить, если телевизору боль- 
пус. Моноплаты («моношасси»} таких телеви- обоих случаях проверки кинескопа желатель- ше 5 лет. 
зоров собраны на качественной элементной НО присутствие специалиста, чтобы исключить Из старых блоков первым заменяют модуль 
базе с применением высокоинтегрирован- ВОЗМОЖНОСТЬ ошибки. Кинескопы, в которых цветности, поскольку от него напрямую зави- 
ных микросхем. За счет этого достигается НЕТ накала на одной из пушек [определяет- сят качество изображения и срок службы ки- 
высокая надежность телевизора. Однако для СЯ визуально} или колба потеряла герметич- нескопа. Одними из лучших среди новых 
снижения себестоимости моноплаты собира- НОСТЬ, восстановлению не подлежат. Если блоков цветности являются МЦ-97, МЦ-107 
ют на одном большом процессоре (например, ЗЫЯСнено, что кинескоп необходимо менять, [налог МЦ-97, имеющий вдвое меньшие го- 
ТРА8З62А), внугри которого находятся строч- Желательно приобрести импортный, при по- бариты) [1]. Сравнительные характеристики 
ные и кадровые задающие генераторы, часть КУПКе проверив его на специальном стенде. МЦ различных производителей даны в 
схемы радиоканала и практически весь мо- Независимо от модели телевизора, реко- табл.1. 
дуль цветности, При этом корректор цвето- Мендуем модернизировать его телевизионнь- В МЦ-97 применен комплект микросхем 
вых переходов и качественный видеопроцес- МИ системами и блоками, разработанными фирмы РНШР5: ТРА4657 - декодер 
сор в модуле цветности отсутствуют. Качест- Лабораторией дистанционных систем (ЛДС) РАМЗЕСАМ/МТЗС; ТОА4661 - анолого-ци- 
во изображения ничуть не лучше, чем на М Согр. Возможный набор усовершенство- фровая линия задержки; ТРА4565 — коррек- 
обновленном отечественном ТВ. Такие схем- В@НИЙ показан на схеме (ем. рисунок). тор цветовых переходов; ТРА4580 — видео- 
ные решения применяют в телевизорах с ди- ОПИсание их — в [1-6]. Технология дорабо- процессор с автоматическим балансом бе- 
Таблица 1 
цветности цвета системы задержки цветовых процессор автобаланса при включении усилители яркостного 
переходов ТВ канала 
Я ай ВМ, УЛЗ-64-8 | ТРА4565 Г ТОАЗ505 ` Белого ` Нет ` Транзис- 
. - МТ$С4.43/3.58 _ | , р я - „ Торные 
рый: 
МТ5С4.43/3.58 Торные 
ТрА4650) | МТ$С4.43(3.58) черного 
МТ$С4.43 черного Торные 
№МТ5С4.43/3.58 черного 
МТ5С4.43 черного 
мЦц-107 ТРА4657 | РА/ЗЕСАМ/ ТРА4661 | ТРА4565 | ТОА4580 Белого, Есть ТЕАЗ1ОГА |5 
__ СЫ Е то Боб Божьи рб ЕЕ ГОН 
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лого и черного, тестом токов катодов при 
включении телевизора; ТРАбТ03 — тройной 
видеоусилитель с полосой пропускания 7,5 
МГи, Пьезокерамический фильтр ФПТРб-023 
отфильтровывает цветовые поднесущие ярко- 
стного канала гораздо лучше, чем аналоги, 
собранные на контурах. Устанавливают МЦ- 
97 на стандартное посадочное место вмес- 
то МЦ-2, МЦ-3, МЦ-З1, МЦ-33, МЦ-41 и др. 
Разьемы аналогичны разъемам старых моду- 
лей. Если новый блок устанавливают вместо 
МЦ-46, МЦ-403, то для более простой сть- 
ковки необходимо заменить плату кинескопа 
на ПК-3.1. 
Следующий этап модернизации — уста- 
новка дистанционной системы. По способу 
установки все системы от МО Согр. одина- 
ковы [2]. Разьемы стандартизированы для те- 
левизоров 3-БУСЦТ. Необходимо лишь вы- 
брать модуль синтезатора напряжений (МСН] 
с удобными для вас возможностями (табл.2). 
В ТВ типа «Электрон-380, 382, 423, 451, 
461» блок МСН крепят вместо 8 подстроеч- 
ных резисторов настройки на канал. В ТВ ти- 
па «Славутич-281, 311, 350, 474» МСН кре- 
пят вместо блока СВП-4. 

Пульты дистанционного управления к раз- 
личным системам отличаются не только сво- 
им внешним видом, но надежностью и удоб- 
ством пользования. Желательно использовать 
импортные пульты, поскольку в пультах мин- 
ского производства, например, преждевре- 
менно выходят из строя резиновые кнопки. 
В сети кабельного телевидения 3-5УСЦТ 
телевизор не всегда может принять все ка- 
налы, поскольку частотный диапазон стан- 
дартных СКМ-24 и СКД-24 недостаточен 
для приема всех программ кабельного теле- 
видения. В этом случае лучше вместо двух 
блоков (СКМ, СКД) установить один — селек- 
тор каналов всеволновый (СКВ). В ЛДС раз- 
работана специальная переходная плата. 
На нее устанавливают СКВ, и всю конструк- 
цию крепят на посадочные места, остав- 
шиеся от СКМ и СКД. Рекомендуется усто- 
навливать импортный СКВ, например, Ц\- 
915 (РНШР5$). Это единственный (в свобод- 
ной продаже} селектор, в котором нет ни од- 
ного «провала» в метровом и дециметровом 
диапазонах (табл.3). Кроме того, усиле- 
ние и чувствительность его гораздо выше, 
чем у СКМ и СКД. Изображение становит- 
ся качественее, а прием каналов увереннее. 
Можно установить более дешевый СКМ- 
24, расширенный для приема 30 каналов. 
Но нет никакой гарантии, что он будет при- 
нимать все кабельные каналы, так как все 


Тип МСН Кол-во 
каналов 


МСН-97.1,2,4 ИЕ + 


СКМ настраиваются вручную (заменой ва- 
рикапов]. 
Кроме Ц\-915 на радиорынках Украины 
можно встретить СКВ марок ЗАМУО, 
ВАМСА, БЕЛВАР и др. Все они собраны на 
импортной элементной базе. Но по лаборо- 
торным испытаниям при установке в стан- 
дартный телевизор лучше всех себя зареко- 
мендовал именно Ц\-915. Возможен па- 
раллельный вариант обновления радиокана- 
ла. Вместо кросс-платы радиоканала МРК- 
2.1 устанавливают МРК-2.8, имеющую по- 
садочное место под СКВ Ц\-915 (см. 
рисунок. 
Параллельно с заменой селекторов кано- 
лов рекомендуем заменить и субмодуль ра- 
диоканала. Вместо устаревшего СМРК-2 
(СМРК-21) установить СМРК-97 на импорт- 
ной элементной базе ($МО-монтаж), с мик- 
росхемой ТРАЯ81АТ фирмы РНШРЪ. В этой 
МС, являющейся одной из последних разро- 
боток в этой области, отдельно обрабаты- 
ваются сигналы звука и изображения, 
спектры которых выделены квазипараллель- 
ным фильтром ФПЗП7-464 [4]. 
Для подключения видеомагнитофона к те- 
левизору по видеовходу необходима пла- 
а внешней коммутации ПВК-107 [6]. Она 
е обеспечивает подключение внешних ис- 
очников В,С,В-сигналов. ПВК-107 собрана 
на импортной элементной базе и на МС 
НЕР4О5ЗВР. Если в ТВ установлен МСН- 
107, то сразу три одинаковые ПВК можно 
подключить параллельно, а управлять каж- 
дой отдельно. 
В телевизионном эфире параллельно с 
некоторыми каналами транслируется теле- 
екст. Простейший и самый надежный из де- 
одеров телетекста — ТХТ-107 [5]. Он собран 
на микросхеме $АА52817Р/К и обеспечи- 
вает прием информации практически на всех 
европейских языках. Плата декодера имеет 
небольшие габариты, и ее очень просто под- 
лючить. Шлейф от ТХТ-107 идет только на 
графический МСН, на котором предусмотре- 
ны точки для подключения декодера. ТХТ-107 
имеет внутреннюю память на две страницы. 
В комплекте с МСН-107 его память расши- 
ряется до 8 страниц, благодаря процессору 
0\/167ММ05 фирмы ВАЕМОО. В МСН- 
127 установлен процессор фирмы РНШР$ 
$АА5290Р5/092Б, в котором уже есть деко- 
дер телетекста, аналогичный ТХТ-107. 
Самый требовательный пользователь мо- 
жет подключить к своему ТВ лучший декодер 
телетекста МУГПРАСЕ Т500 минского про- 
изводства. Он имеет 500 страниц внутренней 


Таймер 


Таймер Автооткл. 
выключе- | включе- по оконч. 
прогр. 


памяти и поэтому моментальный доступ к 
любой странице. В ТХТ-107, например, про- 
смотр некоторых страниц возможен только 
через несколько десятков секунд (страница 
долго «вынимается» из телетекста]. Еще од- 
но преимущество многостраничного декоде- 
ра телетекста — наличие внутренних часов и 
таймера включения телевизора. При подклю- 
чении 1500, например, к МСН-97 в ТВ появ- 
ляется кроме телетекста таймер включения 
(как в МСН-107 и МСН-137). В отличие от 
ТХТ-107, даже при слабом сигнале при при- 
еме телетекста символы из текста не выпо- 
дают (как это иногда происходит с любым 
простым декодером телетекста). р сто- 
имость 1500 в 5 раз выше, чем ТХТ-107. 
Модуль цветного «кадра в кадре» РР-97 Ы 
предназначен для установки как в ТВ 3 
5УСЦТ, так и в практически любой другой те- 
левизор. Управлять Р!Р-97 можно тем же 
пультом, что и дистанционными системами от 
МО Согр. при наличии цветных кнопок на 
пульте. Дополнительное изображение на ос- 
новном кадре может располагаться в лю- 
бом углу экрана и иметь размеры 1/9 либо 
1/16 площади экрана. Видеосигнол для до- 
полнительного кадра берется с ПВК (т внеш- 
него источника). Если к ТВ подключен видео- 
магнитофон со своим внутренним родиоко- 
налом, то в дополнительном кодре можно 
смотреть еще один телевизионный канал. 
Если в ТВ установлены и ТХТ-107, и РР-97, то 
при нажатии кнопки включения телетекста мо- 
дуль «кадр в кадре» автоматически отключа- 
ется. 
Пути дальнейшей модернизации телеви- 
зора могут быть различными. Можно доба- 
вить второй радиоканал со вторым МСН 
для модуля «кадр в кадре». Можно установить 
новый усилитель звуковой частоты и сменить 
орпус телевизора на более новый с двумя 
динамиками по бокам (для получения псевдо- 
стереозвука). 

При установке всех описанных блоков и ус- 
ройств с качественным отечественным или 
импортным кинескопом Вы получаете телеви- 
зор самого последнего «поколения» высо- 
ого качества. Далее необходимо улучшать 
ачество трансляции телевизионных про- 
грамм, но это уже совсем другая история. 

Разработчики ЛДС МО Согр. дают консуль- 
ации по тел./факс (044) 236-95-09 или Е- 
тай: п согр@ргоН.пе!.а. Приобрести бло- 
ии модули от МО Согр. можно на радио- 
рынке г. Киева, место 469, на радиорынках 
городов Украины и СНГ. Там же можно най- 
и альбом схем и описаний. 


Таблица 2 


Название 
канала на 
экране 
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Таблица 3 


Диапазон Эфирные каналы Кабельные каналы 

Частота, МГц | Канал Частота, МГц 
1 метровый |[Е2-С [48,25 82,25  |$01-5$10 69,25 — 168,25 
П метровый | 5 -—Е12 | 175,25 — 224,25 | $11- $39 231,25 - 447,25 
Дециметровый |Е21- 69 471,25 — 855,25 | $40- 541 455,25 — 463,25 
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(обзор телевизоров с размером экрана 21 дюйм) 


А.Ю. Саулов, г. Киев 


Итак, Вы решили подарить своим близ- 
ким (или себе] телевизор с диагональю 21 
дюйм. Покупка по нашим меркам не из де- 
шевых, аппаратов предлагается ммноже- 
ство. Проблема - что выбрать? Решить ее 
Вам, возможно, поможет эта публикация. 


Наибольшей популярностью пользуют- 
ся телевизоры с относительно небольшим 
размером экрана — 21 дюйм (54 см). Объ- 
ясняется это тем, что в наших малогаба- 
ритных квартирах расстояние между зри- 
гелем и экраном редко превышает 3...3, 
5 м. Не случайно в СССР массово про- 
изводились именно телевизоры с экро- 
ном 51/61 см, ближайшим приближением 
к которому является западный стандарт 21 
дюйм. К тому же цена таких телевизоров 
привлекательна. 

Если 5 — 6 лет назад разрыв в цене те- 
левизоров мировых производителей и юж- 
нокорейского производства составлял 
2...2,5 раза, то сейчас он сократился до 
20...25%. Это произошло потому, что юж- 
нокорейские фирмы стали делать гораз- 
до более качественные телевизоры с низ- 
ким уровнем затрат. Это вынудило веду- 
щие мировые фирмы значительно снизить 
цены на свою продукцию и всерьез занять- 
ся ее улучшением. 

Общей тенденцией развития технологии 
21-дюймовых телевизоров является то, 
что фирмы-производители все чаще при- 
меняют в них технические решения для 
улучшения качества изображения, раз- 
работанные для дорогих моделей с боль- 
шим экраном. В них устанавливают кине- 
скопы новых модификаций с измененной 
конструкцией электронного прожектора 
и отклоняющей системы; уменьшают рент- 
геновское излучение за счет уменьшения 
токов лучей кинескопа, применения кера- 
мических и иных покрытий; используют 
антибликовые и другие покрытия экранов, 
улучшающие контрастность и четкость 
изображения. Большинство телевизоров в 
дополнение к регуляторам насыщенности, 
яркости и контрастности изображения ос- 
нащены регулятором четкости, позволяю- 
щим "смягчить" слишком резкую картинку. 
По-видимому по этой же причине в теле- 
визорах с экраном 21 дюйм полоса сиг- 
нала изображения обычно ограничива- 
ется частотой 4 МГЦ, т. е. треть полосы, 
передаваемой телестанцией, "срезается", 
и не удается достигнуть разрешения бо- 
лее 400 строк по испытательной телеви- 
зионной таблице. 

В последнее время большое внимание 
уделяется качеству звукового сопровожде- 
ния. Еще лет 5 назад телевизоры 21 дюйм 
имели посредственное качество звука. 
Один динамик с маленьким диффузором 
еще как-то воспроизводил средние и чо- 


стично высокие звуковые частоты, но о ба- 
сах не могло быть и речи. Качество зву- 
ка напоминало звучание улучшенного те- 
лефонного аппарата. Сейчас на смену од- 
ному динамику под экраном пришли сис- 
темы из двух динамиков, расположенных 
вдоль вертикальных краев кинескопа или 
на боковых стенках телевизора. Послед- 
нее решение не очень удачно при уста- 
новке телевизора в мебельной стенке — 
качество звука его заметно хуже. В ряде 
моделей используют даже не два, а три 
динамика. Третий — низкочастотный рас- 
полагается над кинескопом. В некоторых 
моделях есть стереофонический УНЧ для 
воспроизведения стереозвука от видеомаг- 
нитофона по низкочастотному (А\!/) входу. 
По сравнению с широко распростра- 
ненным в начале 90-х годов телевизором 
"Электрон 61-ПЦ-451/461" качество зву- 
ка импортных телевизоров 21 дюйм невы- 
сокое . Маленький объем телевизора и 
пластмассовый корпус — не лучшие усло- 
вия для качественного звучания. Не все им- 
портные телевизоры имеют регулятор тем- 
бра, а двухполосный регулятор тембра в 
телевизорах "Электрон" — и вовсе боль- 
шая редкость. 

В последнее время в дополнение к разь- 
ему ЭСАКТ на задней стенке телевизора 
стандартно стали устанавливать еще один 


что они так уж хороши. Просто в их це- 
ну заложены огромные расходы на рек- 
ламу. 

Параметры моделей телевизоров при- 
ведены в таблице. 

Амга ТУ-А215КЕ. Три заводские усто- 
новки изображения, однако во всех при 
приеме в ЗЕСАМ цветовой баланс сдви- 
нут в сторону красного, и лица на экра- 
не выглядят розовыми. На окрашенных 
участках заметен цветовой шум. В РАЁ 
цветовой шум меньше, но смещение цве- 
тового баланса есть. К тому же по углам 
заметно значительное несведение лучей. 
Баланс белого настроен плохо. Телевизор 
оснащен стереоусилителем, но нет регу- 
лятора тембра. При большой громкости 
заметны искажения звука. Экранное ме- 
ню не русифицировано, и на экран выда- 
ется слишком много информации. 

Затзипа СК-536678. Модель 1997 г. 
Изображение очень естественное. В 
ЗЕСАМ отсутствуют помехи на цветовых 
переходах и цветовой шум на окрашен- 
ных участках, но заметна сетка от не- 
полного подавления поднесущей цвета. 
ВРА! изображение еще лучше. Два дино- 
мика большого размера расположены по 
бокам телевизора. Звук довольно хоро- 
ший. Нет призвуков и дребезга на боль- 
ой громкости. Предусмотрена сорти- 


или два А\ входа на передней панели для 
подключения видеокамеры или игровой 
приставки. Практически все новые моде- 
ли телевизоров имеют встроенный теле- 
текст, правда, не всегда русифицирован- 
ный. Экранное меню русифицировано 
практически во всех моделях. 
Автонастройка на каналы стала стан- 
дартной функцией. Кроме РАЁ и ЗЕСАМ 
все телевизоры работают в системе МТС, 
большинство — с гнезд А\, а некоторые 
и с антенного входа. Некоторые модели 
работают в системе РА! с частотой кад- 
ров 60 Гц, что обеспечивает просмотр ви- 
деокассет этих стандартов с мультисистем- 
ного видеомагнитофона. Все модели ос- 
нащены программируемыми таймерами 
выключения и устройством выключения по 
окончании телепередачи. В последних мо- 
делях имеются таймер включения (телеви- 
зор можно использовать как будильник), 
часы и программируемое устройство пе- 
реключения на нужный канал в заданное 
время. В некоторых моделях есть устройс- 
во "кадр в кадре", позволяющее одно- 
временно наблюдать за двумя каналами. 
Ряд моделей поставляется со встроенны- 
ми телеиграми и шумоподавителями. 
Телевизоры рассматриваются в поряд- 
ке повышения цены, а не "от простого к 
сложному". При таком подходе изделия 
фирм ОМУ и РАМАЗОМС оказываются 


в самом конце списка, вовсе не потому, 


ровка каналов после автонастройки. 
Затвипа СК-50ТЕТВ. В этой более но- 
вой модели цветовой баланс сдвинут в 
сторону синего. Заметен цветовой шум в 
ЗЕСАМ, в РАЁ он меньше. Двухполосная 
стереофоническая акустическая система. 
Переключатель формата изображения 
4:3 на 16:9. Предусмотрено пять режимов 
изображения, а также режим ГООМ. 
$атзипа С$5-569В СТВ. Кинескоп на 
дюйм шире, чем у других моделей. В 
ЗЕСАМ есть цветовой шум, который мож- 
но ослабить, включив шумоподавитель. В 
РА! изображение чистое, с малым уров- 
нем шумов. Хорошие цветовой баланс и 
баланс белого. Из-за расширенного экра- 
на иногда виден край изображения. Сте- 
реоусилитель с двухполосным регулято- 
ром тембра. Звучание хорошее с большим 
запасом по мощности. Функция обмена — 
переключение двух выбранных Каналов 
одной кнопкой. Заводские установки изо- 
бражения и звука. Таймер включения на 
сутки. Есть часы и цветной "кадр в кадре". 
ЗАагр С\У21ВУ. Естественное изобро- 
жение с невысоким уровнем шумов как в 
ЗЕСАМ, так и в РАЁ. Совместим с РАЁ 60 
Ги. Звук из одного динамика страдает от- 
сутствием басов, но имеет достаточный за- 
пас по громкости. В режиме автонаст- 
ройки предусмотрена не сортировка, а 
пропуск каналов. При отсутствии вход- 
ного сигнала экран светится ровным голу- 
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бым фоном ("голубой экран"). Имеются 
часы и таймер включения. 

ЗЛагр 2182. Четкое изображение, хо- 
роший цветовой баланс. Однако в ЗЕСАМ 
заметны цветовые шумы. В РАЁ шумы на 
изображении значительно меньше. Два 
динамика обеспечивают хорошее качест- 
во звука с басами, но нет регулятора 
тембра. При максимальной громкости 
(сна недостаточно велика) начинает резо- 
нировать корпус. Имеются индикатор ча- 
стоты настройки при автонастройки и 
функция "голубой экран". Кроме таймера 
включения есть сигнальный таймер, кото- 
рый напомнит о чайнике на плите. Обмен 
между двумя выбранными каналами. 

ННас! С2135ММ. Модель 1997 г. Хо- 
рошее качество изображения как в РА|, 
так и в ЗЕСАМ. Однако в ЗЕСАМ при от- 
сутствии цветового шума и факелов на пе- 
реходах цвета заметны сеточки от слабо- 
подавленных поднесущих. Несколько сме- 
щен цветовой баланс. Наблюдается рас- 
хождение лучей по краям экрана. Два ди- 
намика, но ощущается недостаток запа- 
са по мощности и басов. Есть таймер 
включения, три заводские предустановки 
параметров изображения. Функция "голу- 
бой экран". Черно-белый "кадр в кадре" 
с А\ входа. Очень удобная система управ- 
ления. Встроенные карточные игры и каль- 
кулятор. 

Тротзоп 21Мб56В. Модель 1997 г. 
В ЗЕСАМ видны шум и легкий муар. Слег- 
ка понижена четкость. Цвета чуть неноту- 
ральны. В РАЁ изображение заметно луч- 
ше. Низкий цветовой шум. Динамики рас- 
положены на боковых и верхней панелях 
телевизора. Благодаря наличию НЧ дино- 
мика, обеспечивается хорошее качество 
звука. Регулятор тембра, заводская пре- 
дустановка параметров громкости и изо- 
брожения, режим 16:9, "голубой экран". 
Символьное экранное меню. 

Тротбзоп 21М577СХ. Высокое качест- 
во приема в ЗЕСАМ только при сильном 
входном сигнале. Мал уровень шумов, 
достаточно высокая цветовая четкость. В 
РАЕЁ уровень шумов очень низок, но цве- 
товая четкость на среднем уровне. Цве- 
товой баланс слегка сдвинут в сторону зе- 
леного. Высокое разрешение по всему 
экрану, но недостаточен запас по ярко- 
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Чувствительность в РАЁ средняя средняя — высокая высокая средняя средняя 
Чувствительность в ЗЕСАМ средняя низкая низкая средняя низкая средняя 
Естественность изображения приемлемая отличная приемлемая хорошая хорошая отличная 
Качество звука хорошее отличное отличное отличное  удовлетв. хорошее 
Число программ 80 99 100 100 100 100 
Количество динамиков 2 2 3 2 1 2 
Потребляемая мощность, Вт 95 80 = 95 ы 88 
Питающее напряжение, В 100-240 220-240 220-240 110-260 110-240 — 110-240 
Телетекст да нет да да нет нет 
Русские меню/телетекст нет/нет да/нет да Г да да / да да/нет да/нет 
Количество дополнит, функций 5 4 12 15 8 5 
Цена, дол. США 200 240 255 260 255 250 


сти. Высокая избирательность. Качество 
звука не очень высокое — один динамик 
под передней панелью и двухступенча- 
тый регулятор тембра. Предусмотрено 
ограничение максимальной громкости зву- 
ка для каждого канала. При настройке 
каждой программы можно кроме номера 
присвоить название из четырех симво- 
лов. Режим 16:9. Сортировка каналов. 
(Селекция сигнала от внешнего источника 
$-УН$ или НВ. 

ЗМС 2130ТЕЕ. Из-за низкой чувстви- 
гельности при приеме в ЗЕСАМ есть фо- 
келы на цветовых переходах и повышен 
уровень цветового шума. В РАЕ ниже цве- 
говая четкость. Независимо от системы пе- 
редачи цвета, цветовой баланс смещен в 
сторону синего. Динамики по краям экра- 
на обеспечивают неплохое качество зву- 
ка - искажения отсутствуют даже при 
максимальной громкости. Предусмотре- 
но удобное сканирование настроенных ка- 
налов. 
Стоп Т55-731/5. Модель 1997 г. 
Большой запас по яркости и высокая кон- 
грастность. Хорошо работает в ЗЕСАМ, 
но цветовой баланс смещен в сторону 
желтого. Невысокая цветовая четкость. 
Очень хорошо работает в РА(. Устойчи- 
вый цвет даже при работе с плохими ви- 
деокопиями. Мал запас по мощности зву- 
ка и плохо воспроизводятся басы. Уже 
при средней громкости заметны искаже- 
ния. При настройке предусмотрен удоб- 
ный прямой ввод программ. 

РЫЙрз 21РТ166/60. Модель 1997 г. 
При включении изображение появляется 
с задержкой, но сразу с полноценной яр- 
костью. Хороший цветовой баланс, но в 
ЗЕСАМ заметны факелы на цветовых пе- 
реходах и понижена цветовая четкость. В 
РА! изображение заметно лучше. Регуля- 
тор четкости изображения. Очень хоро- 
шие качество фокусировки и сведения лу- 
чей. Благодаря наличию двух динамиков на 
боковой и верхней панелях, обеспечиво- 
ется хорошее качество звука даже при 
большой громкости. Пульт дистанционно- 
го управления позволяет также управлять 
и видеомагнитофоном. 

РЫЙрз 21РТ1321/58. Невысокая чув- 
ствительность, поэтому в ЗЕСАМ изобра- 
жение сильно зашумлено с факелами и тя- 
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С2135ММ — 21МО56бВ —21М$77СХ — 2130ТЕЕ 
средняя высокая высокая высокая 
средняя низкая низкая низкая 
хорошая приемлемая хорошая — приемлемая 
удовлетв. отличное — удовлетв. хорошее 
200 59 59 100 
2 3 1 2 
86 68 55 67 
220-240 220-240 220-240 90-260 
нет нет да да 
да / нет нет /нет да Гда да / да 
6 7 9 7 
275 265 275 270 


нучками. В РАЁ изображение хорошее 
только при работе с А\ входа, когда цве- 
товой шум практически отсутствует. Хоро- 
ший цветовой баланс обеспечивает есте- 
ственность изображения. Предусмотрен 3- 
позиционный регулятор баланса белого. 
Звук весьма посредственного качества — 
один динамик на боковой стенке. Преду- 
смотрена сортировка программ после 
автонастройки, для каждой программы 
можно запомнить свои значения параме- 
тров изображения. Есть три заводские 
предустановки параметров изображения. 
Предусмотрены список любимых программ 
и таймер включения, который переключа- 
ет телевизор с выбранной программы на 
заданную. 

$опу 21118. Модель 1997 г. Хорошее 
качество изображения в РА(, но в З$ЕСАМ 
наблюдаются шумы и факелы на цветовых 
переходах. Невысокая четкость изображе- 
ния. Два динамика, но звук весьма посред- 
ственный, басов нет. При максимальной 
громкости заметны искажения звука. Сим- 
вольное экранное меню, как и во всех ос- 
тальных рассматриваемых телевизорах 
ОМУ. Режим 16:9. Заводские предуста- 
новки параметров изображения. 
б$опу К\У21Т10В. Изображение и в 
РА(, и в ЗЕСАМ хорошее, но не зашум- 
лено только при сильном входном сигна- 
ле. Из-за низких чувствительности и изби- 
рательности иногда происходит потеря 
изображения. Широкополосная акусти- 
ческая система обеспечивает неплохое 
качество звука. Малый уровень шумов и 
искажений в канале звука. Часы и сорти- 
ровка каналов после настройки. Режим 
6:9. 
бопу К\У21ТЗВ. Отличное изображе- 
ние в ЗЕСАМ. В РА! небольшой синий 
шум. Очень высокое качество сведения лу- 
чей. Отличная четкость изображения. Два 
динамика, но качество звука весьма по- 
средственное. Мало басов, и мал запас 
по мощности, хотя искажения появляются 
только при громкости, близкой к макси- 
мальной. 

Рапазопс 21СЕ80ТХ. Модель 1997 г. 
Хороший цветовой баланс. Отсутствуют 
шумы и цветовые помехи и в РАЁ ив 
ЗЕСАМ, но в ЗЕСАМ мала чувствитель- 
ность канала цветности. Два динамика и 
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155-7315 21РТ166/60 — 21РТ1321/58 21-118 К\21Т10В КУ21ТЗВ 216Е8ОТХ 
средняя средняя низкая низкая низкая низкая средняя 
высокая низкая низкая низкая низкая низкая низкая 
хорошая отличная хорошая приемлемая хорошая хорошая хорошая 
удовлетв. отличное удовлетв. удовлетв. хорошее удовлетв. удовлетв. 
79 69 100 59 60 100 99 
1 3 1 2 2 2 2 
55 65 - 60 - 58 93 
160-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
да да да да да да да 
нет / нет нет / да да! да нет / да нет / да нет / да нет / да 
3 5 10 6 7 6 4 
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регулятор тембра. Мол запас по громко- 
сти, и ощущается резкое неприятное зву- 
чание. Заводские предустановки параме- 
тров изображения. 

Рапазопс ТС21\/2. Телевизор имеет 
необычный внешний вид с акустической си- 
стемой Мем Тор Поте поверх экрана. 
Мала чувствительность. Хорошее изоб- 
ражение только при большом уровне 
входного сигнала, иначе в ЗЕСАМ на- 
блюдаются помехи и факелы. Качество 
изображения в РА[ при работе с А\ вхо- 
да хорошее. Благодаря применению ши- 
рокополосной акустической системы, ка- 
чество звука очень хорошее. Низкий уро- 
вень помех в каноле звука, но на макси- 
мальной мощности заметны искажения. 
Предусмотрены сортировка настроенных 
каналов и выбор для каждого из них па- 
раметров изображения. Заводские преду- 
становки, часы. Система автоматической 
подстройки контрастности в зависимости 
от внешней освещенности. 

Рапасопк ТХ-21С10Т. Изобажение в 
ЗЕСАМ хорошее, но есть небольшой шум 
на синем, и слегка заметна неподавлен- 
ная поднесущая как сеточка на границе 
двух цветов. Отличная цветовая четкость. 
В РА! поднесущая подавлена лучше, цве- 
товая четкость также высока. Двухступен- 
чатая регулировка баланса белого. Каче- 
ство звука среднее. Два динамика и тембр 
ВЧ. При громкости более 2/3 шкалы ре- 
гулировки слышны искажения. Функция 
"голубой экран", автоматическое опреде- 
ление активного А\ входа. Три заводские 
предустановки параметров изображения 
с возможностью корректировки их. 

Гоеме СаНда 5655 7Р. Великолепное 
качество изображения. Кадровая раз- 
вертка частотой 100 Гц избавляет изоб- 
ражение от мерцаний. Цифровое шумо- 
подавление и обработка изображения. 
Система автоматического управления 
цветностью и контрастностью. Система 
улучшения передачи цветов. Цифровые 
спецэффекты. Режим 16:9. Таймер включе- 
ния. Форматирование изображения при 
просмотре широкоэкранных фильмов. При 
работе в ЗЕСАМ чистые цветовые пере- 
ходы, отсутствие муара и остатков подне- 
сущей. В РАЕ чувствительность еще выше, 
а изображение немного лучше. При при- 
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еме слабых каналов с эфира при включе- 
нии системы шумоподавления шум замет- 
но ниже. Отличное качество звука во 
всем частотном диапазоне обеспечивает 
стереоусилитель с выходной мощностью 
2х25 Вт. 

Большинство телевизоров оснащено 
достаточно удобным пультом дистанци- 
онного управления. Исключение — телеви- 
зор МС 2130ТЕЕ, пульт которого перегру- 
жен мелкими кнопками. Достоинством 
пультов Рапазотс и РИЙрз является воз- 
можность управлять видеомагнитофонами 
соответствующей марки. 

Очень удобным, продуманным управле- 
нием отличается Ниасй! С2135ММ. При- 
ятно также работать с символьным меню 
Зопу. Ама одновременно выдает на экран 
чересчур много информации. Надо при- 
выкнуть к работе с меню фирмы РНШР$ 
барабанного типа. 

Выбирая телевизор при покупке, 
нужно учитывать множество факторов. 
(Самым серьезным из них является то, что 
рассмотренные выше телевизоры были 
разработаны для других условий эксплу- 
атации, и их адаптация к нашим услови- 
ям произведена фирмами с большим или 
меньшим успехом. Большую часть време- 
ни телевизор работает с эфирными про- 
граммами, поэтому важно качество его 
работы в ЗЕСАМ. В то же время произ- 
водители рассматривают этот режим, как 
дополнительный к РА . В связи с этим чув- 
ствительность канала цветности в ЗЕСАМ 
значительно ниже, чем в РА|. Но при этом 
ряд моделей и в РА! имеет недостаточную 
чувствительность. Таким образом, боль- 
шинство рассмотренных моделей хоро- 
шо работают только в зоне уверенного 
приема. Поэтому абонентам кабельных се- 
тей, тем, кто эксплуатирует телевизор в 
сельской местности, на даче или в других 
неблагоприятных условиях, следует обра- 
тить внимание на модели Стип@ а Т55- 
731/5, ТПотрзоп 21М577СХ, Ама 
А21ЬКЕ, Нйасй! С2135ММ, Затзипа С5- 
569ВСТК. 

Еще одним важным фактором является 
способность телевизора работать в ши- 
роком диапазоне питающих напряжений 
[овтовольтаж). Скачки напряжения в эле- 
ктросетях у нас стали привычным явлени- 
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ем, и ситуация продолжает ухудшаться. 
При перепадах напряжения телевизоры 
без автовольтажа в лучшем случае будут 
неработоспособны, а в худшем — выйдут 
из строя. Поэтому едва ли целесообраз- 
но приобретать телевизоры ОМУ, кото- 
рые к тому же отличаются низкой чувст- 
вительностью и неважной избирательно- 
стью. И вряд ли важно, что такие телеви- 
зоры очень хорошо работают при силь- 
ном входном сигнале, при отсутствии по- 
мех по соседним каналам и стабильном 
напряжении питания 220 В, если таких 
условий у нас нет. Конечно, можно в до- 
полнение к телевизору ЗОМУ приобрес- 
ти автомат бесперебойного питания и хо- 
роший антенный усилитель. Тогда телеви- 
зор будет работать качественно и но- 
дежно, но это связано с ощутимыми допол- 
нительными расходами. 

Из телевизоров с автовольтажем и вы- 
сокой чувствительностью в ЗЕСАМ можно 
отметить уже названные выше модели 
АМ/А, ЗАМ$ИМС, СКУМГС, а также 
ЗНАКР 2182 и ЗНАВР С\У21КА. Из этой 
группы выделяется ЗАМЗИМС, имеющий 
довольно высокую цену из-за большого 
числа дополнительных функций и расши- 
ренного на дюйм экрана. По цене наибо- 
лее привлекательна АМ/А, в которой к то- 
му же есть стереоусилитель звука. Но эта 
модель обеспечивает невысокое качество 
изображения. 

Для наших условий эксплуатации наибо- 
лее подходят ЗНАКР 2162 или СВУМОС 
155-731/5. При этом ЗНАКР обеспечива- 
ет гораздо лучшее качество звука, чем 
СКУМГС. К сожалению, в обоих отсут- 
ствует телетекст, что и обусловливает их 
невысокую стоимость. 

Особняком среди рассмотренных моде- 
лей стоит телевизор фирмы [ОЕМЕ. При- 
мененные в этом цифровом телевизоре до- 
вольно дорогие схемные решения обеспе- 
чили великолепное качество изображе- 
ния. Телевизор свидетельствует, что резер- 
вы повышения качества изображения еще 
далеко не исчерпаны, а введение телеви- 
дения высокой четкости не беспорно. Тща- 
тельно выполненный канал звука этого 
телевизора обеспечивает очень хорошее 
звучание. Это элитный аппарат высокого 
класса, предназначенный для установки в 
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небольшом кабинете или спальне. Телеви- 
зор, безусловно, умеет больше, чем все 
остальные рассмотренные модели. Тем 
не менее это не оправдывает его крайне 
завышенной цены. 


ТЕСТ "РА" 


От редакции. Вместе с инженерами 
ЛДС МО Согр. (тел./факс 236-95-09, Е- 
тай: па согр@ргой!пегиа] мы проверили 
три новые модели телевизоров с диагона- 
лью 2Т дюйм фирмы РНШР$ [21РТ1354, 
21РТ1664, 21РТ2684]} любезно предостов- 
ленные фирменным магазином РНШР5 в г. 
Киеве (ул. Красноармейская, 32, тел. 227- 
42-71} и минский ГОРИЗОНТ 54СТУ-655Т- 
[моноплатный 6 поколения с таким же раз- 
мером экрана), Для краткости далее будем 
обозначать: модель 13 [21РТ1354], мо- 
дель 16 (21РТТ664], модель 26 [21РТ2684] 
модель 655 (ГОРИЗОНТ, Телевизоры 
РНИРУ собраны на заводе в Польше и ос- 
нащены фирменными кинескопами В/аск 
[пе. Модель 655 имеет кинескоп ТРотзоп. 

Управлять всеми телевизорами можно 
с передней панели либо с пульта ДУ. Пуль- 
ты моделей 16, 26 и модели 655 [типа ЮС- 
6] позволяют управлять и видеомагнитофо- 
нами РНШР$. Модели 13, 16, 23 имеют 
фронтальные А\-входы (модель 26 — [.К- 
стереовход] и разъем для наушников. У мо- 
дели 655 фронтальных разъемов нет. У 
всех аппаратов есть разъем ЗСАКТ на 
задней панели. Телевизоры РНШР$ имеют 
функцию определения активного видео- 
входа. 

Все проверяемые телевизоры одновре- 
менно включали на эфирный прием одно- 
го и того же канала вещания [прием в 
ЗЕСАМ] или на прием сигнала по ВЧ вхо- 
ду от генератора ТУ сигналов типа ЛАС- 
ПИ [прием в ЗЕСАМ или в РАЙ, Регулиров- 
ки "яркость", "контрастность", "четкость", 
"насыщенность" у всех аппаратов были 
выставлены в среднее положение. 

Настройка на каналы. Проверен- 
ные телевизоры РНШР5 имеют функцию 
Р/ио&Ру ("Включи и играй"). При первом 
включении телевизор сам настраивается 
на все принимаемые программы, занося их 
в память и избавляя пользователя от про- 
цедуры настройки, а также давая ему воз- 
можность при покупке лишний раз убедить- 
ся в том, что в последний раз телевизор 
включали только на заводе. Настройка 
телевизоров РНШР5 — автоматическая (на 
80 каналов у модели 13 и на 100 каналов 
у моделей 16, 26] с возможностями ручной 
подстройки, сортировки программ и пря- 
мого ввода нужной программы. Модель 
655 имеет полуавтоматическую настрой- 
ку на 90 каналов (автоматическая с руч- 
ным запоминанием настроенного канала] 
без сортировки программ с возможностью 
прямого ввода. Гелевизоры моделей 13, 
76, 26, как и другие фирмы РНШЕ$ при ов- 
тонастройке запоминают программы с 
конца, поэтому настройка длится долго, а 
после ее окончания настроенные каналы 
нужно отсортировать. Настраиваемый ди- 
апазон (МВ, ДМВ] не индицируется на эк- 
ране. Модель 655 настраивать удобнее и 
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гораздо быстрее (с индикацией диапозо- 
на}, возможен выбор диапазона настрой- 
ки с пульта. 

Качество изображения моделей 
16, 26 в ЗЕСАМ по эфиру одинаково, а 
модели 13 — чуть хуже. Например, белый 
логотип эфирной программы моделями 16 
и 26 воспроизводится белым, а моделью 
13 — с красным кантиком по контуру, что 
свидетельствует о некачесвенном сведении 
лучей. Качество изображения модели 655 
не хуже, чем у моделей 16, 26 (контура во- 
круг логотипа нет), Субъективно картинка 
у модели 655 "теплее", чем у телевизоров 
РНШР$, традиционно дающих прохлодно- 
голубоватую ("европейскую") картинку. Ни 
одна из моделей не имеет корректора 
цветовых переходов, поэтому при отобра- 
жении цветных полос от генератора ТУ сиг- 
налов на критичных цветовых переходах 
пурпурный/зеленый и желтый/голубой от- 
четливо видно влияние пограничных цветов 
друг на друга, а на переходе пурпур- 
ный/зеленый видна черная полоса шири- 
ной более 5 мм. При эфирном приеме, на- 
пример, розовая майка футболиста на 
фоне зеленого футбольного поля будет 
видна с черной окантовкой справа. 

По тесту генератора ТУ сигналов каче- 
ство сведения лучей в углах экрана у те- 
левизоров моделей 13, 16, 26 не самое 
лучшее [на белой сетке видны красные 
линии), У модели 665 дефектов сведения в 
углах экрана не заметно. Линейность (ге- 
ометрия] изображения хорошая у всех мо- 
делей. 

Четкость изображения у телевизоров 
РНИР$ выше, чем у модели 655. 

Качество изображения в РА! у модели 
655 немного хуже, чем у остальных, и у 
всех моделей выше, чем в 5ЕСАМ. Уст- 
ройств понижения уровня шумов на изо- 
бражении не имеет ни одна из моделей. 
Нет ни в одной и 5-УН$ входа. 

Качество звука. В модели 13 один 
динамик с правой стороны передней па- 
нели под кинескопом. В остальных апппа- 
ратах два динамика на боковых сторонах 
передней панели вдоль вертикальных кра- 
ев экрана. В модели 26 есть стереоусили- 
тель с регулировкой баланса и двухпо- 
лосным регулятором тембра (НЧ, ВЧ] У нее 
самый лучший звук при приеме эфирного 
моно. Хуже всех звук у модели 13. Запас 
по мощности звука у всех моделей до- 
статочен, а дребезга корпуса на макси- 
мальной громкости нет. В целом, как и у 
других моделей такого класса с пластмас- 
совым корпусом сравнительно небольших 
размеров, в звуковой "картинке" подчерк- 
нута в основном область средних частот 
с посредственным воспроизведением НЧ. 
Если оценить качество звука модели 26 на 
"5" то остальные заслуживают следую- 
щих оценок: модель 16 - "4,5"; модель 655 
— "4"; модель 13 = "3" 

Функциональный набор. Ни одна 
из моделей не имеет режима ‘голубой эк- 
ран", возможности установки по каждому 
каналу своих параметров изображения с 
запоминанием, режима 16:9 (у моделей 13, 
16, 26 есть возможность расширения изо- 
бражения по вертикали для исключения 


темных полос сверху и снизу экрана при 
просмотре широкоэкранных фильмов}, 
Функция "обмена" между двумя каналами 
одной кнопкой пульта [включения их по 
очереди] есть только у модели 655. 

Модели 13, 16, 26 имеют предустанов- 
ки изображения, общие для всех кано- 
лов: три заводские [’нормальное", "теп- 
лое", "холодное" и одну пользователь- 
скую (с пульта] с запоминанием и возмож- 
ностью возврата к заводским. Модель 655 
имеет только одну пользовательскую пре- 
дустановку изображения. Меню у модели 
655 на английском языке, у остальных мо- 
делей русифицировано. 

Кроме модели 13 остальные имеют де- 
кодер телетекста (8-страничный в моделях 
16, 26 и 2-страничный в модели 655}, Ка- 
чество приема телетекста в телевизорах 
РНШР$ лучше, чем у модели 655. 

Модели 16, 26 имеют суточный таймер 
включения, таймер выключения [до 240 
мин} и часы, причем о приближении уста- 
новленного времени выключения телевизо- 
ра "голландцы" честно предупреждают 
надписью на экране ДО СВИДАНИЯ на 
чистейшем русском языке. Модель 655 
имеет таймер выключения [до 120 мин} 

В моделях 16, 26 есть функция "замок 
от детей". С пульта ДУ можно заблокиро- 
вать управление телевизором с передней 
панели (и включение его} или закодировать 
доступ к программам, просмотр которых 
детьми нежелателен. Пульт для верности 
можно, например, взять на работу. 

Модель 655 имеет более удобное уп- 
равление с пульта ДУ [меньше кнопок, 
проще выбор подменю) 

Габариты у всех моделей примерно 
одинаковы. Экран модели 13 за счет рас- 
положенного под ним динамика кажется 
более "квадратным", чем у других моделей, 
корпусы которых шире за счет размещен- 
НЫХ ПО бокам экрана динамиков. 

Потребляемая мощность у всех телеви- 
зоров 60 Вт, масса 24 кг. 

Цена модели 16 — 5300, модели 26 — 
5350. Цена модели 13 должна быть от 
$250 (точных данных у нас нет), Цена мо- 
дели 655 - $200. 

Подводя итог, можно сказать, что про- 
веренные телевизоры являются типичными 
представителями сравнительно недорогих 
аппаратов среднего класса, схемотехника 
и потребительские свойства которых соот- 
ветствуют цене. Самый "продвинутый" из 
них [модель 26] имеет соответственно и са- 
мую высокую цену. ГОРИЗОНТ по качест- 
ву изображения и звука сравним со 'сред- 
ней" из рассмотренных моделей от РНИР5 
[21РТ1664} уступая ей по функционально- 
му оснащению. Стоимость "голландца", 
однако, в 1,5 раза выше "белоруса". По 
набору функциональных возможностей 
самый "простой" из проверенных телеви- 
зоров РНИР$ ([21РТ1354] превосходит 
ГОРИЗОНТ (правда, не имеет телетекста] 
и многие другие модели такого класса. Это 
характерно для фирмы, которая обычно 
предлагает пользователю в своих аппаро- 
тах больше функциональных возможнос- 
тей, чем другие производители, за те же 
деньги. 


Универсальный усилитель 


Л. Богославец, с. Погребы, Черкасская обл. 


При ремонте радиоаппаратуры 
и в своих радиолюбительских кон- 
струкциях я использую разные ва- 
рианты усилителя звуковой часто- 
ты Вильяма Грэя [1] из доступных 
и недорогих отечественных ра- 
диодеталей. 

На рис.1 показана схема уси- 
лителя, имеющего хорошую ли- 
нейность и динамичность усиле- 
ния, малый начальный ток и вы- 
ходную мощность 1 Вт. Базовое 
смещение транзисторов пропор- 
ционально амплитуде звукового 
сигнала благодаря германиево- 
му диоду УО1 - его устанавлива- 
ют при отсутствии сигнала подбо- 
ром резистора Е1, чтобы ток по- 
коя усилителя составлял 8...10 мА. 
Кремниевые диоды \02 и \03 
обеспечивают термостабилиза- 
цию тока покоя. Если усилитель 
питать от батареи, то сопротив- 
ление резистора К2 в цепи эмит- 
тера мощного транзистора следу- 
ет увеличить до 5...10 Ом, что 
обеспечит стабильность начально- 
го тока при изменяющемся на- 
пряжении питания. 

На рис.2 показана схема уси- 
лителя, в котором используются 
транзисторы п-р-п структуры. Кро- 
ме того, в усилитель добавлен ка- 


скад предварительного усиления 
на транзисторе УТ и регулятор 
громкости — резистор Е1. Макси- 
Мальная ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ТОкО- 
го усилителя около 0,2 Вт. 

Используя нелинейность но- 
чального участка характеристики 
транзисторов и зависимость базо- 
вого смещения от входного сигна- 
ла, можно перевести усилитель в 
такой режим, в котором он будет 
работать как пороговый шумопо- 
давитель. Для этой цели в усили- 
тель вводят резистор К5 и выклю- 
чатель ЗАТ. В таком варианте уси- 
литель можно использовать в раз- 
личных устройствах связи. 

Чтобы настроить усилитель 
(рис.2], сначала при замкнутом 
выключателе 5А1 устанавливают 
подбором резистора Кб ток покоя 
3..5 мА. Затем размыкают вы- 
ключатель 5А1 и подбирают со- 
противление резистора Ё5 по ми- 
нимуму шумов приемного устрой- 
ства в режиме ожидания связи. 
Ток, потребляемый усилителем, 
уменьшается до 0,5...1 мА, что 
может существенно продлить срок 
службы питающей батареи. Воз- 
никающее в некоторых случаях 
самовозбуждение усилителя уст- 
раняется подключением между 


базой и коллектором транзисто- 
ра УТ2 конденсатора небольшой 
емкости. 

Вместо указанных на схемах 
деталей можно использовать дру- 
гие, учитывая структуру и мощ- 
ность радиокомпонентов. Мощ- 
ные транзисторы устанавливают 


УТ? КТ315 
+6В 
УТЗ 
Кт815 
вт 
5,6 
Ура УЗ ВА1 
КА 522 Ч...8 


на теплоотводящих радиатороах, в 
качестве которых можно исполь- 
зовать алюминиевые экраны филь- 
тров ПЧ старых телевизоров. 


Литература 
1.Дайджест 11/9// Радюоа- 
матор.-1996.-М№11.-С.27. 


Проигрыватель компакт-дисков ВОТЕЕ ВС0-97' 


В "РА"ТТ/99 (стр. 9] была 
представлена "бюджетная" мо- 
дель СВ-проигрывателя 
МАКАМТ$ СР-48 (5190). На этот 
раз в "витрине" аудио-видео 
"крутой" аппарат, адресованный 
прежде всего серьезным цени- 
телям хорошего звука, для кото- 
рых высокая цена не означает 
"спасибо, не надо". На наш 
взгляд КСР-971Т может занять до- 
стойное место в комплекте аппа- 
ратуры для аудиосистемы. 


Политика КОТЕЕ - за те же 
деньги дать пользователю все, 
что есть у других производите- 
лей, добавив что-то от аппара- 
туры более высокой ценовой ка- 
тегории для повышения качест- 
ва звучания. Не стал исключени- 
ем и СО-проигрыватель КОТЕЕ 
КСО-97Т. 

Проигрыватель имеет мощный 
многосегментный источник пито- 
ния, включающий большой то- 
роидальный трансформатор с 
раздельными вторичными обмот- 
ками для стабилизаторов циф- 
ровой и аналоговой секций. Пре- 
цизионный транспортный меха- 
низм с линейным двигателем поз- 
воляет надежно считывать ин- 


2+ 


формацию с любых компакт-дис- 
ков, в том числе и с тех, на ко- 
торых записано больше 74 мин 
звучания. Разводка цифровой 
секции оптимизирована, чтобы 
при передаче информации от 
считывающей системы к ЦАП ис- 
ключить возникновение джиттера 
— дефекта, проявляющегося как 
своеобразное "дрожание" зву- 
ка. Цифро-аналоговое преобро- 
зование осуществляется 20-раз- 
рядным процессором, разрабо- 
танным для очень дорогих моде- 
лей. Цифровой фильтр также 20- 

итовый с восьмикратной пере- 
дискретизацией. ЮСО-971 
оснащен и декодером НОСР для 
воспроизведения компакт-дисков, 
записанных с высоким разреше- 
нием. Разводка аналоговой сек- 
ции выполнена симметрично по 
левому и правому каналам для 
снижения перекрестных искаже- 
ний, обеспечения баланса и фо- 
кусировки звуковых образов в 
пространстве. 

В отличие от своих предшест- 
венников и других СО-плейеров 
КОТЕЕ КСО-971 имеет все наи- 
более распространенные режи- 
мы воспроизведения: по про- 
грамме, в случайном порядке, 


повтор трека и диска, обзор дис- 
ка по первым секундам каждого 
трека, прямой ввод номера с 
цифрового табло. Все функции 
доступны как с передней панели, 
так и с пульта ДУ. 

У проигрывателя классический 
"ротелевский" дизайн: черный 
корпус стандартной ширины и 
высоты, центрально расположен- 
ный транспортный механизм, 
большой дисплей, минимум орга- 
нов управления на передней па- 
нели. На задней стенке корпуса 
— позолоченные клеммы анало- 
гового и гнездо цифрового коак- 
СИОЛЬНОГО ВЫХОДОВ. 

Поставленные друг на друга 
НЕЕ компоненты КОТЕЕ смотрят- 
ся эффектно, но разработчики 
рекомендуют все же разносить 
их по полкам специальной под- 
ставки для исключения электро- 
магнитного и механического вза- 
имодействия. 


Европейской ассоциацией 
ЕЗА в сезоне 1999-2000 гг. 
КСО-971 присвоена награда в 
номинации "европейский СО- 
проигрыватель". 

Соответствует классу аппа- 
рата и его цена - 5580. 
Приобрести его можно в 
отделе АУДИО-ВИДЕО фирмы 
СЭА. Тел.(044) 457-67-67 
(Торговый дом СЕРГО, г.Киев, 
ул. Лебедева-Кумача, 7] 
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Замина МЕ. ----... 


аудио — видео 


рядковот розгортки 
в тепевизори ВЕТ 


А.Тур@нський, Закарпатська обл. 


Ремонт АОМС 


РАМАЗОМ!С 


—_____ В.6. Овчаренко, Кировоградская обл. _ 


Видеомагнитофон РАМАЗОМС МУ С-12 при очередном 
включении вдруг "отказался" от выполнения команд со всех функ- 
циональных клавиш. Через несколько секунд после включения 
он отключался от сети. При вскрытии видеомагнитофона явной 
"патологии" не обнаружено. По алгоритму работы аппарата (по 
очередности выполнения основных функций) была проверена схе- 
ма приема видеокассеты и расправки ленты. Драйвер управ- 
ления двигателем заправки-расправки ленты собран на микро- 
схеме (МС ВАб248. Ремонт усложнялся отсуствием принципи- 
альной схемы и невозможностью замера режимов МС в связи 
с почти мгновенным отключением устройства от сети. После то- 
го как была выпаяна микросхема, отключение от сети прекро- 
гилось, заработал видеотюнер. Проверка дискретных элемен- 
гов схемы ничего не дала, все были исправны. Вывод — неис- 
правна МС. 
Нужной МС приобрести не удалось. Не так просто в глубо- 
кой провинции найти нужную радиодеталь, тем более импорт- 
ную. Имелась МС ВАб2З9А, которая, судя по справочным дан- 
ным, функционально похожа на ВАб248. После установки ее вы- 
яснилось, что микросхемы вполне взаимозаменяемы. Пришлось 
голько изменить сопротивление резистора ЗО (575 Ом). Па- 
ралельно ему был подпаян резистор сопротивлением 300 Ом. 

Видеомагнитофон успешно работает уже больше года. 


тушку. При цьому дуже зручно 
Г легко робити корекцю обмо- 
тепер нердко зустричаються ток. Дан! про вдповднеть ви- 
на ринках захдних репонв, водв наведено в таблищ. Хо- 
часто виходять {3 ладу рядков! чу нагадати, що на ринках уже 
трансформатори (ТВС). Вже по- з’являються дороблен згада- 
над 5 рокв я використовую ним чином трансформатори по 
для х замни наш! вИчизнян! досить високй щнг — $12 за 
ТВС-110.ПЦТ5, як встановлюю штуку. Переробка ж для 
на панельку старого трансфор- родюаматора коштуватиме ли- 
матора, викинувши його ко- ше вартсть ТВС-110.ПЦ15 


У телевзорах ВЕТ ("СоогеН",, 
як! випускалися в колишнй НДР 


ТВС ВЕТ 
(6808.05-00.00 УНА-104) 
Обмотка Виводи 


ТВС-110.ПЦ15 


Виводи 


3 
4 
7 
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Отечественному "певше" предлагаем схему уси- 
лителя звуковой частоты [УЗЧ], "выловленную" в се- 
ти Интернет. Попробуйте повторить эту "замор- 
скую штучку", а может быть и усовершенствовать 
ее. Отечественные аналоги: микросхема 174УНТ9 
(ТРА2030} диод КД208А (1№4001). Радиолюбите- 
лям, которые испытывают трудности с приобрете- 
нием радиодеталей по месту жительства, мы вы- 
шлем набор их для УЗЧ при предварительной оп- 
лате. Стоимость набора [без громкоговорителя] с 
почтовыми расходами 15 грн. [цены действитель- 
ны до ОТ. 02. 2000 г.) Почтовый перевод оформ- 
ляйте по адресу: ОЗТТО, г. Киев-Т10, а/я 807, 
изд-во "Радюаматор". 


8-ваттный УЗЧ на 
микросхеме Т0А2030 


о +15\ 


1242030 


Автор применил усилитель на МС, схема кото- 
рого показана на рисунке, для аудиосистемы с 
малым и средним уровнями мощности. Для рабо- 
ты на 10-ваттный громкоговоритель выходная мощ- 
ность снижена до 8 Вт, хотя МС ТРА2030 фирмы 
$С5-ТНОМ$ОМ способна обеспечить мощность 
на выходе 20 Вт. Чувствительность по входу 200 
мВ. Более высокий уровень входного сигнала 
обеспечит больший уровень выхода, но будут 
слышны искажения. Коэффициент усиления усто- 
навливают резисторами 47 кОм и 1,5 кОм. 


. 
> 
5 : 
р 


РАДЮОАМАТОР 12'99 


Выставка "Бизнес и безопасность 99’ 


Вопрос безопасности важен для любой 
сферы современной бизнес-деятельнос- 
ти. Безопасности и была посвящена вы- 
ставка "Бизнес и безопасность'99", кото- 
рая проходила с 5 по 8 октября в экспо- 
центре "Наука" НАН Украины. Среди 
участников были не только представите- 
ли СБУ, МВД и других ведомственных 
структур, но и фирмы, деятельность кото- 
рых так или иначе связана с разработ- 
кой и производством технических и про- 
граммных средств защиты, а также спе- 
циализированные печатные издания. Бы- 
ли продемонстрированы различные тех- 
нические средства для бизнеса, в том 
числе для применения в сетях передачи 
данных. Среди предложенных посетите- 
лям средств была, например, аппарату- 
ра противодействия промышленному шпи- 
онажу: техника для обнаружения элек- 
тронных "жучков" (комплекс ЗСАМЕК”99 
от НИИ автоматизированных систем в 
строительстве} и подозрительных пред- 
метов (в том числе взрывчатых веществ}; 
металлоискатели, техсредства (скрем- 
блеры} для обеспечения конфиденци- 
альности переговоров по обычным те- 
лефонным и радиоканалам связи (НИ- 
ИАСС, НПО "РИКАС", предприятие 
"Орех"); техсредства для видеозаписи 
(спецмагнитофоны от фирм НТАСН! и 
Мизор $ Еестис с возможностью 
видеозаписи в режиме 5-УН5 в течение 
960 ч (!), модели УТ-[3000 5Е от 
НТАСН! и Н$-7300 от МизиБ $; ин- 
формационно-справочные системы (СО- 
КОМ "Захист'99" от НИИАСС и др. 

В связи с высоким интересом к вопро- 
сам обеспечения безопасности во мно- 
гих учебных заведениях Украины откры- 
ты новые специальности, обучение по 
которым позволит пополнить ряды квали- 
фицированных специалистов по информа- 
ционной безопасности. Среди таких учеб- 
ных заведений — Национальный техниче- 
ский университет Украины "Киевский по- 
литехнический институт" (НТУУ "КПИ”), 
где проводится обучение по специально- 
сти 1601 "Информационная безопас- 
ность". С сентября этого года открыта и 
одноименная кафедра на одном из фоа- 
культетов института. На физико- 
техническом и военном факультетах от- 
крыты курсы последипломной подготовки 
по информационной безопасности. Кур- 
сы повышения квалификации по специоль- 
ности 1601 действуют и на базе КМУЦА 
(Киевский международный университет 
цивильной авиации), а также в ряде дру- 
гих учебных заведений Украины. 

На семинарах основное внимание 
уделялось лицензированию и экспертизе 
технических средств, особенно тех, кото- 
рые предназначены для негласного полу- 
чения информации (например, средств 
видеосъемки, аудиозаписи и контроля 


О. Никитенко, г. Киев 


телефонных переговоров]. Понятно, что 
приобретение таких средств частными 
лицами и отдельными фирмами, кото- 
рые не занимаются оперативно-розы- 
скной деятельностью, запрещено. За- 
казчиком могут выступать только ор- 
ганы милиции. Сертификацией этих 
средств (не только спецназначения) за- 
нимается УкрСЕРПО, а порядок лицен- 
зирования определяется соответству- 
ющим постановлением Кабмина. В ноа- 
стоящий момент в Украине выдано 77 
лицензий объектам предприниматель- 
ской деятельности на производство ука- 
занной спецаппаратуры. Для программ- 
ных средств, используемых в Украине, 
сертификация пока не предусмотрена. 
Поэтому и экспертиза, и сертификация 
защищенных программных продуктов 
— дело добровольное. Однако для за- 
щиты информации необходимо исполь- 
зовать только сертифицированные про- 
граммные средства. 

Используя опыт выставок по безопас- 

ности, проведенных в этом году в других 
странах (Тайпей, Лос-Анжелес), органи- 
заторы предложили довольно интересное 
решение — виртуальную выставку на ба- 
зе |мегпе!-технологий. \№!еб-сайт 
Инр:/ ммм. Бизтез.зесийу.сот.иа пред- 
лагает возможность виртуального зно- 
комства как с самими участниками (фир- 
мами), так и с аппаратурой и техничес- 
кими решениями участников выставки. 
Кроме фотоэкспозиции стенда каждого 
участника, на М/еб-сайте предлагается 
подробная информация о новинках, пред- 
ставленных на выставке, а также пере- 
чень прайс-листов на продукцию. Есть 
на сайте и технические описания, так 
необходимые специалистам (схемы под- 
ключения и др.). Однако, как обещают 
организаторы, окончательная версия бу- 
дет доступна в ближайшее время. Пре- 
имущества такого подхода очевидны. 
Это, прежде всего, экономия временных 
и денежных затрат для посетителей - 
потенциальных клиентов фирм-экспонен- 
тов или тех, кто по тем или иным причи- 
нам не смог посетить выставку, а также 
низкая стоимость размещения рекламы в 
пегпе! по сравнению с той же твердой 
копией. Кроме того, обеспечивается опе- 
ративность обновления информации. Вся 
представленная участниками продукция 
помещена в бумажную версию ежегод- 
ного каталога. Электронная версия ката- 
лога — ИНр://мм\м.сатаод.зеситу.сот.иа, 
обновление которой планируется делать 
каждые 1-2 недели. Намечено также на- 
ладить выпуск регулярно обновляемой 
версии каталога на СО-КОМ. 
Выставка прошла успешно. Экспози- 
ция вызвала интерес не только у СМИ, 
но и у частных посетителей, интересую- 
щихся вопросами безопасности. 


"КАЛЕЙДоском" 


Американская пословица гласит: "Бог 
создал людей, а Кольт сделал их равны- 
ми". Однако это равенство зачастую об- 
ходится дорого, особенно если револь- 
вер попадает в чужие руки. Например, в 
США за 20 лет преступники убили 89 
представителей закона их же оружием. И 
вот сейчас фирма "Кольт" разработала 
"умный пистолет", который не станет 
стрелять, если его потеряют или отберут. 
В рукоятке пистолета вмонтирован мик- 
рочип, генерирующий маломощный коди- 
рованный сигнал. Этот сигнал принима- 
ется еще более крохотным ответчиком, 
который монтируется на перстне или 
браслете владельца пистолета. Ответ- 
чик переизлучает принятый сигнал, мик- 
рочип его принимает и освобождает бло- 
кировку стрельбы. Расстояние, на кото- 
ром такая связь возможна, равно всего 
нескольким дюймам. Поэтому пистолет, 
находящийся даже в метре от своего 
владельца, стрелять не будет. 


Специалисты по рекламному бизнесу 
хорошо знают, что у них есть всего 3 с, 
чтобы заинтересовать рекламой читателя 
урнала. Именно столько времени обыч- 
но затрачивает читатель, рассматрива- 
ющий рекламу, прежде чем перевернуть 
страницу. Как же узнать, что именно в рек- 
ламе его заинтересовало? Для этой цели 
ПОПЫТАЛИСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ специальный ме- 
дицинский прибор, применяемый при ди- 
агностике повреждений мозга и глаз. Ма- 
ленькую видеокамеру, снабженную до- 
полнительным оборудованием, укрепля- 
ют на голове испытуемого, и она записы- 
вает, что именно и как долго фиксирует 
взгляд человека. А потом уже, расшифро- 
вав записи, выполненные с разными испы- 
туемыми и для различных реклам, можно 
сделать выводы о, так сказать, коэффици- 
енте полезного действия той или иной 
рекламы. 


Болельщики, наблюдающие на теле- 
экранах хоккейные матчи, перестают ви- 
деть шайбу, летящую со скоростью 120 
км/ч. Чтобы устранить этот недостаток, 
разработана специальная шайба, не от- 
личающаяся по размерам и весу от обыч- 
ной. В этой шайбе помещен миниатюрный 
источник питания, а в окошечках на тор- 
це расположены два десятка крохотных ин- 
фракрасных излучателей. Их свечение, 
естественно, не видно зрителям на трибу- 
нах. Оно воспринимается 16 инфракрас- 
ными приемниками, расположенными по 
периметру ледовой арены. Сигналы при- 
емников анализирует компьютер, кото- 
рый и определяет мгновенное местополо- 
ение шайбы и "добавляет" к ней на эк- 
ранах телевизора светящийся хвост, если 
скорость шайбы превышает 100 км/ч. 
Так, если вы увидите шайбу, напоминаю- 
щую летящую комету, не удивляйтесь. Со- 
временная техника способна и не на та- 
кие чудеса. 


И.Гусаченко, г. Киев 
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Радиолюбитель 
сегодня - кто он? 


(не очень серьезное 
социологическое 
исследование) 


Ю.Л. Каранда, г. Изюм 


Классификация радиолюбителей, сделанная автором, по- 
казалась нам любопытной, и мы предлагаем ее Вашему 
вниманию. Разумеется, деление радиолюбительской "брат- 
вы" на категории достаточно условно, праницы категорий раз- 
мыты. Кроме того, есть индивидуумы, не укладывающиеся в 
классификацию. Поэтому относиться к ней слишком серьез- 
но не стоит. 

И все же, к какой категории можете отнести себя Вы, чи- 
татель? 


На мой взгляд, есть шесть основных разновидностей (ка- 
тегорий) радиолюбителей (см. рисунок), к каждой из ко- 
торых нужен свой подход. 

Начинающие (категория 1] — имеют радиолюбитель- 
ский стаж менее 5 лет, паяльник, тестер, редко — осцилло- 
граф. Они ограничены в материалах, деталях и финансах, 
но мало ограничены во времени. Литература на радиолю- 
бительские темы случайна, знания и навыки невелики. Увле- 
каются не слишком нужными схемами, руководствуясь про- 
стотой и наличием деталей, причем решение что-либо спа- 
ять часто приходит спонтанно. Их очень интересуют спра- 
вочные данные (параметры реле, цоколевка транзисторов, 
цифро-цвето-буквенная маркировка и т.д.], однако ссылки ти- 
па "см. Радио №8 за 1981 г." не помогут: негде взять этот 
номер. У них велика жажда знаний и потребность в прак- 
тической работе, но важно "правильно" подавать обучаю- 
щий материал, чтобы не отпугнуть скучным текстом, пере- 
груженным математическими выкладками, и серыми иллюс- 
трациями. 

Как правило, начинающие радиолюбители со временем 
становятся обычными (категория 2). У них вырабатывает- 
ся стабильное радиолюбительское мировоззрение, они уже 
достаточно подкованы, чтобы другим рассказать, как рабо- 
тает схема, но не пренебрегают чужими советами. В отли- 
чие от начинающих почти никогда полностью не повторяют 
разработки, а норовят "подтесать" схему под свои детали, 
размеры, цепи управления и пр. С удовольствием "сочиня- 
ют" схемы и разбираются в чужих. 

Они финансово независимы, обладают определенным но- 
бором аппаратуры, инструмента и практическими навыка- 
ми. Контактируют с другими радиолюбителями. Это самые 
активные авторы и читатели журналов типа "РА", "РЛ" и др. 

Часто у радиолюбителей появляется возможность зараба- 
тывать на этом деньги, и они переходят в категории 3 и 4. 

"Профи" (котегория 3) многогранны, и отличаются от 
обычных радиолюбителей. Они хорошие специалисты, но 
лишь в своих узких областях, и чем "крупнее" спец в своем 
деле, тем хуже он разбирается в "соседних" проблемах. 
Так, часто маститые ученые настолько "высоко летают" в фун- 
даментальных вещах, что с трудом разбираются в простых 
схемах. На пайку у них времени обычно не хватает (да и же- 
лания уже нет), и многие вопросы они рассматривают ана- 
литически, не без оснований полагаясь на свои знания и 
опыт. Поэтому иногда допускают грубые промахи в рассуж- 
дениях (практическая реализация немедленно бы их выяви- 
ла]. В радиолюбительской периодике их интересуют новин- 
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ки: новые стандарты аудио- и видеоаппаратуры, системы ве- 
щания и записи, новые методы модуляции и кодирования и 
Т.Д. 

Другая разновидность "профи" — это сколько-нибудь зна- 

чащие начальники подразделений. Как правило, они уже об- 
завелись кабинетом, факсом и брюшком, и вся их работа 
СВОДИТСЯ К кабинетной возне: звонкам к смежникоам, выби- 
ванию денег, "разборам полетов" и планеркам. Для полно- 
ты картины не хватает только свежей периодики по профи- 
лю, подчеркивающей неотрывность руководства от про- 
гресса. Читают эту периодику от нечего делать и обычно без- 
болезненно забывают прочитанное. 
Очень близки к ним "продвинутые" радиолюбители 
(Категория 4) — люди, нашедшие свое место в нашем неста- 
бильном мире. Как правило, они вышли из категории 2 
или 3 и, не довольствуясь нищенскими окладами в государ- 
ственных заведениях, серьезно занимаются бизнесом, свя- 
занным с радиолюбительством. Это умные и напористые лич- 
НОСТИ, ОНИ быстро впитывают последние новинки западной 
индустрии и активно их используют. Их ДОХОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
выписывать массу литературы, пользоваться Интернетом. Им 
интересны как схемотехника, так и коммерческая информа- 
ция. Но бешеный темп деловой жизни и "крутой" ПК на ро- 
бочем месте приводят к деградации мыслительного процес- 
са, подмене его механическим перебором вариантов кон- 
вейерным методом. 


3. "Профи" 


4. "Продвинутые" ----> 5. "Новые" 


6. "Заморенные" 


"Новые" (категория 5] являются радиолюбителями чисто 
номинально, поскольку их познания очень слабы, а интере- 
сы ограничены вопросами типа "какой мобильник круче?". 
Радиолюбительские журналы не читают (разве что реклам- 
ные проспекты), но сами могут дать рекламу. 

"Заморенные" (котегория 6) представляют собой обшир- 
ную прослойку радиолюбителей, особенно прогрессирую- 
щую сейчас. Многих быт и экономические условия способ- 
ны довести до такого состояния, когда на занятия радиолю- 
бительством не остается ни сил, ни времени. Люди просто 
измождены непрерывной борьбой за существование и над- 
ломлены беспросветностью и бесперспективностью жизни. 
"Заморенные" в прошлом были неплохими специалистами, но 
теперь их интересы узко ограничены ремонтом телевизоров 
и автомагнитол. Они могут месяцами с упорством обречен- 
ных биться над несложными поломками, если таковые выхо- 
дят за рамки стандартных неисправностей, и не в состоянии 
уже сколько-нибудь пораскинуть мозгами. Гонорары часто 
измеряют поллитровками, многие спились. В литературе их 
интересуют схемы импортных цветных телевизоров, матери- 
алы о допустимых заменах ИМС и транзисторов, а также 
простые схемы "несжигаемых" УНЧ и т.п. Радиолюбительские 
журналы читают в основном на халяву. 

Вышеописанные категории характерны для среднего но- 
сыщенного индустрией города восточной (промышленной) Ук- 
раины, в котором я проживаю, и в частности для Харькова. 

На мой взгляд, процент представителей каждой из рассмо- 
тренных категорий примерно составляет: начинающие -— 
15%; обычные - 25%; "профи" - 15%; "продвинутые" - 
10%; "новые" — 5%; "заморенные" - 25%. 


Помните, как в застойные времена от- 
носительного изобилия денежных знаков 
у населения и дефицита товаров, в одной 
из передач "Вокруг смеха" была показо- 
на эстрадная миниатюра, в которой юмо- 
рист восклицал: "Вот бы дожить до 31 де- 
кабря 1999 г.| Представляете себе: конец 
месяца, конец года, конец тысячелетия! 
Какие дефициты можно будет купить в 
магазинах!" Ну вот мы, наконец, и дожи- 
ли. И хотя для большинства жителей на- 
шей страны ситуация кардинально изме- 
нилась (товары в магазинах в изобилии, да 
вот денег не хватает), оставим эту пробле- 
му экономистам и политикам, а сами рас- 
смотрим другой вопрос: "Действительно ли 
в 24 ч31 декабря 1999 г. заканчивается 
второе тысячелетие и начинается третье?" 

Уверен, что подавляющее большинство 
без тени сомнения ответят утвердительно 
на этот вопрос. И ошибутся, даже не- 
смотря на ежевечерние напоминания ве- 
дущей прогноза погоды на первом наци- 
ональном канале о том, что до начала 
третьего тысячелетия осталось намного 
больше дней, чем они думают. Сосчитой- 
те, с учетом того, что 2000-й год високос- 
ный, и Вы получите ответ: "Третье тысяче- 
летие наступит 1 января 2001 г." 

В чем же причина столь распространен- 
ного заблуждения? Давайте разберемся 
в этом основательно. В григорианском 
календаре, которым мы пользуемся вме- 
сте с большинством населения планеты, 
счет лет нашей (новой) эры ведется от 
эпохального события, канонизированного 
христианской церковью, — рождения Ии- 
суса Христа, а точнее с 0 часов 1 янва- 
ря следующего года после дня его рожде- 
ния — Рождества Христова, ежегодно пра- 
зднуемого 25 декабря. Кстати, православ- 
ные также празднуют Рождество 25 дека- 
бря, но по старому церковному или юли- 
анскому календарю. 

Хотя за начало эры Рождество Христо- 
во было принято только в \! веке, да и сам 
Христос, согласно выводам современной 
исторической науки, родился на несколь- 
ко лет раньше, для точной датировки это 
не имеет существенного значения. В ка- 
честве начала эры можно взять и любое 
другое событие. Например, древние рим- 
ляне считали годы со дня основания горо- 
да, а в нашей стране длительное время 
датировали события от мифического со- 
творения мира. Для правильного лето- 
счисления главным является другое - не- 
прерывность временной шкалы (ем. ри- 
сунок). 

Началу нашей эры на временной шка- 
ле соответствует точка 0. Не отрезок, не 
интервал, а точка, миг. С этого мгновения 
начался первый год нашей эры. Заметьте, 
не нулевой, а первый. (Слово "нуле- 
вой", выступающее в качестве порядково- 
го числительного, есть абсолютный нон- 
сенс.) До момента наступления нового, 
2-го года (0 ч. 1 января 2 г.), с начала эры 
прошел ровно один год. 

Первому году нашей эры на временной 


Когда же наступит третье тысячелетие? 


(Серьезное хронологическое исследование] 


П.Н. Федоров, г. Киев 


2-й год до н.э, 


шкале непосредственно предшествует 
первый год до нашей эры. (В частности, 
Рождество Христово согласно христиан- 
ским канонам произошло 25 декабря 1 г. 
до н. э.) Никакого нулевого года не 
существовало! В этом и состоит суть 
исторического счета лет, которым мы 
пользуемся в повседневной жизни. 

Продолжая цепочку логических рассуж- 
дений, придем к выводу, что в 24 ч 31 де- 
кабря 1999 г. полностью истечет 1999-й, 
и только наступит 2000-й год — последний, 
так называемый вековой, год ХХ столетия 
и второго тысячелетия. Для того чтобы 
наступил ХХ! век и третье тысячелетие, 
этот последний, 2000-й, год еще нужно 
прожить до конца. 

К чему же тогда все эти массовые ме- 
роприятия, посвященные приходу 2000 
года и смене тысячелетий? Причина столь 
распространенного заблуждения относи- 
тельно даты начала нового тысячелетия 
кроется, пожалуй, в самой психологии че- 
ловека, на которого магия чисел с тремя 
нулями действует куда более убедительнее, 
чем сухие доводы науки. 

Кроме того, так уж сложилось истори- 
чески, что для обозначения временных 
интервалов, более продолжительных, чем 
минуты и секунды, мы часто используем по- 
рядковые числительные. Сам вопрос "Ко- 
торый час?" предполагает ответ типа 
"двадцать минут восьмого", что количе- 
ственными числительными выражается как 
"семь часов двадцать минут". 

Попутно отметим абсолютную абсурд- 
ность выражений типа "сьома година двад- 
цять хвилин", рекомендованных для ши- 
рокого употребления новоявленными го- 
ре-филологами и тиражируемых ведущи- 
ми теле- и радиопрограмм, которые спо- 
собны любого здравомыслящего челове- 
ка сбить с толку. Богатый украинский язык 
имеет более точные, свободные от дву- 
смысленностей выражения, например, 
"ДВОДЦЯТЬ ХВИЛИН ПО СЬОМЙ". 

При записи дат мы применяем исключи- 
тельно порядковые числительные. Так, на- 
пример, дату и время события, состоявше- 
гося в десять минут десятого 24 ноября 
1999 г. мы запишем так: 24.11.1999 г. 9 
ч 10 мин. При этом мы практически ни- 
когда не задумываемся над тем, что меж- 
ду датой и временем события в этой за- 
писи имеется принципиальное отличие. 
Если 9 чи 10 мин уже истекли, то 24-й 
день, 11-й месяц и 1999-й год еще продол- 
жаются. С начала нашей эры до данно- 
го события прошло 1998 лет 10 месяцев 


1-й год до н.э. 0 


1-й год н.э. 2-й год н,э, 


23 дня 9 чи 10 мин. Запись даты и вре- 
мени этого события, выраженных количе- 
ственными числительными, как это приня- 
то в точных науках и как отображается 
любая физическая величина на шкале из- 
мерительного прибора, должна была бы 
выглядеть следующим — образом: 
23.10.1998 г. 9 ч 10 мин. 

Следует отметить, что в точной науке 
астрономии уже давно применяется отлич- 
ный от исторического астрономический 
счет лет. При записи дат в астрономиче- 
ском летосчислении, которая может отли- 
чаться от общепринятой, используют толь- 
ко количественные числительные, годы до 
нашей эры обозначают отрицательными 
числами, а нуль астрономической 
временной шкалы для удобства 
расчетов сдвинут на один год вле- 
во от установленного церковью начала 
нашей эры. Поэтому астрономы с полным 
основанием 1 января 2000 г. могут пра- 
здновать приход третьего тысячелетия по 
своему, астрономическому, календарю. 

Все остальные простые смертные, живу- 
щие по григорианскому календарю, будут 
в это время встречать Новый 2000-й год, 
с чем я их и поздравляю, последний год 
второго тысячелетия. Впрочем, никто не 
возбраняет им присоединиться к астроно- 
мам. Как говорится, было бы что на сто- 
ле, а повод всегда можно найти. 


Новорлчне втання 
радлоаматорлв 


Мудро створюеться схема, 
Ти, аматор, вибирай, 
Попереду знов д!лема: 
Рзних ришень через край! 


Як у космос!, без краю, 
Придивись Г озирнись, 
Рзнобарвя схеми грае, — 
На одному зупинись. 


Оптимально, в творчих муках 
Програмуй ти х!9 пода 
Докопайся до науки, 

а назад не руш, не см! 


Хай в двохтисячному рощ 
3 |нтернетом нашвиодку, 
3 перемогою, у мощ 
Впишеш схему не одну! 


Слова Олександра Борща 
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' ЭН, ТАМ2РАМА — ор. ОКАМОО, ИМЗКИ, но- 
1 чал работу позывным 5НЗОС. 65 ма ИМЗОЕ! 
г по одресу: Саид ю Раддопо, Р.О.Вох 55, 39100 
‚ ВОГАМО, ПАМ. 
' А, СВОАПА - специальный позывной 
' ЗАБАЗКС будет работать до конца с.г. из г. 
| Корпупса в честь 643 годовщины образова- 
г ния города. 051 ма 9А7К по адресу: Кгезти 
 агоюмс, Р.О.Вох 88, НВ-48000 КорпупКа, 
‚ СВОАТА. 


(9, МОРАМВЮТЕ - ор. Бап-юп5, ЕОМАМ,, 
работает в "Медст Запз ГопНеге" и активен в 
эфире позывным СЯ1М$Е. 

ХХ9, МАСАО — ор.АБено, ХХ9АЗ, прекра- 
тил работу из Макао и переехал в другой ОТН. 
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УЗ, ВЕЦЯЕ — экспедиция К 8.Р продлится до 
1 апреля 2000 г. Он будет работать С\М и 55В 
на диапазонах 3,5-28 МГц позывным УЗТ.. 

ЗМ/, МЕТ МАМ — экспедиция эстонских ра- 
диолюбителей во Вьетнам будет работать по- 
зывным З\/6КМ на 1,8-28 МГц СМ/, 558 и 
КПУ. Операторы экспедиции Е51АКМ и ЕЗТАХ. 


50 


ое СашаБма 


Р2, РАРИА - в декабре-январе Р29РВ бу- 
дет работать специальным позывным Р'2000К из 
Е\М/ Вмат (ОТА ОС-008}. 
71, МЕ\ММ 2ЕГАМО — очередная экспедиция 
2.47В пройдет на Свапат 1апа (ОТА ОС- 
038) с позывным 7177В с 31.01.2000 г. до 
02.03.2000 г. на диапазонах 160-10 м СМ/, $38. 

НЕО, АМТАВСТСА - в 2000 г. с польской 
а станции на Зои ЭпеНапд$ (ОТА АК- 
| 010 будет работать ЭРЗСУХ. 


’> ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ И 
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РОЧВЕЕ ТВОЦВЕЕ ОХ-ре4 оп 
ТЗЛТ + 7КЗОХ (пх (А7МЕА 


Интернациональная экспедиция на КАМТОМ $апа 
проходила 23 сентября-3 октября с.г. Территория ТЗ 
относится к наиболее редким в эфире, это коралло- 
вый остров, расположенный по координатам 2,87° ю.ш. 
и 171,67° з.д. в центральной части Тихого океана. 


ММТЕО ЗТАТЕЗ ^) 
ножны) 
кииты со Ар 
®з) 
Моип Расйс 


Осеап 


Калутал Яос! 
© ря а Аза 


плмАш + 


зоиомом . "::°,. 
ИА о , ‚м2 * 


ЗМАМААТЬ Я 
у. оч 


Площодь острова 9 км2, он известен также под на- 
званием АВАМЕМСА, находится в составе республи- 
ки Кирибати. С 7 по 12 октября экспедиция посетила 
ТОКЕАЦ, 7КЗ. Население острова 1500 чел., площадь 
10 км2, остров является частью Новой Зеландии. Для 
путешествия использовалась яхта "ТЕ-М". 


Еакаою “ 


Руководитель и главный организатор экспедиции 
ЗМУРКК, известный своими предыдущими экспедици- 
ями ТЗЗТ, ТЗЗКК, 5\МТНК, АЗУКК, 7КЛХ!, 5Х17, 5748Е, 
ЗО2АМ, С21ВН и многими другими. 


Мав Регззол, ЗМУРКК 


Нильс Персон, ЗМ6СА$, известен своими экспеди- 
циями ЗО2СТ/СО, Т33С$, \63С$ и ТЕМАМ. 


1М-Согап Регззоп, 5$МоСА$ 


Ведущий рубрики А.Перевертайло, ЦТ4ИМ 


РАДИОСПОРТ 


ЗМОАСО ранее уже бывал на Капот 15. (ТЗТАЕ, 
ТОКЕГАЦ (7М7АС}, он обладатель Сб ОХ НАЦ о! 


РАМЕ. 
г 


ЕйК Эрота, ЗМВАСО 


Ульрика Персон, ЗМ6\М/УМ, официальный фото- 
граф экспедиции. В 1994 г. она принимала участие в 
экспедиции ТЗЗС$/КК, в экспедиции этого года рабо- 
тала позывными ТЗ1УЁ и 7КЗУЕ. 


Известные специалисты С\/ С4ЕРС (ОЮМА, 
9НЗ7С, СМО$М, С5М) и [А7МЕА (КК6НС, ЗР5ЕСТ. 


[е5ф Тотсгак, [А7МЕА 


Звуе Тауог, СЯЕРС 


Экспедиция работала круглосуточно с трех рабо- 
чих мест (558, СМ, УУАВС/КПУ.. 


Частотный план экспедиции 


ВАМО см $58 ВТУ 
160 1.825 - - 
80 3.505,3535 3.795 

40 7.005.7.035 7.045 

30 10.25 10.145 

20 14.005,14.035 14.145,14245 — 14.080 
17 18.075 18.145 - 
15  21.005,21.035 21.245 21.080 
12 24.895 24.945 - 
10  28.005,28.035 28.445 28.080 
6 50.110 - ы 


О$Е шогтаНоп 


ТЗК, ТТ СКЗС\, СКЗОХ — ТЗЛУЕ, КЗ 
УМЕСА$, ЭМОАСО, УМЕ\УУМ, 
№6-Согап Регззоп — ЕК Зомпа Ц/ика Регззоп 
Вох 2050 \Уезадаап 27 — аттупвдаал 74 
436 02 Номаз 195 56 Магма 414 79 боебота 
Эмедеп Эмедеп Эмедеп 


ЕЕ 
и 
ты, 


1ОТА — пе\м$ (шх ЦУ5ХЕ) 


Осенняя активность 


: ВУВОРЕ : АМ-006 ЕМПКСС 

° 0-020 75°ИСсТ — ( А№-010  НЕЮРОЕ 

: 0-020 — 85'1С : АМ-011 — 7М5РХ 

: 20/027  МУРА —: А№-016 РЛАМО/А 

: Е/-037  857А 

: 0-039 — ТМ2Е : ОСЕАМА 

: 0080 ЕМВХ —( 0С-030 КНА/ЗМЕЕМ 
` Е0-102 ВР : 0С-033 ЕКЗУН/р 

: 0-14  СубАТ —: 0С-040 727 

г 0-120 — СВО! : 0С-046 — 0050С 

: Е/-133 4КСС —! 06.049 АЗ55О, 

: 0-143 — ЕО7ЗР АЗ57 

: 0-153  ВОАА | ОСИ4 ЮБЕН 

` АМА : 0С-152 ЕЮ0КО) 

: 45-008 — Ю15ИОЛ : 0С154 УКАМА | 
: 45-013 807 г 0С-195 УКР 
: А5-030 ЮВ ! 0С-201 *ФИ5СО/, | 
: А5-032 — Л6ИВМ/6 2125С0/71, 
г А5-051  9М6ОО ! 7ЛАН, 

- А5-053  НЗОЛКАМЕН: ППАМИ 

: 45-067 — Л309Т/б ПВА! 

- 45-067  А4РХЕ/В ПВХА, 

` А5-083 — ВАЯШ/9 ИМАМ, 

: 45-089 ВАЗ | ПЦАУ, 

` А5-094 ВМО | 74ОК 

` 45-094  ВАТОИ/7Т ‹ 0С-202 12х04 
: 45-100  4ХОА : 0С-203 0125СО/2, 
45-117 13091/3 | САСУС/И, 

` А5-141 ВБ КЕМ, 

: 45-142 ЦАО7У/р РЛН/Р, 
ИМАМ, 

° АЕВИСА ПЕ, 

: АЕ-006 — \У090Х ПАТИ, 

г АЕ.008 РАМН | ВА 

: АЕ.049  ЗВВ/ЕНМ] : 0С-204 ЗА4Е| 


: ОС-205 Р29УМ$ 


: АРО8З  3\80] 
: : ОС-206 УК@Х 


М.АМЕРНСА г 06-207 4НИВ 
А-002 УР5В : ОС-208 УЕ 
А-013 УР2мМс$ С ОС.209 УСВТРВ, 
А-016 7Е2МТ УЕЗТ 
А-023 УР2У/СЭТХЕ ОС-210 УСВВВС, 
А-032 №000Х | УСВВЕК, 
А-035 НИВМС | УСВТХММ, 
А-065 — АО7О УЕЗУМ 
А-073 УЗТКХ : 02 \К9Х2/6 
А-100 \У26М — : 0С-212 УЮТ 
А-103 УРЗМСУ 0С-213 УВБМОЕ/В, 
А-104 475 УВЗМА/Р, 
А-104  У470А УЕВТ 
А-104 \47С0 0С-214 УКЫЯ 
А-104  \47ВУ 0С-215 ЗАЗПО 
А-108 — 68Х 0С-216 УКАЕ/МК9 
А-110 — УМО 0С-217 УВЗЗРЗ/Р 
А-114 ЕС/СЗТХЕ | ОС-218 РКМ 
А-120 — КБРР/р 0С-219 УВ87У 
А-134 ОХЗС 0С-220 УКЫЯ 
А-169 УМ : 06-221 УСВ\УМИР, 
А-201 Т46СМ | УСВУВ 

: МА-201  Т46АА : 0С-222 УСВТАМИР, 
| УСВУ7/В 
: $.АМЕРСА 0С-223 УКЛОМ 
: $А-014 — 7\М0$Р 0С-224 УС®5НО 
: $А-014 — 7Х05К 0С-225 4Н8Т 
:$А-020  РАРРАС ! 0С-226 У6ЗВУР 
: $А-020 — РУ5ЕИ 0С-227 УКАСАУ 
: $А-0728  Р52У 0С-228 УК4САУ/5, 
: $А-029 РУТА УК5АЕР /Р, 
Е $А-058 — УМ5ЕС УК5ВИ/Р 
0С-229 УКВАМ/В, 
: АМТАВСИСА УКВРУ//8 


: АМ-005 УКОР 


Письмо из США 


В редакцию журнала обратился радиолю- 
битель №255Х с просьбой помочь установить 
контакты с украинскими радиолюбителями. Пи- 


сать можно на украинском, русском или англий- 
ском языках по адресу: 


ТНЕОБОКЕ 1А\/КУК, №255Х 
104 [АКЕ КОАВ, 
УАЦЕУ СОПАСЕ, МУ. 10989, ИЗА 


3 заказ 0146912 


Изменения в списке 1ЮТА 


А5-143 — ВУ7, ХНА АВСНРЕГАСО (РАВАСЕЕ 1$1АМО] "о", экспедиция ВУ. 
ОС-230 - УК9, КОММЕУ $НОАГХ, "К", экспедиция УКЯЕ$. 


Экспедиции, предоставившие подтверждающие материалы 


А5-067 Е6УМТУ/б Козадак! |5апа (Аудиз! 1999) ы 
А$-067 960мИ6 Козадак! |$апа (Аудиз! 1999] 

А$-067 О 6ХЗЕ/6 Козадак! |$апа (Аудиуз! 1999] \ 
АЗ-117 ЕАМКЕ/ЛА4 Гоуозйита (Аидиз! 1999) >— 
Е)-102 КАР Роу |5|пд (по! зате 5|юпа аз м ЕЦ-086) (д/у 1999] 
Е)-110 9А20008 \Уе! Вип 1Запа (беретбег 1999) 


+ 
Е)-110 9А7К/Р Вип: 151апф$ (беретрег 1999) 

МА-040 КИЗЕ $1 [о\угепсе |$апа (Ари! 1999) ы 
МА-118 070 Рупаа$ 1Зап4 (ду 1999 $ 


МА-118 УЕ7ТЦУР 
МА-118 
МА-118 СЕ7КОУ/Р 
МА-118 \УЕ7ЕРЯ/Р 
ОС-013 2К15СО 
ОС-013 7К1$СВ 
ОС-014 КТААМ 
ОС-014 7К15$СО 
ОС-014 11$ СВ 
0С-083 7К1$СО 
0С-083 7К1$СВ 
ОС-153 
ОС-159 2К1$СО 
ОС-159 7К1$СК 
0С-199 Ук6р.Р/Р 
$А-081 КВТ 


Рупда$ 1Зап4 (ду 1999 
Рупда$ 1Зап4 (ду 1999 
Рупда$ 1Зап4 (ду 1999 
Рупда$ 1Зап4 (ду 1999 
Кагоопда |51апд (Ауди 1999) 

Кагоопда |5|апд (Ауди 1999) 

ап Аю| (Аудуз 1999) 

ап Аю| (Аудиз 1999] 

ап Аю| (Аудуз 1999] 

АйиаКГ АюЙ (Ацдуз! 1999] 

АниюКГ АюЮЙ (Ацдиз! 1999] 

[о|оата |1апа (Аудиз! 1999) 

Мапааю 1Запа (Аидиз! 1999) 

Мапаа 1апа (Аидиз! 1999} 

Возетау |$|опа, атриег Агстре|адо (Ацдиз! 1999) 
Мото Запа (ду 1999) 


Экспедиции, подтверждающие материалы которых ожидаются 


А$-108 ОБЗВАЕ Как |$апа (беретбег 1999) 
АЗ-143/Ргоу ВТУ Уопохтд |$апа, ХзВа Агсреадо (беретбег 1999) 


Еу-102 КИР 7еету 1ап4 (Аудиз! 1999) 

МА-064 АГУВВ/Р Ани 1Запа, Меаг [$ опаз (беретбег 1999) 
МА-117 ТЕЗС Сапо |$апа (Аидиз! 1999] 

ОС-114 ГООБЕН Камауае 1$апа, Аизга! |$|апаз (Зер/ Ос! 1999] 
ОС-212 УК2ЕСО/Р Вгоид оп |51ап4 (ОсюБег 1999) 

ОС-212 УК2МР/Р Вгоид оп |51ап4 (ОсюБег 1999) 


ОС-230/Ргоу УК9к$ Ко\еу Зпоаб5, УМезегт Аизнайа (беретрег 1999} 


Упраздненные ПОТА-группы 


Аб-034 аба АЕ Тай 1Запа 
Аб-035 — Абу АЙ Запа 


Радиолюбители, награжденные РВЕМЕВ ПОТА АМГАРО за особый вклад 
в развитии дипломной программы ПОТА 


\\/4ВАА Бемин [. юпез 
ТНУМ/ С!апи! УагеНо 

ре О/латопа ОХ Суб 

СЗХП Рот Неч 

ГОА.А еап-МспеРиНечц! 
НВЯС7\\/ М/у \Мебе 
ЦАЯОВА Уип Гагиуба 
012САС Вега еюп 
ЛоКУК Уукто Бедисй 
СЗ7АУ Мамп Афеноп 

5МК [атуМсКау 

ОР5ИС Напз-Н.ЕВег$ 

1.0.) МаигоРгедйазсо 

ЕАЗКВ /озе "Рере" Ага 
ЗРОТРМ Ва! Кгамес 
ОВУЕСМ (п. 0Т$Ш Укюг Визяпоу 
$М6СА$ №5-Согап Регззоп 
(УХЕ Сеогде А. Спс 
В\У4А$ Лтту То 

\\/4ВАА Бе\ин [. юпез 
ЛоКУК УуЮо Бедисй 
\/Т20 Твотаз В У/ебяег 
СЗ7АУ Мат Афеноп 

КМК [апуМсКау 

\/90С Вопа $ СпатБейат 
2\0Х Сизерре Ое Сазрейп 


АЕ-034 Ваззаз Ва па 1 апд$ 
АЕ-055 — Репдиут 19 апаз 


992 \/пдвог, Епо[апа 
992 \/пдзог, Епо[апа 
992 М/пдвог, Епо[опа 
992 \Мпазог. Епаапа 
992 \/пдвог. Епо[апа 
992 \/пдвог, Епо[апа 
992 \/пдзог, Епо[опа 
992 \/пдвог, Епо[опа 
992 \/пдвог, Епо[апа 
992 \/пдвог, Епо[опа 
992 \/пдзог, Епо[опа 
992 \/пдзог, Епо[опа 
993 Тотетопоз, брат 
993 Тотето[поз, Зрат 
993 М/тдвог, Епо[апа 
993 М/пдвог, Епо[опа 
994 \М\/тдвог, Епо[апа 
994 \/пдвог, Епо[апа 
994 \М/тдвог, Епо[опа 
994 \М/пдвог, Епо[апа 
994 \Мпазог, Епоапа 
994 \/пдвог, Епо[апа 
994 М/пдвог, Епо[апа 
994 М/пдвог, Епо[апа 
995 Воодпа, №«у 
995 Воодпа, Ну 


995 Вооопа, На \УК9М$ атез В. Зтйй 

995 Вооопа, На 4ЕСК Ггапсо Аптепой! 

995 Вооопа, На Не Ру 5Нег$ оЁ 425 ОХ МЕМУ$ 
995 Воодпа, №а|у РЗ7АВ Копа4о Вазюз Ве 


996 ЕпедисизпаЕеп, Сегтапу ОККУ Напз-Сеога Соебе! 
996 ЕпедисизпаЕет, Сегтапу ЗА!ЗТ Ка? Мадиго 
997 Токуо, Ларап ип Назедама. Ргезег! Уаези Мизеп 


998 Мвайа, СА, ЗА 
998 Бауюпт, ОН, У$А 
998 М/пдзог, Епо[апа 


998 [аз Ра!таз, Сапату 15. 
998 [аз Ра!таз, Сапату 15. 
998 [аз Ра!таз, Сапату 15. 
998 [аз Ра!таз, Сапату 15. 


УКеЕС Масот К обпзоп 

Ипоп де Вад оайаопао$ Езрапо[ез 

Ипоп де Кадоайаопа4оз Че [аз Райта 

ЕАЮТ Апое! А. Рад 

6\У\ [ем уепКтз 

1НАМ/ —— Спиз Тагоп 17 
СЗМ/СУ юрт Нпюга 
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$Х МЕМУ$ их 0507 


ОХ МЕО 

9М6 — С4М.Х планирует работать из УМ6ААС. Его аппаратура: ТВСУК то 
\/, 5 е УАС на мачте 25 м. 

УМ - ОЗС продолжает активную ОХ работу на диапазоне 50 МГц. 7 н 
ября с.г. с 07.40 до 10.22 ОТС он провел 122 050 с ЕД (ОН, Е, $Р, ОЕ, ом 
07, ОК, У, РА, 1, 1\, С, 9А, ОЕ. 

75 - в этот же день 75446 с 10.53 до 17.06 ЦТС провел 320 ©50 с ви 
(РУ, $\, ОЕ. 

ХЕ - ор. №е|, ос получил лицензию на работу из Мексики на 50 МГц, : 
До конца января 2000 г. он будет работать позывными ХЕ/СО.НС. В период : 
прохождения на Европу он будет использовать частоту 50110 кГц СУ. @У: ма: 

оте. 

\!4 — новый маяк заработал на частоте 50.0625 кГц с позывным МВАНОВ, 1 
ОТН с - ЕМ 05Ы. 


\УКА4 - 31 октября с.г. было прохождение \К4 — ЕЦ. УК4ЕМО работал с МУ: 


УО, 9А, Е. Его частота 50.120 кГц. 


| Радиоклуб “СЕО5” из Аргентины, активно работающий на диапазоне 50 М 
Высшие результаты 1Х СОМТЕЗТ 1АВО 50 МГц 


ДИПЛОМЫ 
АА 


Новости АЯ С К ОКАСА ПЛОМОВ 


йих ОТК, 0518, ОТАСА 


ЗАВЕ 2000 - в честь наступления 2000 года ЗАКЕ выдает ряд спе- 
ЦИЧЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ: 

1) ЗАРАМ РОМЕЗТ!С 2000 АМ!АРЮО — за 050/5\М с 2000 ро- 
} диолюбителями Японии (повторы разрешаются на разных диапазонах). 

2) СТОВАЕ 2000 АМ/АВО — за 05О0/5\М: с радиостанциями, 
расположенными вне своей страны. 

3) ЛАРАМ БОМЕЗТ!С АМ/АЮО — необходимо набрать 2000 очков 

за 05О0/5\М. с радиолюбителями Японии. 1 очко за каждый СПУ, СУМ, 
: КО на каждом диапазоне умножить на количество РКЕРЕСТИКЕЗ$ и ЗН|- 
СУО на каждом диапазоне. 
: 4) СЯ.ОВАЕ АМУАВО — необходимо набрать 2000 очков, где за каж- 
} дое О5О дается 1 очко, а множителем является количество зон \М/А7 
} на каждом диапазоне. Засчитываются ©5О /5\М\! с 1 января до 31 де 
: кабря 2000 г. на любых диапазонах и любым видом излучения. Воз- 
: можно получение наклеек ВАМО, МОПЕ и ОКРр. 

Заверенную заявку и 8 ®С'5 высылать по адресу: ЗА-А\ММАЮКО РЕК, 
1-14-5 Зидато, Тоз№та, ТоКуо 170-8073, ЗАРАМ. 

тени $6$ — диплом выдается за ©5О сб 
° омом — 


континентами категории диплома: С\\, 
РНОМЕ, КТТ, $5ТУ. Наклейки выдаются 
за О50 на отдельных диапазонах: 80, 40, 
20, 15 и 10 м. 

Заявку и подтверждающие 51, а так- 
же 10 КС [наклейка 2 1ВС*$) высылать 
по адресу: СКС амаг тападег, Р.О.Вох 
И 69, 11327 то 1, СТЕСН Кери. 

Р-75-Р — базовый диплом выдается за 
Р 7 5 Р ©50 с 50 различными зонами ПЦ. До- 
полнительные наклеики выдаются за 
050/51 с 60 и 70 зонами ПО. Заявку 
высылать по адресу СКС РКАНА. 
100-С$ — диплом выдается за ©50О со 
100 различными ОК/ОЕ станциями после 
Т января 1993 г. Диплом выдается за 


$ ©50/5\М., проведенные С\У\, РНОМЕ, 
2400 - С$ Г: МХЕВ, 160 м, УНЕ. Дополнительные на- 

{© 

р 


2030 $. 305 зубаойт 


ЕВЕ. 


СЕЗКУ ‚Ак ив 


клейки выдаются за ©5$О/5\МИ с 200, 
300, 400 и 500 050. 

Заявку высылать по адресу СКС 
РКАНА. 


"СЕТ ЛЮБОВИ, ПРАВДИ, МИРУ" 
: Международный День активности с таким названием пройдет 25 декабря 
: сг. с 00.00 до 24.00 ОТС на всех КВ диапазонах (кроме \МАВС) $58 и СМ. 
: День активности посвящен 400-летию воссоединения Украинской католичес- 


30 »0 <> 


№ САЦ. №с 050 ЗОН  Ропб ох ов : 
1 150/2АОМ 40 324 70 412740 ИВА — 2290 : 
2 К$7 Ц. №52 М 313 67 359653 ИТУ 2143 : 
3 Т9К$5 3М689С 225 88 336651 МОВА 2389 : 
4 ИКОХОГО ММА 24 4 231194 СМУКА 1928 : 
5 МОЛК2АЕО — МАВЕ 164 41 231194 2537ХЕ 1921 : 
18 (\507 КМ77МТ 19 7 31446  150Л2АОМ 2462 : 
Результаты 50 МГц 1АВУ СНАМРЮМ$НГР 1999 г. 
УЛМСЬЕ ОР 
М | Позывной | 0980 ЭСОВЕ Р\УЕ АМТ ОХ ОЕВ Тег. аки 
1. {ЕН7СТЕ 25 455,292 10 5 УОСЗАЧТ. | 2794 в 
2. ЕНЗВУЕ 121 347.412 10 5 КР4УА. 5421 2876 
3, | ЕббЕ 231 317.570 30 3 Т26УУ | 484 13175 
4. 70415 217 313.127 100 5 Т28УУ 4817 1445 
5. 07322 160 233.122 |5 5 | НТ 2158 1457 
6  00ММ 157__| 229.124 | 100 5 Е5РЕР | 126% | 1459 
7. 5АХМи 153 202.133 10 7 ‚ ЕНРБХ 2291 1325 
8 РИ 152 200.140 | 10 6 ЧАТА | 28 | ПИ. 
3. 2СаВУУ/Р 436 179.547 400 2х5 ГРЖНМ | 2294 412 
#0. [С73НР 67 169.935 20 5 | УОЗАЧЬ | 4 2536 
12. |47502 112 153.704 Ю 3 УН1ЕЬ 2155 1425 
14. | ЧКЗДЕЬ 106 151.801 10 5 СУЗУРХ | 24 1432 
23. | ЧЕ7ГО 55 98.421 10 5 РАКСК | 2941 1789 |: 
43. [105708 39 55.648 [100 3 эНвт [2169 | 1487 —] 
МИГ ОР 


Позывной 


ЗСОЕЕ Г РУЕ 
590.608 100 
442.359 400 


421.676 10 
296,294 100 


244.113 | 400 | 4х5 [ Т25УУ | 4451 | 435 

239.631 400 2х6 эшхт 2220 446 

217.880 | 100 4 УНтЕГ | 3244 | 143 

195.439 10 $ 475ТА 2163 1481 

18925 | 100 В УО4АОГ. [2128 | 583 

184.216 | 5 5 СТЗНЕ 333$ 1 
МГАО (\ММОВКЕО АЦ. УКВАМЕ) т 

Диплом \ММАЦ-50 МН? выдается за ©)5О /5\М: на диапазоне 50 МГц 

любым видом излучения. ВЕ 


Для получения | класса диплома \/АЦ-50 МН? необходимо прове- 
сти 10 ©50 с различными радиостанциями Украины из 5 ОТН [юс. 

|| класс — 20 050 из 10 ОТН [юс. 

| класс — 40 050 из 20 ОТН [юс. 


А\магА тападег — (Л4ОМ. 


[ 


ох км ср. очки : 


: кой церкви. 
: За О5О в этот день можно получить одноименный диплом, набрав 365 оч- 
: ков. 050 с НУ дает 100 очков, радиостанциями, работающими из религиоз- 
: но-культовых объектов — 50 очков, причем повторные связи засчитываются на 
: разных диапазонах. 050 с членами "Радю-ТЛУМ" дают по 50 очков, 050 с 
каждым из 6 континентов (по 1} - по 25 очков. 

Заявку в форме выписки из аппаратного журнала высылать по одресу: "Радю- 


: ТЛУМ", а/я 5000, г. Винница-18, 21018. 


"СМ!" - 6000 \ММЦЕ АМ/АВО 
Диплом выдается УСУМС клубом за телеграфные С)50 с 25 областями Ук- 


—|: раины и 25 штатами США на одном или нескольких диапазонах. Заверенную 


заявку и эквивалент 4 ВС‘ высылать по адресу: У51ВВ, В. Степаненко, а/я 28, 


г. Чернигов, 25000. 


т 
ЕРШ < Ко ды ге Зтт Р- 


РЕ. 


<--- ВАЦИМ КС 213 


ТА ---» ина 138 Ст 
АНТЕННА 4 е|. УДС! для диапазона 50 МГц ы ы 
Элемент Расстояние Длина, см 
КЕР 146.493 7=200 От Усиление 8,73 дБ 
РЕ. 84.000 131.300 Траверса 430 см. Подавление 21,98 дБ 
01 254.000 135.238 Все элементы @12 мм Угол излучения 48° 
02 421.600 133.538 и изолированы от траверсы 
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Особенности работы полевых транзисторов 


в ВЧ усилителях трансиверов 


Реверсивные усилители на полевых транзисторах 
имеют определенные особенности, которые следу- 
ет учитывать родиолюбителям в своей практике. На 
рисунке показана амплитудно-частотная характе- 
ристика (АЧХ) реверсивного усилителя, собранного 
автором на двух полевых транзисторах КПЯОЗА [1, 
рис.4], при Увх=0,1 В. Аналогичную АЧХ, но при уси- 
лении в 2-3 раза меньшем, имеет усилитель, выпол- 
ненный по схеме рис.3 из [1]. Оказалось, что АЧХ 
этих реверсивных усилителей практически не зави- 
сят от конструкции ВЧ трансформаторов. 

Как следует из рисунка, использование усилите- 
лей [1] наиболее целесообразно, если промеху- 


5 6789 


10 11 12 Твх,мги 


В.А. Артеменко, ОТ50О), г. Киев 


точная частота (ПЧ) лежит в диапазоне 7...9 МГц, и 
допустимо в диапазоне 5...12 МГц. Вне этих диапо- 
зонов усилительные свойства конструкций на поле- $ 
вых транзисторах недостаточны для эффективной 
работы. Поэтому прежде чем устанавливать подоб- 
ные усилители в трансивер, следует проверить их уси- 
ление на ПЧ. 

Автор неоднократно слышал в эфире жалобы ро- 
диолюбителей на плохую работу таких многократ- ® 
но проверенных на практике конструкций, как "Урол- 
84", "Роса" и их модификаций. В этих трансивероах в 
качестве диплексера-усилителя обычно используют 
подобный [1] каскад на мощном полевом транзис- : 
торе КПЯОЗ с р-п переходом. Одной из возможных 
причин их плохой работы может быть самостоятель- $ 
ное изменение радиолюбителем ПЧ и "заход" ее в 
области, где диплексеры-усилители на полевом тран- ® 
зисторе КПЯО3 не дают заметного усиления или да- 
же ослабляют сигнал, вместо того чтобы его усили- 
вать. 


Литература 


Т. Артеменко В.А. Реверсивный УПЧ трансиве- 
ра// Радюаматор.- 1998.- №4.- С. 18-19. 


Манипулятор на ИК лучах 
для электронного телеграфного ключа 


В.Удовенко, УТ@ШО, г. Харьков 


Предлагаемое устройство вы- 
полнено на основе датчика, со- 
стоящего из ИК светодиода и фо- 
тотранзистора (рис.1). Принцип 
работы иллюстрирует рис.2. Ре- 


жим работы датчика выбран таким 
образом, что при приближении 
пальцев руки к красному свето- 
фильтру на расстояние 1 мм дат- 
чик срабатывает, и на его выходе 


уровень логической единицы сме- 
няется уровнем логического нуля. 
На работу датчика не влияет из- 
менение освещенности помеще- 
ния и наличие электромагнитных 


Оптопара Й 


+5В 


Выход 
и! 7 = 
Ат т {) м т 


ФТ-2К 
Т АЛ107Б ФТАК 


Ч я 


полей. 

В состав манипулятора входят 
два таких датчика и микросхема : 
561ЛА7 или аналогичная ей. Схе- 
ма манипулятора (рис,3} состоит 
из датчиков ДТ] и ДТ2, инверто- 
ров на элементах 001.1 и 01.3 
и К5-тригера, выполненного на 
элементах 001.2 и 001.4. Это 
позволило полностью имитиро- 
вать работу механического мани- 
пулятора телеграфного ключа. 

В авторском варианте манипу- 
лятор размещен в корпусе от то- 
чилки для карандашей размером 
50х20х24 мм и работает вместе с 
электронным телеграфным клю- 
чом с памятью (автор Кургин). В 


Красный 
светофильтр 
га 


< 

У0 
АЛ107Б 
Плата 


Вых.1 
-— 


001 561ЛА7 (1533 ЛАЗ) 


качестве светофильтра можно ис- 
пользовать светофильтры от ДУ 
телевизоров последних поколе- 
ний или старого негодного каль- 
кулятора. 


001.3 001.4 


При желании ток, проходящий 
через светодиод, можно стабили- 
зировать с помощью стабилизато- 


Дт2 


> ра тока на полевом транзисторе : 
(рис.4). 

Манипулятор можно выполнить 
как в обычном варианте (типа "пи- 
ла"), так и для манипуляций кончи- 
ками пальцев сверху. Данный спо- 
соб требует определенной сно- 
ровки, зато он позволяет увели- 
чить скорость передачи и умень- 
шает усталость оператора при 
длительной работе телеграфным 
КЛЮЧОМ. 


| 
© 
ь 


; Виюне 1925 г. киевское "Общест- 
. ВО друзей радио" выпустило газету- 
: ; однодневку "Радио — для всех", разо- 
; шедшуюся в количестве 75000 экз. 
; Деньги, вырученные за это издание, 
* помогли достроить и к осени пустить 
в эксплуатацию радиовещательную 
$ станцию на Печерске. 
: 1-6 марта 1926 г. на Всесоюзном 
; съезде "Общества друзей радио" при- 
$ сутствовало 322 делегата от 200000 
: членов "Общества". Съезд отметил, 
$ что местные организации "Общества" 
; построили радиотелефонные станции 
; в Иркутске, Вдадивостоке, Новоси- 
: бирске, Киеве, Харькове, Ростове- 
; на-Дону, Калуге, Орле и Владимире. 
$ Все эти радиостанции сыграли боль- 
$ шую роль в радиофикации и радио- 
; любительстве. 


Год 1951, 7 мая. "Правда" помести- 
ла заметку "Любительский телевизи- 
онный центр". 
"В харьковском Доме государст- 
венной промышленности в трех комна- 
тах разместился ПЕРВЫЙ в стране 
любительский телевизионный центр 
областного радиоклуба. В течение го- 
да группа инженеров-радиолюбите- 
лей В.Вовченко, В.Исаенко, препода- 
ватель В.Рязанцев, доцент И.Турге- 
нев и другие задумали, разработали и 
создали оригинальные конструкции 
телекамер, оборудования централь- 
ной аппаратной и передатчика. Сейчас 
телевизионный центр, созданный ра- 
диолюбителями, ведет передачи три 
раза в неделю. 
нициатива харьковских радиолю- 
; бителей заинтересовала обществен- 
; ность многих городов страны. В Харь- 
$ ков приезжают представители радио- 
; клубов, поступают письма с просьбой 
» выслать описание телевизионного 
: центра. 


Год 1959, март. В международных 
адиотелефонных соревнованиях, по- 
священных 100-летию со дня рожде- 
ния А.С. Попова, участвовали кроме 
советских радиоспортсменов предста- 
т 


р 
вители 23 стран мира. Кубок им. А.С. 
Попова завоевала команда коллек- 
вной станции донецкого радиоклуба 
в составе С.Бунина, В.Осоненко и 
Л.Яйленко. 
В этом году на всесоюзных сорев- 
нованиях по приему и передаче ра- 
диограмм личное первенство оспари- 
валось среди радистов, ведущих при- 
е 
п 


ми запись от руки (ручников”) и на 
ишущей машинке (“машинистов”). 
Чемпионом СССР по приему с запи- 
сью текстов от руки стал И.Г. Лившиц 
: (Душанбе), с записью на пишущей ма- 
шинке - Н.М. Тартаковский (Киев). 
В 1960 г. чемпионом СССР среди 
машинистов вновь стал Н.М. Тарта- 
ковский, асреди ручников” А. Глото- 
ва (Москва). Они же остались чемпи- 
онами в 1961 г. 
(Взято из "Летописи дел радиолю- 
бительских" автор В.А. Бурлянд). 


= 


Подборку сделал А. Бубнов 
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+ укв 


кв 


19 


+ 


20 


Устройство (рис.1) предназначе- 
но для установки в любые КВ тран- 
сиверы в качестве цифровой шкалы 
(ЦШ]. Его также можно использо- 
вать в качестве частотомера до 70 
МГ. 

Основу устройства составляет 
программируемый микроконтроллер 
(рис.2), что обеспечивает широкие 
функциональные возможности. ЦШ 
может работать с одним или тремя 
частотными входами. При работе с 
ОДНИМ ЧАСТОТНЫМ ВХОДОМ МОЖНО 39- 
писать две ПЧ, при работе с тремя 
частотными входами — любые комби- 
нации сложения и вычитания частот 
гетеродинов. Для стабилизации час- 
тоты ГПД трансивера имеется функ- 
ция цифровой автоматической подст- 
ройки частоты (ЦАПЧ). Есть возмож- 
ность выбора времени счета: 1/2; 
1/4; 1/8 или 1/16 с. 

Конструктивно ЦШ выполнена на 
одной плате размером 95х40 мм, 
что позволяет легко устанавливать ее 
на переднюю панель трансивера. 

Для индикации использованы све- 
тодиодные матрицы с общим катодом 
зеленого свечения. 

Алгоритм работы устройства за- 
дается сигналами на выводах 1-7. 


Назначение выводов 

Выводы Ти 2 используются для 
задания времени измерения в соот- 
ветствии с таблицей, в которой 0 
означает, замкнуть вывод на общий 
провод; | — разомкнуть. 


Таблица 


Вывод ] 1 0 1 0 
Вывод 2 1 1 010 
Время, с | 1/2 | 1/4 | 1/81 1/16 


Вывод 3 — выбор работы устрой- 
ства С ОДНИМ частотным входом или 
тремя: | - с одним; 0 — с тремя. 

Вывод 4 — сигнал ЦАПЧ. 

Вывод 5 — захват ЦАПЧ. Функция 
ЦАПЧ работает следующим обро- 
зом. Когда вывод 5 разомкнут, на вы- 


Универсальная цифровая 
шкала-частотомер с ЦАПЧ 


И. Максимов, А. Одринский, г. Харьков 


Основные параметры ЦШ 


Максимальная частота 
ИНИМОЛЬНОЯ ЧАСТОТА... 


ладший разряд показаний. 
Время измерения .. 
Точность измерений . 
Количество частотных входов.. 
ИНИМАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ СИГНаЛ 
АКСИМальный ВХОДНОЙ СИГНаЛ 
Напряжение питания. 
Ток потребления 


Если измеренная частота выше той, 
которая была до замыкания вывода 
5, то на выводе 4 присутствует 0; ес- 
ли ниже, то присутствует 5 В, что 
обеспечивает подстройку ГПД. 

Вывод 6 — для трехвходового ре- 
жима выбор «+» или «—» измеренная 
частота со входа В: 1 - «+»; 0 - 
«—»; для одновходового режима вы- 
бор ПЧТ или ПЧ?2: 1 - ПЧТ; 0 - 
ПЧ2. 

Вывод 7 — для трехвходового ре- 
жима выбор «+» или «-» измеренная 
частота со входа 8: 1 - «+»; 0 - 
«—»; для одновходового режима вы- 
бор «+» или «—» ПЧ: 1 — «+», 0 — «>. 

Вывод 8 — запись ПЧ. Работает 
следующим образом. Выберите трех- 


аксимальная программируемая ПЧ 
инимальная программируемая ПЧ. 


5 В (стабилизированное] 
60 мА 


дом 6 можно выбирать ПЧ1 или ПЧ2, 
а выводом 7 — «+» или «-» ПЧ. При 
выключении питания ПЧ сохраняют- 
ся. 

Вывод 9 — для просмотра показа- 
ний младших разрядов (единицы и 
десятки герц}: 0 — просмотр младших 
разрядов. При одновходовом режи- 
ме измеряемый сигнал подается на 
вход И. Базы буферных транзисторов 
на входах {2 и 3 желательно замк- 
нуть на общий провод. Для работы 
устройства в качестве частотомера 
записывается ПЧ = 000000 и выби- 
рается одновходовый режим. Для 
обеспечения максимальной чувстви- 
тельности под определенный уро- 
вень входного сигнала подберите 


воде 4 присутствует сигнал в виде ме- 
андра с амплитудой от 0 до 5Ви 
частотой, определяемой выбранным 
временем измерения, который че- 
рез интегрирующую цепочку подает- 
ся на варикап ГПД (на варикап фак- 
тически подается напряжение 2,5 В). 
Если вывод 5 замкнуть на "массу", то 
начнется слежение за частотой ГПД. 
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входовый режим. Разомкните вывод 
6. Подайте на вход И сигнал с час- 
тотой ПЧТ. На 1...2 с замкните вывод 
8. Частота ПЧ] записана. Затем за- 
мкните вывод 6. Подайте на вход И 
сигнал частотой, равной ПЧ2. На 
1..2 с замкните вывод 8. Частота 
ПЧ? записана. Снова перейдите в 
одновходовый режим. Теперь выво- 


базовые резисторы транзисторов 
входных буферных каскадов. 

ЦШ устанавливали в различные 
КВ трансиверы, и она получила хо- 
рошие отзывы. 

По вопросам печатных плат, про- 
шитых микропроцессоров и готовых 
ЦШ, обращайтесь к авторам (тел. 
(0572) 16-82-27). 
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Беседы 


А.Ф. Бубнов, г. Киев 


Итак, все, что мы рассмотрели в пре- 
дыдущей беседе о токе, напряжении и 
сопротивлении, их взаимоотношениях в 
электрической цепи, дает нам право за- 
дать вопрос: "Каковы же взаимоотноше- 
ния между энергией и резистором" Мощ- 
ность, рассеиваемая резистором или лю- 
бым другим элементом, определяется кок 
произведение тока и напряжения, РЕ, 
где Р — мощность в ваттах; () — напряже- 
ние в вольтах; | — ток в амперах. 

Пользуясь законом Ома, эту формулу 
можно записать в эквивалентном виде 
РЕКИНРВ, ток как ИВ, или РЦ? /В, так 
как |=0/К. 

Используя эти соотношения, мы всегда 
будем знать, что подключать мощный уси- 
литесь к маленькой батарейке бесполез- 
но, потому что при большом сопротивле- 
нии ток будет очень маленький и не будет 
обеспечена необходимая мощность. К 
этому вопросу мы еще будем возвращать- 
ся неоднократно. 
Всякая электрическая цепь или элек- 
тронная схема должна выполнять опреде- 
ленные функции. Значит, на эту схему что- 
либо подается на вход (обычно это напря- 
жение] и соответственно снимается с вы- 
хода (то также чаще всего напряжение). 
Например, с выхода усилителя звуковой 
частоты снимается напряжение (оно пере- 
менное}, которое в 100 раз превышает 
входное напряжение (изменяющееся ана- 
логично). В этом усилителе выходное на- 
пряжение рассматривается для напряже- 
ния, действующего на входе. Инженеры 
пользуются понятием передаточной функ- 
ции "Н", которая представляет отношение 
напряжения, измеренного на выходе, к 
напряжению, действующему на входе. Для 
вышеупомянутого усилителя звуковой ча- 
стоты "Н" — это постоянная величина 
(Н=100). К изучению усилителей мы при- 
ступим через несколько бесед. Однако 
сейчас, имея представление только о ре- 
зисторах, мы рассмотрим делитель на- 
пряжения (по сути он является "де-усили- 
телем"), который играет немаловажную 
роль во всех электронных схемах. 


(Продолжение. Начало см. в “РА” 8-10/99] 


Делитель напряжения 

Делители напряжения используют во 
всех электронных схемах очень широко. 
Простейший делитель напряжения (рис.1) 
— это схема, которая для данного напря- 
жения на входе создает на выходе напря- 
жение, которое является некоторой час- 
ТЬЮ ВХОДНОГО. 
Предположим, что нагрузки на выходе 
нет (т.е. к К2 ничего не подключено). Тог- 
да ток в схеме |=Овх/(®1+Е2). 

Мы воспользовались законом Ома и 
правилом для определения сопротивления 
двух последовательно соединенных рези- 
сторов. Тогда для К2 Цвых = 182 = 
= ИвхВ2 /(В1+К2). 

При внимательном рассмотрении вид- 
но, что выходное напряжение всегда мень- 
ше входного (или, в крайнем случае, рав- 
но ему). Поэтому мы говорим о делителе 
напряжения. Однако, если мы допустим, 
что одно из сопротивлений отрицательное, 
то вместо деления мы можем получить 
усиление входного сигнала (напряжения). 
т.е. выходное напряжение будет больше 
входного. Эта идея не так невероятна, 
как кажется на первый взгляд: вполне 
можно сделать устройство с "отрицатель- 
ными приращениями" сопротивлений (в 
качестве примера может служить туннель- 
ный диод) или просто с настоящим отри- 
цательным сопротивлением (например, 
преобразователь с отрицательным импе- 
дансом, который мы будем рассматри- 
вать в дальнейшем). 

Делители напряжения используют в схе- 
мах для того, чтобы получать заданное на- 
пряжение из большего постоянного [или 
переменного) напряжения. Например, ес- 
ли в качестве К2 взять резистор с регули- 
руемым сопротивлением, то получим схе- 
му с управляемым выходом (рие.2, а). Бо- 
лее простым путем комбинацию К2 мож- 
но получить, если имеется резистор с пе- 
ременным сопротивлением, или потенци- 
ометр (рис.2,6). 

Простой делитель напряжения можно 
использовать в том случае, когда входное 
напряжение и сопротивление верхней чо- 
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сти резистора представляют собой вы- 
ход усилителя, а сопротивление нижней 
части резистора — вход последующего 
каскада. 

Источники тока и напряжения 

Идеальный источник напряжения — это 
"черный ящик", имеющий два вывода, меж- 
ду которыми он поддерживает постоянное 
падение напряжения независимо от вели- 
чины сопротивления нагрузки. Понятие 
"черный ящик" введено основоположником 
современной кибернетики Норбертом 
Виннером, который под черным ящиком 
понимал любую схему или устройство, у 
которого известно, что на входе и на вы- 
ходе, а вот что происходит внутри неиз- 
вестно. Примером "черного ящика” для 
большинства из людей является совре- 
менный телевизор или компьютер. Изве- 
стно, что на антенну телевизора поступа- 
ют радиоволны, а на экране мы видим изо- 
бражение, а что происходит внутри, зна- 
ют только специолисты. 

Ток идеального источника напряжения 
равен |=0/К, если к выводам подключить 
резистор с сопротивлением К. 

Реальный источник напряжения не мо- 
жет дать ток, больший предельного мак- 
симального, и в общем случае он ведет се- 
бя как идеальный источник напряжения, к 
которому последовательно подключен ре- 
зистор небольшого сопротивления. Оче- 
видно, чем меньше сопротивление после- 
довательно подключенного резистора, 
тем больше ток. Например, стандартная 
щелочная батарея на 9 В, соединенная 
последовательно с резистором, имеющем 
сопротивление 3 Ом, ведет себя как иде- 
альный источник напряжения 9 В, и дает 
максимальный ток (при замыкании цепи) 3 
А (который, к сожалению, погубит бата- 
рею за несколько минут. 

По этим причинам источник напряжения 
"предпочитает" нагрузку в виде разомкну- 
той цепи, а нагрузку в виде замкнутой це- 
пи "недолюбливает". Понятия "разомкну- 
тая цепь" и "замкнутая цепь" очевидны: к 
разомкнутой цепи ничего не подключено, 
а в замкнутой цепи кусок провода замы- 
кает выход. Условные обозначения ИСТОЧ- 
ников напряжения показаны на рис.3. 


| 1 458 
ИВ 220 В _ | Источник 
Г Переменный питания | Общая 
т ток шина 
Батарея 
ИВ 


г ^^ 
в Ф о 
Идеальный источник тока — это "черный 
ящик", имеющий два вывода и поддержи- 
вающий постоянный ток во внешней цепи 


независимо от величины сопротивления 
нагрузки и приложенного напряжения. 
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Для того чтобы поддерживать нужное на- 
пряжение на выводах, реальный ИСТОЧ- 
ник тока должен иметь очень ограничен- 
ный диапазон, в котором может изме- 
няться создаваемое им напряжение (он но- 
зывается рабочим диапазоном выходного 
напряжения или диапазоном] и, кроме то- 
ке ВЫХОДНОЙ ток источника нельзя считать 
абсолютно ПОСТОЯННЫМ. Источник тока 
"предпочитает" нагрузку в виде замкнутой 
цепи, а нагрузку в виде разомкнутой це- 
пи "недолюбливает". Условное графичес- 
кое обозначение источников тока показа- 
но на рис.4. 


Ф о о. 


Хорошим примером источника напряже- 


А А2 
ния может служить гальваническая бата- 
рея (для источника тока подобной анало- +|Е 
гии найти нельзя). Например, стандартная АА АБ ЯЗ 


батарейка от карманного фонаря обес- 
печивает напряжение 1,5 В, ее эквивалент- 
ное последовательное сопротивление со- 
ставляет 0,25 Ом, а общий запас энергии 
равен приблизительно 10 000 Вт*с (посте- 
пенно эти характеристики ухудшаются, к 
концу срока службы батарейки напряже- 
ние может составлять около 1 В, а внут- 
реннее сопротивление — несколько ом). 
О том, как создать источник напряже- 
ния с лучшими характеристиками мы узна- 
ем, когда изучим обратную связь. 
А теперь попробуйте решить несколь- 
ко примеров. 
Пример 1. Вычислите полное сопротив- 
ление цепи, показанной на рис.5 и 6. 
Дано №1=1 кОм; №2=4,7 кОм; ВЗ=3,9 
кОм; Ю4=820 Ом; В5=10 кОм. 
Определите Кобщ=? 
Вычислите полное сопротивление це- 
пи, показанной на рис.7. 
Дано К1=2,7 кОм; Е2=1 кОм; ВЗ= 
кОм; В4=5,6 кОм. 


Определите Кобщ=? 

Пример 2. Для схемы, работающей от 
батареи с напряжением 15 В, докажи- 
те, что независимо от того, как будет 
включен в схему резистор сопротивле- 
нием 1 кОм, мощность на нем не пре- 
высит 0,25 Вт. 


чОУ 


И.В. Гуменюк, р +88 
г.Александрия, р 
Кировоградская обл. 


Если у Вас есть джойстик от иг- 
рового комплекса "Поиск", не спе- 
шите его списывать со счета. Все- 
го четыре резистора сопротивле- 
нием по 51 кОм каждое и две ми- 
крокнопки МП-3 превратят его в 
1ВМ-совместимый. 

Плавность перемещений в играх 
я Вам не гарантирую, но считай- 
те, что самое минимальное 50 грн. 
на покупке нового ВМ-совмести- 
мого джойстика Вы уже сэконо- 
мили. 

Переделка заключается в том, 
чтобы отрезать неподвижные кон- 
такты на одном из выключателей 
по оси Х и на одном из выключа- 
телей по оси У и вместо них закре- 


пить микрокнопки МП-3 (тонкими 
винтами, эпоксидным клеем или 
заклепками, рис.1). Распайку ре- 
зисторов и кнопок джойстика вы- 
полнить согласно рис.2. 

Перемещениями по оси Х будут 
руководить один из "родных" вы- 
ключателей джойстика АХ] и одна 
из вновь установленных микрокно- 
пок АХ2, а перемещениями по оси 
У - второй из "родных" выключа- 
телей джойстика АУТ и вторая ми- 
крокнопка А\2. За ведение огня, 
переключение видов оружия или 
другие функции в различных иг- 
рах будут отвечать кнопки АТ и 
А2, находящиеся в рукоятке, кото- 
рые переделки не требуют. 
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Вместо микрокнопок МП-3 можно использовать любые другие, да- 
же самодельные, лишь бы у них была контактная группа не на замы- 
кание, а на размыкание. Вместо резисторов 51 кОм можно применить 
резисторы 47 кОм, лишь бы все четыре были одинакового сопротив- 
ления. 

Если у Вас один джойстик уже есть, а Вы хотите играть двумя, то под- 
ключить второй можно к этому же игровому порту, только к другим вы- 
водам. На выводы 9 и 15 подается напряжение +5 В, которое пода- 
ется на манипуляторы перемещения. Выводы 10, 12 и 14 подсоединя- 
ют к кнопкам на рукоятке, учитывая, что вывод 12 — это масса. Выво- 
ды ТТ и 13 - это выходы с манипуляторов перемещения. 

Подсоединяйте Ваши джойстики к игровому порту компьютера, и при- 
ятных Вам игр! 


ФЕРРИТЫ 


фирмы $1етеп$+Ма{зи а рь ЕРСО5) 
со склада в Киеве и ма заказ \ 


Десликисравиовидностей сердечников, › 
катушек и аксесуаров — 


типов ВМ, ЕР, ЕТО, ЕЕ, Е и ольцевых 


вошли в чиело наших’ \ких позиций 


ЯНКИ: 


(044) 213-3785, 461-9245 ейеесп@\меБег.пе!.иа млммпсопщесй.сот.иа 


ШУМОСИНТЕЗАТОР 
КЕРУЕ ПРЛЯНДОЮ 


В.В. Новков, 

м. Самбр, Льввська обл., 
А.Е. Риштун, 

м. Дрогобич, Льшвська обл.. 


Напередодн! нового року постае пробле- 
ма: як при допомоз! прлянди прикрасити 1 
зробити новор!чну ялинку святковою, При 
видсутност! заводсько! конструкцй багатьом 
просто лньки братись за монтування навЪ 
найпроспшот "мигалки", бо радюаматор 
розумЕ, що вона буде потрбною лише пд 
час зимових свят. Ми ж пропонуемо прин- 
ципово 1нший — вдмнний ад вдомих ришень 
ЩЕ! проблеми — пджд до виконання конст- 
рукцй ялинково! прикраси, основна пере- 
вага якого — можливсть ризнопланового 
застосування. 

Сподваемось, що запропонована конст- 
рукщя прлянди защкавить читачв журналу 
"Радюаматор". 

Описана нижче розробка (рис.1) — 
унверсальна, Й можна використовувати не 
ильки для виготовлення Прлянди, але й для 
свтломузики, наприклад, на дискотеках, 
що в сьогоднишнй» скрутних економчних 
умовах може принести певний фФинансовий 
зиск (необхдно зауважити, що ця розроб- 
а була визнана найкращою в репональ- 
них змаганнях з радюелектронно! твор- 
чосп, як! проходили в 1999 р. у Львов]. 

"Серцем" конструкцй е генератор випал- 
ових чисел. Прилад, виждний сигнал яко- 
го малопередбачуваний, в'дноситься до ге- 
нератор!в шуму [1]. В данй розробщ ма- 
лопередбачуваний сигнал синтезуеться з 
пяти незалежних генераторв. Отже, ми 
маемо певне право назвати його сигналь- 
ним синтезатором. Об'еднавши ц! поняття, 
отримаемо термин "шумосинтезатор". 

В доповнення пояснення принципу робо- 
и шумосинтезатора: на мкросхемах 
001-003 спроектован! п'’ять генератор, 
3 яких налаштован! на частоти | — найниж- 
чу, | - найвищу, -\ - на одну 1 ту ж со- 
му високу мж [1 1. Частотнозадаючими еле- 
ментами Е №2 {1 С] та вдповдн! деталг в 
'нших генераторах. КЗ необждний для со- 
мостйного встановлення швидкост переми- 
кання НИ-НЫМ, ВТ, 84, Вб, 8, ВТО зада- 
ють початкове змщення ! полегшують за- 
пуск генераторв. С4 — роздловий. Ен не 
допускае попадання додатно! напруги на 
001.2. 
Роль змишувача виконуе подейний П- 
ригер 204. На тактовий вхд першоу по- 
ловини С1 поступае сигнал вд НЧ генера- 
ора; С2 — заземлений. На керуюч! входи 
001 - 004 подаеться напруга з 1нших ге- 
нераторв. Вони мж собою жодним чином 
не пов'язант, внаслдок чого результуючий 
сигнал носить шумовий характер. 

Вихдн! ключ! призначен! для керування 
прляндами. Для усх чотирьох каналв вони 
аналойчн!, тому обмежимось розглядом ли- 
е одного з них. №13 — баластний резис- 
ор, який зменшуе струм бази УТП. Коли цей 
ранзистор закритий (пойчний нуль на баз, 
а КЕ У$1 де потенщол, що 1! на катод! — 


[©] 10мкх6,3В 


0013 — 001.4 
А4 & 3 в 


А13...А16 1к 
В17...20 680 
УТ1...УТ4 КТЗ102Е 
\/$1..У54 КУ202Н 
001...003 К155ЛАЗ 


д +58 


а значить, | вн закритий. Цей резистор 
виконуе роль навантаження для транзисто- 
ра. Идкриваючись УТ] подае на КЕ до- 
датнй потенщел ! запускае його. СТЗ уне- 
можливлюЕ попадання в електромережу 
сторонних ВЧ струмв. В якост! прлянд НИ 
— НЫ можна застосовувати лампочки по- 
ужнстю в 15 до 200 Вт. 
Блок живлення формуе + 5 В для генера- 
орв 1 + 9 В для змшувача. Паралельно 
первиннй обмотщ Т1 ввмкненг два, з'еднан! 
послдовно (для б/льшо! безпеки] конденса- 
ори з максимально робочою напругою 
> 400 В. Стаблвзатор, спроектований на 
ирокопоширенй микросхем! РАЗ 
КРЕНА. Конденсатори СЯ — С12 запобго- 
ють самозбудженню на ультразвукових чо- 
стотах, а також згладжують НЧ пульсацй. 
Монтаж приладу здИснюеться на одно- 
стороннй друкованй плат! з фольговано- 
го текстолну (рис.2). При необхдност за- 
стосувати Прлянди, потужнстю б/льшою за 
400 Вт, тиристори \$1-\$9 встановлюють 


на невелик’ родютори (6=400 см2). РАЗ 


4: 
612 
^одык х6ЗВ 


— 40700Т...0063 


теж закриплюють на радатор (5=200 см2). 
Корпус повинен бути пластмасовим, бо у 
прилад! вдсутня розв'язка вд електроме- 
реж. 
Налагоджування дана конструкця не по- 
требуе. Справджуеться основне неписане 
правило цифрово! технки: цифрова схема 
або працюе добре, або не працюю взагал:. 
Якщо справн! детал | чткий монтаж. Шумо- 
синтезатор одразу ж дае виждну частоту (по 
100 Гц. 
В якосп НИ-НЫ можуть використовува- 
тись звичайн! електролампочки на 220 В. 
Для досягнення високо! потужност! 1х з'едну- 
ють паралельно. Для низьковольтних лам- 
почок — з'еднання послдовне. 
При робот! з цим приладом сл суворо 
дотримуватись уйх правил технки безпеки. 
Радсених Вам Новор/чних свят! 


Лтература 
1.Чайка Ю.Д. Детермнований хаос в 


арсенал радюлюбителя/ /Радюаматор. 
1093 = 09 =@12 
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ТЕХНИКИ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 


(Окончание. Начало см. в "РА" 10-12/97; 1-12/98; 1-11/99] 


В предыдущих разделах описано большое количество элементов 
узлов цифровой техники. На них можно построить цифровые устрой- 
ства разнообразного назначения. 
На рис.1 10а показана схема цифрового аттенюатора (переклю- 
чателя кодов) на мультиплексорах. Если уровень сигнала мол (нули в 
старших разрядах выходного кода}, то его можно как бы "усилить", 
сдвинув на несколько разрядов выходной код так, чтобы первый 
значащий разряд (в котором есть лог."1") стал на выходе устройст- 
ва самым старшим, при этом старшие разряды входного кода, в ко- 
торых имеется лог.”0", отбрасываются. Однако при таком подходе в 
какой-то момент времени на одном из отброшенных старших раз- 
рядов может появиться лог." 1", и тогда цифровой сигнал будет пере- 
дан с искажением. Чтобы учесть это, необходимо сделать так, чтобы 
при появлении лог."1" в одном из отброшенных старших разрядов, 
выходной код состоял из "1" во всех разрядах, что сигнализирует о 
перегрузке устройства. На рис.110,6 такая перегрузка показана 
в виде горизонтальной черты в верхней части диаграммы. Для орга- 
низации режима перегрузки используют коммутатор 05. В положе- 
нии кода переключателя $ = 00 насыщения нет, на выходы коммута- 
торов ОТ, 002, 005 подключены входы АО и 00, следовательно, 
н 
н 


а выходе коммутатора ОО5 будет лог."0", что не оказывает влияния 
а выходной код устройства. В положении кода переключателя 5 = 
01 на выходы коммутаторов РОТ, 202, 205 подключены входы А] 
и ОТ, разряд входного кода 26 оказывается отброшенным, однако, 
если на нем появляется лог. "1", то она по выходу 005 навязывает 
лог." 1" через элементы ИЛИ (204) во всех разрядах выходного ко- 
да. Так же работает схема и в положениях кода 5 = 10и 11. 
С появлением специальных микросхем сдвигателей данных 
(КЗТИР?Т, 1531ИР42] имеется возможность более компактно стро- 
ить цифровые аттенюаторы. На рис.111 показана схема аттенюо- 
тора на микросхемах К5З1ИР?2Т. При входном коде $ = 00 соеди- 
няются выводы (3) УЗ, [(2}У2, (1)-УТ, К0)-УО, при коде $ = 01 сое- 
диняются |(2)-У3, (1)-У2, КО)-УТ, (-1)-У0, при коде $ =10 соединя- 
ются: [(1)-УЗ, (0)-У2, (ЕТ-УТ, (2-0; при $ = 11 соединяются: [(}-\3, 
|(-1)-У2, (-2)--У1, (-3З)-У0. Таким образом на двух микросхемах 
сдвигателей можно коммутировать 11-разрядный код в выходной 8- 
разрядный. Формирователь перегрузки построен так же, как и на 
рис.110 
На практике часто необходимо выполнять операции суммирова- 
ния/вычитания в двоично-десятичных кодах. В "РА" 1/99 (рис.63] при- 
ведена схема десятичного сумматора. На отечественных микросхе- 
мах ее приходится организовывать искусственно. Зарубежные про- 
изводители электронных компонентов выпускают специальные микро- 
схемы для десятичного суммирования и вычитания. На рис,112 по- 
казана такая схема на две десятичные тетрады. Микросхема 
МС14560В (Моюго|@] является десятичным сумматором (если нужна 
только операция суммирования, можно обойтись этой микросхемой), 
микросхема МС14561В -— так называемый "комплементер", при опе- 
рации суммирования (АББ/ЗИВТКВАСТ = 0) в этой микросхеме вход- 
ной код просто пропускается на выход, при операции вычитания 
(АОБ/ЗОВТВАСТ = 1} на выходе появляется дополнительный (компле- 
ментарный) код. Рабочий режим 7ЕКО = 0, при 7ЕКО = 1 на выхо- 
де схемы появляется число В. 
(Синхронизатор телевизионного индикатора (рис.113} обеспечи- 
вает выдачу строчных и кадровых синхронизирующих импульсов и им- 
пульсов гашения обратного хода развертки, а также выдачу адрес- 
ных сигналов для запоминающих устройств. Формирование импуль- 
сов с заданными соотношениями методами комбинационной логики 
громоздко, поэтому используют постоянные запоминающие устрой- 
ства (© ПЗУ см."РА" 10,11-12/98). В состав синхронизатора входят 
кварцевый генератор на частоту 15 МГЦ, счетчик элементов разло- 
жения по строке 01...03, ПЗУ строчных импульсов ОБА (строчно- 
го синхронизирующего импульса ССИ, строчного гасящего импуль- 
са СГИ), счетчик строк 005...207, ПЗУ кадровых импульсов 008 (ка- 
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МС14561В 
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а НО дрового синхронизирующего импульса КСИ, кадрового гасящего 
им элемента по горизонтали элемента по бертиниц импульса КГИ} 

Счетчик элементов разложения по строке ОО1..0ОЗ формирует 
10-разрядный адрес элемента изображения по горизонтали, который 
используется для адресации оперативного запоминающего устрой- 
ства (об ОЗУ см."РА" 8,9 /98. 

При частоте строчной развертки 15625 Гц количество элементов 
разложения по строке 960. Счетчик строк О05..007 формирует 9- 
разрядный одрес номера строки Блемента по вертикали), который ис- 
пользуется для адресации ОЗУ. При частоте повторения кадровых им- 
пульсов 50 Гц количество строк равно примерно 312. Поскольку в 
ПЗУ (204 и 208] используются не все выходы, то по неиспользуемым 
выходам можно создать генератор испытательных изображений. 

Применение такого синхронизатора весьма разнообразно. На 
рис.114 изображена структурная схема электронного тира. На эк- 
ране телевизионного монитора отображается сцена (пейзаж), на фо- 
не которго размещается изображение мишени. Пейзаж располаго- 
ется в ПЗУ сцены, соответственно изображение мишени — в ПЗУ ми- 

ени. Разница в их воспроизведении состоит в том, что пейзаж по- 
вторяется на каждом ходе кадровой развертки, а изображение ми- 
Конец кадра Л. ени — через раз (пля глаза такое мерцание мишени незаметно). Для 
этого в схему введен счетный триггер, сигнал которого учитывается 

711.273, 05. 7-К55 ИЕ? 2+. 208-КРб5БРТ4 в коммутаторе сигналов пейзаж/мишень. В систему адресации ПЗУ 

мишени включен позиционер с панелью управления, благодаря че- 
|рис. 113 | му мишень можно перемещать по экрану. Цифро-аналоговый преоб- 
разователь (ЦАП) преобразует цифровые сигналы ПЗУ в аналоговые 
и а цветовые видеосигналы монитора. 
ВИНЕ В фоторужье вмонтирована оптическая система, которая позво- 
е 
ляет вывести на фотоприемник малый участок изображения (в пре- 
деле один элемент). Если в момент нажатия спуска фоторужья обна- 
ружен сигнал, мигающий с частотой 25 Гц, то ружье нацелено на ми- 
шень, и она поражается. Сигнал поражения с блока обработки по- 
ступает на коммутатор и блокирует подачу сигнала мишени на эк- 
ран — мишень исчезает. Затем сигнал блока обработки можно сбро- 
ЦАП сить, а мишень переместить в другое место экрана. 

На рис.115 показана структурная схема устройства для изучения 
динамики поведения различных процессов, спектров сигналов и дру- 
гих характеристик во времени. Входной аналоговый сигнал поступо- 
А ет на аналого-цифровой преобразователь [АЦП], где с частотой 
импульсов Такт] формируются цифровые коды амплитуды сигнала. Од- 
новременно меняется код счетчика записи. Для одной реализации про- 
цесса можно записать число точек не более того, что обеспечива- 
ет синхронизатор по строке изображения. Импульсы Такт2 задают 

начало новой реализации входного сигнала. Каждая новая реолиза- 

ция воспроизводится на следующей строке изображения (например, 

обработки с помощью амплитудной модуляции яркости или изменения цвета). С 

выхода АЦП сигнал записывается в ОЗУ во время обратного хода 

— Мишень СТРОчной или кодровой развертки (чтобы не мерцало изоброжение). 

[рис. 114. Импульсы СГИ или КГИ переключают адрес ОЗУ и режим его рабо- 

ты (запись или считывание). Особенность этого устройства состоит в 

том, что самая последняя реализация всегда оказывается на самой 

Синхросигнал верхней строке изображения, чем ниже строка, тем "старше" изоб- 

ражаемая реализация. Для этого в качестве адреса считывания в ОЗУ 

подается сумма вертикального адреса считывания и вертикального 

адреса записи. Предположим, текущая реализация записывается по 

60-й строке в ОЗУ, введя в адрес считывания упреждение на 60, мы 

считаем информацию из 60-й строки так, что она поподет на самую 
верхнюю строку с нулевым адресом. 
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Мигающие светодиоды 


(справочный материал] 


С.М. Рюмик, г.Чернигов 


Мигающие светодиоды (МСВ) относятся к разряду 
интегральных оптоэлектронных приборов. Они по- 
явились в 80-х годах на стыке технологий микроэлек- 
троники и оптики. Внутри МСВ на общей подложке 
расположены полупроводниковый светоизлучатель, 
бескорпусной КМОП-генератор, токоограничивающий 
резистор и защитный диод. МСВ, в отличие от обыч- 
ных светодиодов, излучает вспышки света частотой в 
несколько герц. Стабильность частоты излучения со- 
ответствует параметрам ЕС-генераторов. МСВ рабо- 
тают от источника постоянного напряжения без внеш- 
него резистора. Условно выделяют «5-вольтовые» (ди- 
апазон 3-9 В} и «12-вольтовые» (диапазон 9-12 В} 
МСВ. Различают обычные и сверхяркие (бирегбйд!! 
МСВ. Последние имеют силу света более 100-200 мкд 
и хорошо видны даже при ярком солнечном свете. 

Конструктивно МСВ похожи на обычные светоди- 
оды с внешним диаметром от 3-10 мм. Встречаются 
разновидности для поверхностного монтажа и с по- 
вышенной влагозащищенностью. В таблице приве- 
дены параметры некоторых типов зарубежных МСВ 
1-6]. Условное обозначение на схемах и габаритно- 
установочные размеры изображены на рис.1 и 2. 
Электрические характеристики, экспериментальные 
данные и нестандартные схемы применения приведе- 
ны в [7] 

Практическая схема приближенного замещения 
МСВ показана на рис.3. На элементах ООТ.1, 001.5, 
001.6, СТ, ВТ, В2 собран генератор импульсов час- 
тотой около 2 Гц, Буферные элементы 201.2-001.4 
выполняют роль электронного ключа, периодически за- 
жигающего светодиод НИ. Резистор КЗ — токоогро- 
ничивающий. Диод УО1 защитный от подачи обрат- 
ного напряжения. Для более точной имитации схемы 
МСВ можно включить в цепь питания низкоомный ре- 
зистор К4. 
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Кодовая система доступа 


П.П. Редькин, г.Ульяновск, 


Предлагаемая система предназно- 
чена для использования в составе кодо- 
вого замка с дистанционным управлени- 
ем и (или) в составе дистанционного 
выключателя средств сигнализации на 
стационарных (помещения, здания, со- 
оружения) и мобильных (автомашины) 
объектах. Система состоит из миниатюр- 
ного носимого генератора (передаю- 
щего устройства], излучающего специ- 
альный сигнал-код, и приемного устрой- 
ства, реогирующего только на этот сиг- 
нал и управляющего исполнительными 
механизмами. 

Особенностью предлагаемой систе- 
мы является то, что отпирающая кодо- 
вая комбинация в процессе эксплуата- 
ции не остается постоянной, а автомо- 
тически меняется после каждого обра- 
щения генератора к приемнику, в силу 
чего можно не принимать дополнитель- 
ных мер по защите излучаемого в канал 
передачи сигнала от регистрации ('сье- 
ма") посторонним перехватчиком. Кро- 
ме этого, приемное устройство системы 
вырабатывает сигнал тревоги при попыт- 
ке подобрать отпирающий кодовый сиг- 
нал путем сканирования (перебора] ко- 
довых комбинаций. 

Алгоритм генерации кодового сиг- 
нала системы разрабатывался в пред- 
положении, что перехватчик может 
иметь в своем распоряжении все ранее 
излученные передатчиком при обра- 
щении к приемнику сигналы. В связи с 
этим следует заметить, что передачу 
кодовых сигналов можно без ущерба 
для секретности системы осуществлять 
по любому каналу: ИК, радио или ин- 
дукционному. В приведенном варианте 


Россия 


неизменном порядке все возможные 
шестнадцатиразрядные двоичные слова 
за исключением слова, состоящего из 


одних нулей, т.е. всего 216-1=65535 
слов. Для запуска генератора с требу- 
емого слова (начальной установки) его 
следует предварительно загрузить в его 
сдвиговый регистр. Генерация проис- 
ходит при подаче на ГПСП тактовых им- 
пульсов. 

(Структурная схема системы показа- 
на на рис.1. ГПСПТ, ГИСП и узел не- 
линейного преобразования в передаю- 
щем и приемном устройствах идентич- 
ны. Работа системы происходит следу- 
ющим образом. По команде пользова- 
теля в ГПСП1 и ГИСП в передающем 
устройстве загружаются ненулевые сло- 
ва начальной установки Ау={а01, 00»... 


9016}, Во=Фол, Бор». Бот) соответст- 
венно, где 00, Бо — отдельные биты. В 
этот же момент слово Ай из ГПСПТ 


копируется в буфер кодоимпульсного 
модулятора, а слово Ву из ГПСП2 - в 


узел нелинейного преобразования. Ука- 
занный узел реализует некоторую ре- 
рено нелинейную дискретную 
функцию К=НВ; 1}, где К; — количество 
тактовых импульсов, подаваемых на 
ГПСПТ и ГПСП?2 после загрузки в узел 
нелинейного преобразования слова 
В;-1. Для Во; К=НВо). После подачи на 
оба ГПСП К; тактовых импульсов на их 


выходах устанавливаются соответствен- 
но слова А] и В1. Слово А/ в предсто- 


ящем сеансе связи будет ЯВЛЯТЬСЯ ОТПИ- 
рающим кодовым словом. 


Приемнее 


т Передаюечее — чсгромство 
| 
Аь 
нелынеи- 
8 `_ ного 
а преобрахо- 
в8ония 


используется ИК канал. В основу алго- 
ритма генерации отпирающего кодово- 
го слова положено использование ге- 
нератора псевдослучайной последова- 
тельности (ГПСГ]). Способы построе- 
ния таких датчиков с заданной разряд- 
ностью генерируемых псевдослучайных 
чисел подробно изложены в [1]. В на- 
шем случае используются ГПСП с раз- 
рядностью п=16, дающие последова- 
тельности шестнадцатиразрядных чи- 
сел с периодом 27-1, Другими словами, 
в процессе работы такого генератора 
на его выходе появляются в некотором 


4* 


тактовых 
импуль- 


/2неря- 
тер 


со“ 


Для установки приемного устройства 
в исходное состояние рабочего режима 
пользователь перед тем как покинуть за- 
пираемый системой объект, загружает в 
приемном устройстве в ГПСГТ слово 
Ао, а в ГПСП2 и в узел нелинейного 


преобразования — слово Ву, после че- 
го аналогичным образом генерируются 
К, Ари В. 

Для получения доступа извне на за- 
пираемый системой объект необходимо 
сделать следующее. По команде поль- 
зователя в передающем устройстве сло- 


во А; копируется в буфер кодоимпульс- 
ного модулятора, а слово В1 — в узел не- 
линейного преобразования, после чего 
происходит генерация Ко=НВ\}, Ао, В». 
Затем кодовый сигнал А] по команде 


пользователя излучается передающим 
устройством в канал передачи. Приня- 
тый приемным устройством сигнал пре- 
образуется в импульсно-кодовом демо- 
дуляторе в цифровой код и сравнивает- 
ся со словом Ат, ранее выработанным 


в приемном устройстве. При их совпа- 
дении вырабатывается сигнал отпирания 
исполнительного механизма. Этим же 
сигналом происходит загрузка вырабо- 
танного ранее слова В] в узел нелиней- 


ного преобразования приемного уст- 
ройства, где затем происходит генера- 
ция Ко=НВ\), Ао, Во. 

Теперь в предстоящем сеансе связи 
отпирающим будет являться слово Ао. 


Смена отпирающего кодового слова в 
приемном устройстве происходит толь- 
ко тогда, когда вырабатывается сигнал 
отпирания исполнительного механизма, 
т.е. при каждом "удачном" обращении 
передатчика к приемнику. В передаю- 
щем устройстве смена отпирающего 
кодового слова происходит только по ко- 
манде пользователя, однако такую ко- 
манду пользователь может подать не бо- 
лее одного раза между двумя обраще- 
ниями к приемнику, например, в мо- 
мент непосредственно перед обраще- 
нием. Если по каким-то причинам, напри- 
мер, в результате сбоя напряжения 
питания в процессе эксплуатации систе- 
мы, отпирающие кодовые слова А| в 


приемном и передающем устройствах 
не совпадут, то для получения доступа 
на объект пользователю придется про- 
извести дистанционный перезапуск обо- 
их ГПСП приемного устройства, реали- 


устройство 


зовав процедуру своеобразного “черно- 
го входа” в систему. Для этого требует- 
ся подать команду загрузки в ГЛСГИ и 
ГСП? передающего устройства слов 
Ао и Во соответственно, т.е. произвес- 
ти их перезапуск — операцию, с кото- 
рой начинается эксплуатация системы. 

(Слово Ай при этом будет скопирова- 
но в буфер кодово-импульсного модуля- 
тора. Затем кодовый сигнал Ад излучо- 
ется в канал передачи, а в приемном ус- 
тройстве принятый код сравнивается с 
собственным словом Ау в соответству- 


ющем узле сравнения. При их совпаде- 
нии вырабатывается сигнал, загружаю- 
щий в ГПСП] и ГПСП2 приемного уст- 
ройства слова Ау и Ву соответственно. 


Так как после этого отпирающим стано- 
ВИТСЯ СЛОВО Ат, пользователь, загрузив 


его в буфер модулятора и передав по 
каналу, добивается этим срабатывания 
системы на отпирание. Однако, проник- 
нув на объект, пользователь должен из- 
менить слова начальной установки Ау и 


Ву одинаковым образом на приемном 
и передающем устройствах, переуста- 
новив задающие их перемычки, так как 
Ао, Во, а также нелинейная функция ЕВ} 


являются в системе секретными элемен- 
тами. Затем следует снова произвести 
перезапуск (но не дистанционно] прием- 
ного и передающего устройств. В про- 
тивном случае при дальнейшей эксплу- 
атации системы значения отпирающих 
слов А| будут генерироваться повторно, 


что позволит перехватчику, ранее "сняв- 
шему" ряд отпирающих слов, воспроиз- 
вести очередное из них или последова- 
тельно воспроизвести слова Ау и Ау, ко- 
торые стали ему известны, и таким об- 
разом добиться отпирания. 

Чтобы в ходе эксплуатации в прием- 
ном устройстве не произошло ложного 
опознавания слова Ал как слова началь- 
ной установки Ау и последующего пе- 


резапуска ГПСП, узел сравнения при- 
нятого кода с Ау требует для своего сро- 
батывания значительно большего време- 
ни экспозиции по сравнению со време- 
нем, необходимым для срабатывания 
для сравнения с А1. 

(Стойкость предлагаемого алгорит- 
ма, по мнению автора, состоит в том, 
что процедура генерации кодовых слов, 
попадающих в канал передачи с выхо- 
да ГПСПТ, слабо связана со значени- 


Чел 


с, равнения 


К исполнительном устройству 


Генара- 
тор 

тактовых 
имя ее, 
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ями этих слов и является результатом ра- 
боты ГПСП с наложением маскирующе- 
го преобразования НВ}, о наличии и 
структуре которых перехватчику ничего 
неизвестно. Кроме того, совместное ис- 
пользование двух независимых ГПСП 
неодинаковой структуры, очевидно, зна- 
чительно увеличивает периодичность 
всей системы (по сравнению с периодич- 
ностью каждого из ГПСГ]) ‚ что также 
улучшает ее стойкость к подбору отпи- 
рающего кодового слова. 


(Продолжение следует) 
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Отображение восьми сигналов 


на экране осциллографа 


А.В. Кравченко, г.Киев 


Бурно развивающаяся современная циф- 
ровая электроника требует от радиолюбите- 
лей глубоких знаний и хорошей измерительной 
техники. Если первое вполне достижимо, то вто- 
рое при огромной дороговизне импортной 
аппаратуры и морально устаревшей отечест- 
венной приводит в тупиковую ситуацию, из 
которой выход можно найти совместными уси- 
лИями. 

В процессе наладки схем последовательной 
логики радиолюбителю может потребоваться 
одновременно наблюдать несколько сигна- 
лов. При этом наиболее важно знать логиче- 
ские состояния и моменты изменения сигналов, 
а точные значения напряжений и длительнос- 
тей фронтов менее существенны. На экране ос- 
циллографа можно наблюдать два, четыре 
или восемь цифровых сигналов одновременно. 
Цифровые сигналы рассматриваются как чис- 


001 


Х1...Х8 


Вход- 
цифровых 
сигналов 


то логические и стробируются цифровым муль- 
типлексором. Хотя при этом не сохраняются 
уровни напряжений и точные формы колеба- 
ний, достигается максимальное быстродейст- 
вие при сравнительно простой схеме. Схема 
(см. рисунок) обеспечивает отображение 
большого числа сигналов с помощью одного 
канала осциллографа. После каждого цикла 
развертки осциллографа содержимое счетчи- 
ка делителя частоты на 16 (202) увеличивает- 
ся на единицу [1]. Выходной код счетчика уп- 
равляет выбором входов цифрового мульти- 
плексора ОО] и аналогового мультиплексора 
003, при этом входной каскод счетчика исполь- 
зуется для получения режима "чередования" ка- 
налов, при котором выходной код счетчика 
изменяется лишь в каждом втором цикле раз- 
вертки. Старших три разряда счетчика обес- 
печивают выбор входного сигнала, проходяще- 


Х10 


На вход осциллографа 


В11..А19120 — +58 


Строб. импульс 
от осциллографа 


го через цифровой мультиплексор ООТ, и од- 
новременно с этим выбор величины напряже- 
ния постоянного тока, снимаемого с резистив- 
ного делителя и проходящего через анолого- 
вый мультиплексор ОЗ. 

Это напряжение суммируется с цифровым 
сигналом, чем обеспечивается различный уро- 
вень опорного напряжения при каждом цикле 
развертки, так что при отображении каждого 
цифрового сигнала электронный луч на экра- 
не осциллографа смещается по вертикали на 
определенную величину. 

Переменный резистор Кб служит для регу- 
лировки сдвига луча по вертикали, поэтому 
расстояние между изображениями разных сиг- 
налов на экране можно изменять. Для регули- 
ровки амплитуды изображений можно исполь- 
зовать регулятор чувствительности по вертика- 
ли, имеющийся в осциллографе. Потенцио- 
метр К2 устанавливают таким образом, чтобы 
получить наилучшую переходную характерис- 
тику вертикального усилителя осциллографа. 
Оба потенциометра №2 и В6 должны быть бе- 
зындукционного типа. Резисторами К7-К9 мож- 
но задавать необходимые уровни напряже- 
ния на управляющих входах мультиплексоров. 

Цепочку постоянных резисторов можно за- 
менить восемью параллельно включенными 
потенциометрами, движки которых подсоеди- 
нить к входным клеммам 0ООЗ, этим обеспечи- 
вается раздельная регулировка положений ли- 
ний развертки для каждого сигнала по верти- 
кали. Если тумблер $1 разомкнуть, на экране 
отображаются только четыре сигнала (входы 0, 
2, 4, 6 цифрового мультиплексора). Если ра- 
зомкнуты оба тумблера 51 и 52, отображают- 
ся только входы 2 и 6. 

Импульс строба снимается, как правило, с 
задней панели осциллографа. Микросхемы 
001, 202 можно заменить на любые, но при 
этом они должны быть функционально анало- 
гичными, 003 можно заменить на К5ЯОКНЛ [2]. 
Транзистор УТ2 любой с коэффициентом 121 


не менее 40. 
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Биполярный 
автоматический 
электростимулятор 


В.Д. Бородай, г. Запорожье 


Предлагаю схему электростимулятора с помо- 
щью которого можно вести поиск биологически 
активных точек (БАТ), а при попадании электро- 
да на БАТ электростимулятор переходит в режим 
стимуляции автоматически, но в отличие от раз- 
работанных ранее [1,2] подобных устройств он 
обеспечивает поочередное воздействие на БАТ 
импульсами положительной и отрицательной по- 
лярности. 

Схема электростимулятора (см. рисунок) 
содержит два КС-тенератора импульсов на эле- 
ментах 001.1-001.3 и 002.1-002.3 соответст- 
венно, два компаратора — определителя БАТ на 
элементах ВАТ.4 и 002.4, модулятор импульсов 
питания (ОАТ, УТЗ, УТ4). Устройство работает сле- 
дующим образом. Модулятор поочередно под- 
ключает к гальваническим элементам питания 
типа "Крона" СВ] и СВ2 верхнюю (положитель- 
ную} или нижнюю (отрицательную) части схемы 
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электростимулятора. Когда шуп электрода попо- 
дает на БАТ, сопротивление которой значитель- 
но меньше, чем у других точек тела, то во вре- 
мя действия импульса питания положительной 
полярности напряжение на выводе 13 001.4 
снижается до уровня, при котором импульсы КС- 
генератора с выхода 2О1.3 проходят на базу УТ] 
и через резисторы ЕВ и КО — на тело пациента. 
Одновременно эти импульсы пьезоэлементом 
ВО1 преобразуются в звуковой сигнал обнару- 
жителя БАТ и работы электростимулятора. Если 
щул электрода не попол на БАТ, на выводе 13 
001.4 - высокий уровень напряжения, запрещо- 
ющий прохождение импульсов КС-генератора 
на вход 001.4, и транзистор УТ заперт низким 
уровнем напряжения с выхода 001.4. 

Аналогично работает и нижняя часть схемы на 
002 во время действия импульса питания отри- 
цательной полярности. 

Порог чувствительности к сопротивлению БАТ 
устанавливают резисторами КТ и К 1-1, частоту 


импульсов КС-генераторов — резисторами КЗ и 
Ю3-1 соответственно, длительность импульсов — 
Кб и Кб-Т, частоту импульсов питания — КТТ, амп- 
И пу импульсов стимуляции — резисторами В8 
и В 8-1. 
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 


В данной статье предложен один из возможных ва- 
риантов схемы устройства, в котором запуск гене- 
ратора стимулирующих импульсов происходит при 
пониженном сопротивлении между щупами, касаю- 
щимися тела человека. Запуск генератора сопровож- 
дается световой и звуковой сигнализацией. Схема ус- 
тройства была собрана и проверена на кафедре фи- 


зической и биомедицинской электроники НТУУ "КПИ" 


и показала нормальную работоспособность. 


Так как этот стимулятор рекомендован для меди- 
цинской практики, что возможно только с разреше- 
ния компетентных медицинских учреждений, то воз- 
никает вопрос о том, на основании каких норма- 
тивных документов сформулированы требования к 
амплитуде, длительности, частоте повторения импуль- 
сов и длительности стимуляции. Неясно, как по со- 
противлению между щупами, значение которого 
определяется состоянием кожного покрова, усили- 
ем прижимания электродов, длиной пути прохожде- 
ния тока стимуляции, можно определить, какой из 
щупов находится в активной точке и на основании 
чего выбирается расположение индифферентного 
щупа. Кроме того, для установки порога срабать- 
вания генератора необходимо априори знать ме- 
стоположение так называемой активной точки, что 
вызывает определенные затруднения. 

На наш взгляд, использование на практике таких 
приборов требует осторожности, при малейших 
признаках ухудшения самочувствия стимуляцию не- 
обходимо прекратить. 


Программируемый велосипедный 


спидометр 


Программное обеспечение 


Коды программы представлены в табл.1 
Для того, кто хочет поэкспериментировать с 
программой в табл.2 представлен ассемблер- 
ный листинг программы. При трансляции ис- 
пользовался макроассемблер 2500А.. уег. 
4.02. В программном обеспечении предусмо- 
трена обработка прерывания от детектора 
падения напряжения питания. Для ЭТОГО ВЫХОД 
детектора необходимо подключить ко входу 
МТТ ОЭВМ. В случае срабатывания детекто- 
ра падения напряжения питания на табло ВЫ- 
дается сообщение «ВАТЕКУ  Ю\}. При 
этом текущая информация о движении сохра- 
няется на индикаторе. Собственно детектор не 
делался, так как при падении напряжения пи- 
тания до 4 В (предельное напряжение для ни- 
кель-кадмиевого аккумулятора} контрастность 
изображения на индикаторе падает настоль- 
ко, что невозможно ничего на нем увидеть. Для 
удобства настройки датчика и визуального 
контроля работы прибора в верхнем правом 
углу индикатора выводится информация о ко- 
личестве срабатываний датчика в двухразряд- 
ном десятичном коде. При каждом срабатыва- 
нии датчика показания увеличивются на Т, 
когда показания достигнут значения 99, счет- 
чик сбрасывается в 00, и цикл повторяется. 

В заключение можно сказать несколько 
слов о перспективе данного прибора. Неслож- 
но добавить электрически перепрограммиру- 
емое ПЗУ (например, АТМЕЕ 24С01 емкостью 


В.Ю. Семенов, П.А. Борщ, г. Киев 


(Начало см. в “РА” 8/99, с.26] 


128 байт), в котором можно хранить инфор- 
мацию о полном пробеге, максимальной ско- 
рости, полном времени работы прибора и 
средней скорости. При выключенном питании 
информация сохраняется, и при каждом вклю- 
чении выводятся на индикатор сохраненные 
данные. Но эта доработка неизбежно приве- 
дет к повышению токопотребления и удорожо- 
нию устройства. Перспективным представляет- 
ся использование микроконтроллеров фирмы 
МСКОСНР серии Р!С, которые имеют мень- 
шее потребление и больший диапазон пита- 
ющих напряжений. Кроме того, соответсвую- 
щие фрагменты программы можно использо- 
вать для построения других устройств, где тре- 
буется сопрягать символьный ЖКИ индикатор 
с ОЭВМ семейства М$СЗТ. 

Если возникнет желание пообщаться с ав- 
торами, то можно связаться по электронной 
почте зу @м.сот.иа 
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Текст программы на языке Ассемблер 
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0020 НН Е 20 часы и десятки часов. 


0021 ИЗ Е  21Н минуты 
0022 505 Е 22н секунды 
0023 05ЕС Е  23Н : десятые секунд, 


0024 ЗМЕО Е  24Н 
0025 ЗРЕЕО Е  25Н 
0026 ИЗКМЕ Е  26Н 
0027 КОЗ Е 27Н 
0028 №0 20 28Н 


счетчик тов колеса 
счетчик тов колеса за 5 сек 
сотни метров и ед км 

десятки и сотни ки 

индикатор оборотов 


06  00н переход на начало 
02 01 8Е МР ТТ ‘работы(старт) 
0003 06  ОЗН прерывание от датчика оборотов, 
0003 020001 МР РАОСХО 
0006 
0013 06  13Н прерывание от детектора, 
0013 020177 МР РОО падения напряжения питания 
0016 
0018 06  1ВН прерывание от таймера 
0018 (2 АЕ я не прерываться 
0010 (2 8Е ая т ‘стоп таймера 
001Е ЕВ МУ АП 
0021 2487 А00 А, #0ВТН ; дозагрузка таймера 
0023 РБ ЗВ МУ ПЛА 
0025 ЕБ 80 МУ АТ 
0027 3435 АБС А, #ЗСН 
0029 РБ 80 МОУ ТА 
0028 02 8Е ЗЕТВ ТВ пуск таймера 
0020 02 АЕ ЗЕТВ ЕА жно прерываться 
;с4 лей секунды 
002Е ЕБ 23 МУ А, 0ЗЕС — ;десятые доли секунды 
0031 2401 А АН ‘счет долей секунды 
0033 04 ПА А коррекция 
5 0034 841001 СЛЕ А, ОН, $1; контроль переполнения 
0037 [4 Я А ; обнуление 
0038 2523 9 ММ Е.А 
00ЗА 6003 уд $1 ; переход при переполнениии 
0036 020000 М 9 выход 
003+ 6522 $1 ММ А, 55 секунды 
0041 2401 АО АМ счет секунд 
0043 м ВА А коррекция 
0044 846001 СЛЕ А, 460Н, $2 ; контроль переполнения 
0047 Е (Я А обнуление 
0048 2522 $2 ММ 5Е5А 
6 004А А и в счет 5сек интервала: 
ВА 05 03 СЛЕ 82,105, $30; контроль д ния 5сек интервала 
12 02 64 САЦ $0 индикация с: ти 
$30 индикация мигаюцего двоеточия 
78 00 ИУ 80,0 ‘адрес регистра управления 
74 (2 МОУ А,НЮС2Н ; управляющее слово 
12 02 5Е САЦ 50 выдача 
78 01 ММ ВО, адрес памяти данных 
6522 МОУ А, 5ЕС$  ссекунды 
С 20805 УВ —^А.0,$22 переход при четном 
74 20 МОУ АОН  ;пробелегашение 
0061 020066 «МР $23 
0064 743А $22 ММ АЗАН ;двоеточие 
59 0066 1202 5Е $23 САШ Е выдача 
0069 Е5 22 МОУ А, 505 секунды 
0068 6003 л 9 переход на счет минут 
0060 020000 МР $0 выход 
счет минут 
0070 621 $21 ММ АМ минуты 
0072 2401 АО А,#1 счет минут 
0074 04 А А коррекция 
0075 В4 60 01 СЕ А, #60Н, $3 ; контроль переполнения 
9 0078 Е4 ИЯ А ; обнуление 
0079 2521 $3 ММ МА 
;индикация минут 
0078 78 00 МУ 80,80 ‘адрес регистра управления 
0070 74 (4 МОУ А НЮСАН : управляющее слово, 
007Е 1202 5Е САЦ ЕЮ выдача 
5 0082 7801 М ;адрес памяти данных 
0084 2521 МУ АМН  сминуты 
0086 54 0Е АЕ А НЮЕН выделение единиц 
0088 2430 А00 А, ЗОН ;код 
008А 1202 5Е САЦ ЕЮ выдача, 
0080 78 00 МУ 20,0 ‘адрес регистра управления 
0082 74 С3 МОМ А ЮСЗН ; управляющее слово. 
0091 1202 5Е САЦ 50 выдача, 
0094 7801 М ‘адрес памяти данных 
0096 ЕБ21 МУ АМАЗ сминуты 
5 0098 (4 МАР А выделение единиц 
0099 54 0Е АМ А, НОЕН 
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29 


87 0098 2430 АО0 А, ЗОН ;код 21 0188 ЕЁ СЛЕ 86, $1 334 028А 54 ОЕ АЕ АН; 


88 0090 1202 5Е САЦ 50 ; выдача 212 335 0286 2430 А00 А,#ЗОН кд 
89 00А0 ЕБ21 МУ АМН минуты 213 0180 32 ВЕТ 336 028Е 515Е САЦ ЕЮ : выдача. 
90 0042 702 м 9 ; ВЫХОД 24 УТАТ: ;начало работы 337 0290 78 00 ИУ 80,0 : адрес регистра управления 
91 ;счет часов 215 018Е 7800 МОУ 80,40 ; подготовка жки к работе: 338 0292 74 06 МОУ — А, #ЮСБН ; управляющее слово 
92 004 ЕБ 20 МОУ АНЯ часы 216 0190 7438 МУ АЗ ; 339 0294 515Е САЦ ЕЮ : выдача. 
93 0046 2401 А00 А, 81 ;счет часов 217 0192 1202 5Е САН ЗЕМ 3 340 0296 78 01 ИУ ВО, #1 : адрес регистра данных 
94 0048 4 А А коррекция 218 0195 7406 ММ АНН ; З41 0298 ЕБ 25 МОУ — А, ЗРЕЕД ; десятки км/ч 
95 0049 2520 МУ НВА ; 219 0197 1202 5Е САЦ ЕЮ Е 342 029 (4 ЭМАР А й 
о. 96 ;индикация часов 220 019А 7401 МУ АОН ; 343 0298 540 АЕ АН; 
97 (АВ 78 00 МОм 80,30 ;адрес регистра управления 221 0196 1202 5Е САЦ ЗЕМ н 344 0290 24 30 А00 А, #ЗОН : код, 
Ф 98 00А0 74 С1 МОМ АНЮСН ; управляющее слово 222 019Е 74 80 ММ АОН; 345 029+ 515Е САЦ ЗЕ : выдача 
99 (АР 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 223 0ЛАТ 1202 5Е САЦ Е Е 346 02АТ 7А 00 МОМ 2, #0 ; 
[- 100 0082 78 01 МОм 10,1 ;адрес памяти данных 224 (МАЗ 90 03 Аб МОМ  ОРТВ, #МЗ; выдача начального сообщения З47 02АЗ 75 25 00 МОУ ЗРЕЕО, #0 — ‚подготовка к следующему измерению 
[-] 101 0084 ЕБ 20 МОМ АННО сминуты 225 (МАТ 7801 МОМ 180,81 ;первой строки 348 026 22 ВЕТ ; возврат 
102 0086 54 0Е АМ А,ВОЕН с выделение единиц 226 01АЗ ТЕ 10 ММ 16,816 ; 349 ; таблицы пересчета оборотов колеса за 5 сек в км/ч 
2 103 0088 2430 АО А, #ЗОН ;код 227 (ЛАВ Е4 $1 [и А 350 02А7 04 ТАВ21: 1МС А. ;инкремент аккумулятора нужен: 
104 ООВА 1202 5Е САН ЗЕ ; выдача 351 028 83 МОС А, ФАРС — ;для учета команды возврата. 
[= 105 00Вб 78 00 МОм 80,30 ;адрес регистра управления 228 (МАС 93 МОМС А, ФАЗОРТВ 352 02А9 22 ВЕТ ;из подпрограммы 
106 ООВЕ 7400 МОУ А.ВЮСОН ; управляющее слово 229 ЛАБ 1202 5Е САЦ 0 353 02АА 0001020405 А21: 08 0,1,2,4,5,6, 7,8, 10,11 
= 107 0001 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 230 0180 АЗ 1 ОРТ АЕ 06 07 08 ОА 08 
108 0004 7801 МУ 80,1 ; адрес памяти данных 231 0181 ЕЁ ВЛ 86, $1 354 0284 0С 00 ОЕ 10 11 08 12,13, 14,16, 17, 18,19 
[-) 109 0006 Е5 20 МОУ АНН сминуты 232 0183 7800 МУ 10,0 0289 1213 
110 0008 ЗМАР А ; выделение единиц 233 0185 7400 МОУ А, ВОСОН 355 0288 14 1617 18 19 08 20,22, 23,24,25,27,28 
м 1 0009 54 0Е А АОН 234 0187 1202 5Е САЦ ЕЮ 0200 181 
112 0008 2430 АО0 А, ЗОН ;код 235 (АВА 2090 06 в Р1.0,$31 ; выбор диамета колеса 356 0202 101Е1Е 2122 08 29, 30, 31,33, 34, 35,36 
113 0000 12 02 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 236 0180 9003 00 МОУ  ОРТА,#М6 ; диаметр 21 0207 2324 
& 114 0000 32 $ ВЕТ! $ ВЫХОД. 237 0160 02 01СЕ МР $30 357 0209 25272829 2А р 37,39, 40,41, 42,43, 45 
115 ;подпрограмм обработки прерывания 238 0163 209106 $91 В Р1.1,$32 020Е 2820 
116 ;от датчика оборотов. 239 0166 9003 (0 МОУ  ОРТВ,#М5 ; диаметр 24” 358 0200 2Е 2Е 30 31 33 ОВ 46,47, 48,49, 51,52, 53 
с 117 0001 2528  РАОСХО:МУ А, О; 240 0109 02 01СЕ ЛР $30 0205 3435 
118 0003 3400 А00С А, #0 ; досчет единиц и десятков срабатываний 241 016С 900380 $32 МОУ ОРТ, #М4 ; диаметр 27” 359 0207 36 37 39 ЗА ЗВ ОВ 54,55, 57, 58, 59, 60,61 
ЕЗ 119 0005 м А А ; датчика оборотов, 242 О1СЕ 7801 $30 М 0206 3630 
120 0006 РБ 28 МУ БА ; 243 0101 7Е 10 МОУ 86, #16 360 020Е ЗЕ 40 41 42 43 08 63, 64, 65,66, 67, 69, 70 
= 121 0008 78 00 МОм 80,30 ;адрес регистра управления ЖИ 244 0103 Е4 $22 ОА А 023 4546 
т 122 (ОБА 74 8Е МОУ А, НЮЗЕН ; управляющее слово строка 1бпозиция 245 0104 93 МОУС А, @АЮРТЕ 361 025 47 48 4А 48 40 08 71,72, 74,75, 76, 77,78 
123 0006 1202 5Е САН Е ; запись в регистр управления ЖКИ 246 0105 1202 5Е САЦ ЗЕ 02ЕА 404Е 
[>] 124 000Е 7801 МОУ 80,1 ; адрес регистра данных 247 0108 АЗ 1\С ОРТ 362 02ЕС 5051 52 53 54 08 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87 
125 00Е1 Е5 28 МОМ АО — ;индикатор оборотов 248 0109 ПЕР ОЛ 86, $22 0271 5657 
о. 126 00ЕЗ 54 0Е АМ А, ВОЕН ‚маскировка старшей тетрады: 249 0108 76 09 МОМ — 84, НОЭН; задержка на индикацию 363 0273 58 59 5А 50 50 ОВ 88, 89, 90,92, 93, 94,95 
127 005 2430 АО0 А, #ЗОН  ;формирование кода АЗС! 250 0100 700 $ ММ 850 0278 БЕ ЗЕ 
- 128 (0Е7 12 02 5Е САЦ 0 ; выдача единиц срабатываний датчика 251 010Е 7Е О $3 ММ 86,0 364 О2РА 6062 63 в 96,98,9 
ы 129 О0ЕА 78 00 МОМ 80,80 ;адрес регистра управления 252 (ЛЕТ ПЕЕЕ №2 86,$ 365 02722 04 ТАВ24: МСА. ;инкремент аккумулятора нужен 
130 00ЕС 74 8Е МОМ — А, ВЕН ; управляющее слово 1 строка 15позиция 253 (1ЕЗ 00 РА № 15,33 366 02ЕЕ 83 МОС А, ФАРС — ;для учета команды возврата, 
Ф 131 (ОЕЕ 1202 5Е САН ЕЮ ; запись в регистр управления ЖИ 254 (ЛЕБ ОС Еб О 4, 367 02ЕЕ 22 ВЕТ ;из подпрограммы 
132 0021 7801 МУ 80,1 ; адрес памяти данных 255 ОЛЕТ 00 МОР 368 0300 0001030406 А24: 08 0,1,3,4,6,7,8, 10, 11,12 
5 133 0023 Е5 28 М АМ ; 256 01Е8 78 00 ММ 80,40 : выдача рабочего сообщения 0305 07 08 0А 08 00 
134 0025 (4 ЗМАР А . 257 (ЛЕА 74 38 МОУ А, #38Н 369 030 ОЕОЕ11 12 13 08 14,15, 17,18, 19, 21,22 
© 135 0026 54 0Е А АР ; 258 ОЛЕС 1202 5Е САЦ 20 030Е 1516 
136 0028 2430 Аб0 А, ЗОН ;код 259 ОЧЕР 7406 МОУ АОН 370 0311 1719 141610 08 23, 25,26,28,29, 30, 32 
137 ООРА 1202 5Е САН Е : выдача десятков срабатываний датчика 260 01ЕЛ 1202 5Е САЦ ЗЕ 0316 1Е20 
138 0020 2090050 3 Р1.0,$1 ;выбор диамета колеса 261 014 7401 МОУ АОН 371 0318 2122242527 08 33, 34, 36,37, 39,40,41 
139 0100 7Е (4 МОУ 17,8196  сдиаметр 21 262 ОЛЕб 1202 5Е САЦ 20 0310 2829 
140 0102 02 01 0Е ЛР 33 ы 263 0129 7480 МОУ А, #ВОН 372 ОЕ 28202Е2Е 30 08 43,44,46,47,48,50,51 
141 0105 209105 $1 В Р1.1,$2 ; 264 ОЛЕВ 1202 5Е САЦ 20 0324 3233 
142 0108 ТЕ СС МОУ 17,8204  сдиаметр 24’ 265 ОЛЕЕ 9003 80 МОУ  ОРТА,8М1 373 0326 3436 37 39 ЗА 08 52, 54,55,57, 58,59, 61 
143 010А 02 01 0Е ЛР 33 Н 266 0201 7801 МУ 80,1 0328 3830 
144 0100 7Е01 $2 М 17,1209 сдиаметр от 267 0203 7Е 10 МОУ 86, #16 374 0320 ЗЕ ЗЕ 41 42 44 08 62,63, 65,66, 68, 69, 70 
145 010Е 0524 $3 № 5МЕ ;счет числа оборотов: 268 0205 Е4 Я Ал 0332 4546 
146 0111 2524 МУ АМ ; 269 0206 93 МОУС А, АРТА 375 0334 48 49 4А 40 40 08 72,73, 74, 76, 77, 19,80 
147 0113 2Е 00° А, ВР $ 270 0207 12025Е САЦ ЕЮ 0339 4750 
148 0114 4003 Хх и ; достигли ли обороты 100м пути? 271 0204 АЗ [А 376 0338 5153 54 55 57 08 81, 83, 84,85, 87, 88,90 
149 0116 0525 НС ЭРЕЕО ;подсчет обоотов за 5 сек 272 0208 ПЕ ЕВ СЛР В6,$1 0340 58 5А 
150 0118 32 ВЕТ! 273 0200 7800 МУ 10,0 377 0342 58 50 5Е 5Р 61 08 91,92, 94,95,97,98, 99 
151 0119 6526 $ ММ АМЖЕ 274 020Е 7400 МОУ А, ВОСОН 0347 6263 
152 0118 34 00 А00С А, #0 ; досчет долей и единиц километров: 275 0211 1202 5Е САЦ ЕО 378 0349 04 ТАВЗТ: МСА. ; инкремент аккумулятора нужен 
153 0110 04 А А 276 0214 900390 МОМ  ОРТВ, #М2 379 034А 83 МОС А, ФАРС — ;для учета команды возврата, 
154 ОМЕ 2526 МОУ — МЭКМЕ, А 277 0217 7801 МУ 80,81 380 0348 22 ВЕТ ; из подпрограммы 
155 0120 2527 МОУ А.К 278 0219 7Е 10 МОУ 16,816 381 0346 0002030506 А27: 08 0,2,3,5, 6, 8,9, 11, 12, 14 
156 0122 3400 А00С А, #0 ; досчет десятков километров: 279 0218 Е4 2 бл 0351 08 09 08 0С ОЕ 
157 0124 04 А А 280 021 93 МОУС А, @АЮРТЕ 382 0356 1011 13 14 16 08 16, 17,19, 20,22, 23,25 
158 0125 2527 МОУ КОЗ, А 281 0210 1202 5Е САЦ 0 0358 1719 
159 ;вывод пройденного пути 282 0220 АЗ 1\№С РТА 383 0350 ЛА 1С 10 1Е 21 ОВ 26,28, 29,31, 33, 34, 36 
160 0127 7800 МОм 80,30 ;адрес регистра управления 283 0221 ПЕЕ8 2 86, $2 0362 2224 
161 0129 74 СЕ МОУ А НОСЕН ; управляющее слово 284 ;внутренние установки 384 0364 252728 2А 28 08 37,39, 40,42, 43,45, 47 
162 0128 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 285 0223 7524 00 МОУ 9МЕ0,#0  ;очистка счетчика пути 0369 202Е 
163 012Е 7801 МОУ 80,1 ; адрес памяти данных 286 0226 7526 00 МОУ МК, 0; 385 0368 30 32 33 35 36 08 48,50, 51,53, 54,56, 57 
164 0130 ЕБ 26 МОУ А,МЗКИЕ ;сотни метров 287 0229 752700 МУ 05,0; 0370 3839 
165 0132 54 0Е АМ АН 288 0226 752500 МОУ  ЭРЕЕО, #0 ; очистка счетчика скорости 386 0372 ЗВЗСЗЕ 4041 08 59, 60, 62, 64,65, 67,68 
166 0134 2430 0 А, #ЗОН скод 289 022= 752000 МОУ  НОШВ,#0  ;очистка счетчиков времени 0377 43“ 
167 0136 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 290 0232 752100 МУ м, 387 0379 4647 49 4А 40 08 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79 
168 291 0235 7522 00 МУ 35,80; 037Е 4Е4Е 
169 0139 7800 МУ 10,10 ; адрес регистра управления 292 0238 752300 МУ 05,80; 388 0380 5152 54 55 57 08 81, 82, 84, 85, 87, 88,90 
170 0138 74 (0 МОУ А НЮСОН ;управляощее слово. 293 0238 7528 00 Мм 0,0; 0385 58 5А 
171 0130 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 294 023Е Е5 89 МОУ АТИ — ;режим таймера 389 0387 56505-60 62 08 92,93, 95, 96, 98,99 
172 0140 78 01 МОм 80,81 ; адрес памяти данных 295 0240 54 0Е А АНЮРН ‚стирание установок для таймера 1 0386 63 
173 0142 ЕБ 26 МОУ А, МЗКИЕ ;единицы километров 296 0242 4410 ОЕ А, 8000100008; 16-битный счетчик 390 ; исходные текстовые сообщения 
174 0144 ЗМАР А 297 0244 РБ 89 МУ ПА ; 391 0380 48 72 ЗА 4069 М1 08 Не:МЕ КлИНг КлО0 
175 0145 54 0Е АМ АН 298 0246 758087 МОУ — ТН, #0ВТН; размер счета для 0.16 0392 2048 60 22 48 
176 0147 2430 АО А, ЗОН  ;код 299 0249 758830 МУ 11,830; (0397 7220 48 60 30 
1И 0149 1202 5Е САН ЗЕ ; выдача 300 0246 ТА 00 ММ 82,80 ; очистка счетчика 5сек измер. скорости 0396 30 
178 301 024Е 02 АВ ЗЕТВ 2х0 ; разрешение прерываний от датчика колеса 392 0390 3030203030 №2 ОВ 00 00 00.0 000.0 
179 0146 7800 МОм 80,30 ;адрес регистра управления 302 0250 02 АА ЗЕТВ Е : разрешение прерываний от датчика питания ЗА? 20 30 30 2Е 30 
180 014Е 74 СС МОМ А НЮССН ; управляющее слово. 303 0252 0288 ЗЕТВ 110 прерывание по фронту от дачика колеса ЗАТ 2030 30 30 2Е 
181 0150 1202 5Е САН ЕО ; выдача 304 0254 02 8А ЗЕТВ 111 ; прерывание по фронту от датчика питания 03АС 30 
182 0153 7801 МОм 10,1 ;адрес памяти данных 305 0256 02 АВ ЗЕТВ ЕТ : разрешение прерываний от таймера 393 ОЗАО 2042 69 63 79 м3. ОВ ВИсус!е Тгаскег 
183 0155 ЕБ 27 МОУ А, К/ОЗ — ;десятки километров 306 0258 02 АЕ ЗЕТВ ЕА : разрешение прерываний 0382 63 60 65 20 54 
184 0157 54 0Е А АН 307 025А 02 8Е ЗЕТВ ТВТ ;пуск таймера (0387 7261 63 68 65 
185 0159 2430 АО А, #ЗОН ;код 308 0256 80 ЕЕ МР $ ; точка работы 0386 72 
186 0158 1202 5Е САН Е ; выдача 309 подпрограмма выдачи аккумулятора на внешний адрес @80 394 0380 57 68 65 6566 №: 08 Мпее|=27” Мег0.9 
187 310 ;изменяются: 5 0302 30 32 37 22 20 
188 015Е 178 00 МОм 80,40 ;адрес регистра управления ЗИ 025Е Р2 ЗЕ\О: МОМХ @НО,А (0307 56 65 72 30 2Е 
189 0160 74 СВ МОМ А НЮСВН ; управляющее слово. 312 025= 7000 МОУ 15,80 030 39 
190 0162 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 313 0261 ЕЕ ВС 85, $ 395 0300 5768 65 65 6С ИБ 08 Мнее!=24" \ег0.9 
191 0165 7801 МОм 180,1 ; адрес памяти данных 314 0263 22 ВЕТ 0302 30 32 34 22 20 
192 0167 ЕБ2Т МОМ —А/Ю0$ —;сотни километров 315 ; подпрогамма выдачи скорости из таблицы пересчета оборотов ‘0307 56 65 72 30 2Е 
193 0169 (4 ЗМАР А 316 ; колеса за 5 сек в км/час: 0306 39 
194 016А 54 0Е А АОН 317 0264 2525 5Р0: МОМ А, ЗРЕЕО . 396 0300 5768 65 65 6С Мб’ 08 Мпее!=21" \ег0.9 
195 0166 2430 АО А,8ЗОН скод 318 0266 209006%0 В Р1.0,$1  ;выбор диамета колеса ОЗЕ? 30 32 31 22 20 
196 016Е 1202 5Е САЦ ЕЮ ; выдача 319 0269 1202 А7 САЦ 14821 : диаметр 21 03Е7 56 65 72 30 2Е 
197 0171 7524 00 МОМ $МЕС, #0 ; оброс счетчика оборотов 320 0266 02 02 7В М 3 ы 03ЕС 39 
198 0174 0525 1№С  ЗРЕЕ ;подсчет оборотов за 5 сек 321 0262 209106 $1 В 21.1,$2 ; 397 ОЗЕб 204261 7474 М: 08 Ваегу О\ 
199 0176 32 ВЕТ! ; возврат в точку работы 322 0272 1202 Е/ САЦ ТАВ24 ;диаметр 24' 0372 65 72 79 2046 
200 0177 РВОСХ1: 323 0275 02 02 78 М 3 ; 0327 4257 202020 
201 0177 7800 МУ 180,0 ‘выдача сообщения 324 0278 120349 $2  САГ ТАВЗТ — ;вызов таблицы пересчета для 27"колеса 03ЕС 20 
202 0179 7480 МОМ А #8ОН  ;падения напряжения питания 325 0278 3400 $3  АСА, 0 ;десятичная коррекция числа, пез Аззето!ед : 397  Аззетьйу Еггогз : 0 
203 0178 1202 5Е САЦ ЕЮ 326 0270 04 АА : 
204 О1ТЕ 9003 ЕС МОМ  ОРТВ, #М7 327 027Е РБ 25 МОМ ЗРЕЕО, А. ;скорректированное значение скорости 
205 0181 7801 МОм 180,81 328 ;вывод скорости, усредненной за 5 сек 
206 0183 7Е10 МОм 16,316 329 0280 78 00 ММ 80,80 : адрес регистра управления р и п 
207 0185 Е4 я ИЯ А 330 0282 74 СТ МОУ А ЮСТН ; управляющее слово. От редакции: В РА 9/99 телефон 
208 0186 93 МОС А, ФОРТА 381 0284 51 5Е АЕ 580 выдача В.Ю. Семенова дан ошибочно. 
209 0187 1202 5Е САН ЗЕ 332 0286 7801 МОм 10,81 :адрес регистра данных 
30 210 018А АЗ 1 ОР 333 0288 Е5 25 МОУ А,ЗРЕЕО ;единицы км/ч Приносим свои извинения. 
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ВОСЬМИБИТОВЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ Р!С16С6Х ФИРМЫ МСВОСНР 


В семейство РИСТ6СВХ входят 14 микросхем, па- 
раметры которых приведены в табл.1, где М - ко- 
личество выводов; ©) — объем программного ПЗУ; 
$ - объем ОЗУ; К - количество шин вход-выход; |. 
— количество таймеров; Р — количество уровней 
прерывания. 


Таблица 1 
Тип М Оби $6бат КЕР 
РС16С61 18 1 36х8 1313 
РС16С62 28 2 288 2237 
РС16С62А 28 2 28х8 22.3: 1 
РС16СВ62 28 2К* 28х8 23/1 
РС16С63 28 4 928 2230 
РС16СВ6З 28 4К* 92.8 223 10 
РС16С64 40 2 288 3338 
РС16С64А 40 2 288 3338 
РС16СВ64 40 2К* 288 3338 
РС16С65 40 4 928 333 1П 
РС16С65А 40 4 928 333 1П 
РС16СВ65 40 4К* 928 333 1П 
РС16С66 28 8 3688 223 10 
РС16С67 40 8 368х8 3331 
* ПЗУ не программируется пользователем, поэтому в 
обозначении микроконтроллера ставят букву В (например, 
РС16СК65). 


Рабочая тактовая частота микроконтроллеров 
серии Р!С16СФХ 20 МГц, Диапазон напряжений пи- 
тания от 2,5 до 6 В. Потребление тока при напря- 
жении 5 В и тактовой частоте 4 МГц 2 мА. Струк- 
турные схемы микроконтроллеров серии Р!С16С6Х 
изображены: на рие.1 — РИСТ6СВТ, на рис.2 - 
Р!СТ6С62, 64, на рис,3 -— Р!СТ6С6З, 65, на рис.4 
— РС16С6б, 67. 

В табл.2 дано описание контактов для микрокон- 
троллера Р!С16С6Т [18-контактного). Обозначе- 
ние: |/О — вход/выход; О — выход; Р — питание. 


Таблица 2 
Номер — Обозна- Тип Описание 
контакта чение контакта 
1 КА? ИО — З-й разряд порта А 
2 КАЗ |/О 4-й разряд порта А 
3 КА4/ТОСКТ ИО 5-й разряд порта А, 
вход таймера 0 
4 МС:В/Урр МР Вход сброса или 
программирующего 
напряжения 
5 \5$ Р Общая земля 
6 КВОЛМТ О 1-й разряд порта В или 
вход внешнего 
прерывания 
7 КВТ /О 2-й разряд порта В 
8 КВ2 /О 3-й разряд порта В 
9 КВЗ /О 4-й разряд порта В 
0 КВ4 /О 5-й разряд порта В 
1 КВ5 /О 6-й разряд порта В 
2 КВб /О 7-й разряд порта В 
3 КВУ /О 8-й разряд порта В 
4 Уча Р — Питающее напряжение 
5 05С2/СЖОЦТО — Кварцевый резонатор 
или КС-цепь для 
тактового генератора 
6 ОЗС/СКМ | Кварцевый резонатор 
или вход внешних 
тактовых импульсов 
7 КАЙ |/О 1-й разряд порта А 
8 КА] ИО 2-й разряд порта А 


В табл.3 дано описание контактов для микрокон- 
троллеров Р!С16С62, 63, 66 (28-контактных). Обо- 
значения: |/О — вход/выход; О — выход; Р — пита- 
ние. 


Обозначение 
контакта 

ОНИ ПОР ЗИ 

МСК/Урр 


КАО 
КА] 
КА? 
КАЗ 


Вход сброса или 
программирующего напряжения 
1-й разряд порта А 

2-й разряд порта А 

3-й разряд порта А 

4-й разряд порта А 


13 


к 


О$С1/СЕКМ 
озсакекоут 


аа Виз 


ВАМ 
Ее 
Ведзегз 
36х8 


8 РОАТА 


ВАО 
ВА! 
ВА2 
ВАЗ 


ВАЗЛОСК 


РОВТВ 


АВОЛМТ 


ВВ7:АВ1 


РОВТА 


8 [ Адаг 


тлатес1 


ВАО 

ВА! 

ВА2 

ВАЗ 
ВАЗ/ТОСК! 
ВА5/55 


АВОЛМТ 


ЯВ7:АВ1 


тазнисоп 
Оесоде & 
Сопиго! 


о$с1/СЕкМ 
о$С2/скОиТ 


ВСО/ГТОЗОГ1СКК) 
АС1/Т10519 
ВС2/ССР1 
ЯСЗ/ЗСКУЗСЕ 
ВС4/ЗОИЗОА 
ВС5/5РО 

вс6 

ВС7 


АООРЗРО | 
АО1/РЗР1 
ВОЗРЗРа | 
ВОЗРЗРЗ | 
< НО4/РЗРА 
р ВО5/РЗР5 | 
АОб/РЗРб 
<. ВБРЗРУ | 
| 
| 
| 
| 
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АЕС/Яб 
онивни 
ВЕ1ЛАА 
ВЕ2/С5 
Е ыы о. Е - 
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вС0/Т1050 
ИСК 


РС1/10Я 
/ССР2 


РА4/ТОСК 
РА5/5$ 
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4 
в) 
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\55 
ОУСТ/СЕКИМ 


5-й разряд порта А, вход таймера 0 
6-й разряд порта А, вход 

сигнала синхронизации для Зауе Рой 
Общая земля 

Кварцевый резонатор или 

вход внешних тактовых импульсов 


ВС2/ССР1 
®СЗ/ЗСК/$СЕ 


ВС4/ЗОИЗОА 


Таблица 3 


Кварцевый резонатор или 
ЮС-цепь для тактового генератора 


1-й разряд порта С или 
выход тактовых импульсов таймера 1 


2-й разряд порта С или вход 
генератора таймера 1 

3-й разряд порта С 

или выход компаратора ССР] 
4-й разряд порта С или 
вход/выход последовательных 
тактовых импульсов 

5-й разряд порта С или вход 
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и компьютер 


Электроника 
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Схема электрическая принципиальная телефакса фирмы АУО!О\УОХ АЕХ-2000 
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В табл.4 дано описание контактов для микроконтроллеров 
Р!С16С64, 65, 67 (40-контактных). Обозначение: |/О — вход/выход; О 


данных ЭР! (вупсгопоуз 
— выход; Р — питание. 


== ро\иег иметирНоп]} 
КС5/5ВО 6-й разряд порта С или Таблица 4 
выход данных ЭР! Ч 
КСо/ТХ/СК 7-й разряд порта С или вход для Номер | Обозначение Тип Описание 
(ЗАВЕТ (упмегза! зупсгопоуз/азупсго контакта контакта 
поуз гесемег//гапзте!] ВЕ 
з д сброса или 
КС7/ВХ/ОТ 8-й разряд порта С или вход 
для ИЗАРТ программирующего 
\ 5$ Общая земля напряжения 
Уча Питающее напряжение 1 разряд порта А 
КВО/ИМТ 1-й разряд порта В или вход 2-й разряд порта А 
внешнего прерывания 3-й разряд порта А 
КВ 2-й разряд порта В 4-й разряд порта А 
КВ2 3-Й разряд порта В КА4/ТОСК1 5-й разряд порта А, вход 
КВЗ 4-й разряд порта В таймера 0 
та 5-й разряд порта В КА5/55 6-й разряд порта А, вход 
КВ5 / 6-й разряд порта В 
РВ Ио я ОНряота В сигнала синхронизации для 
И уе Рой 
ВВ7 8-й разряд порта В КО 
КЕО/КО Управление чтением для 
13 Саавз 8 ‚ РОЯТА Зюуе Рой 
Т Ио КЕТ/ЛМВ Управление записью для 
| ВАг Зоуе Рой 
ГУ ЕЙ КЕ2/С5 нь выбором для 
ы | ААБЗ5 ауе Рой 
паи м РОРТВ Уча Питающее напряжение 
ппятосйоп го \5$ Общая земля 
Онес дат 7 ме НЯ яволмт ОЗС/СКМ Кварцевый резонатор или 
ГЕ вход внешних тактовых 
<-> ВВУ:АВ1 
импульсов 
8 ть 05$С2/СКОТ Кварцевый резонатор или 
а ] т сотзозогиск ®С-цепь для тактового 
Е] З/ОЗИССР2 
3 РЕ м а 1 
пвиуебоя ОзоИалог ат ЯС4/5БУЗОА КСО/Т10$0 - 
асов & Зап-ир Титег хи яС5СО ТСК 1-й разряд порта С или 
78 АСТАХИОТ выход тактовых импульсов 
5 воен ми ыы : таймера 1 
ОЗВАЕНОит | РОТ ВОС/РЗРО | СТОЯ . 
Й м /ССР2 2-й разряд порта С или 
ни ВОЗР | вход генератора таймера 1 
р а ВС2/ССРТ 3-й разряд порта С или 
МОЯ У, рее пОетВ | выход компаратора ССР] 
т  РОАТЕ | ВСЗ/ЗСК/$ СЕ 4-й разряд порта С или 
Я 5 нкияь | вход/выход последователь 
р й ных тактовых импульсов 
Тиле | [ Тито! | Г пиве | |) ПХ НЕМ | ВО0/Р$РО 1-й разряд порта О или 
Ё 1 ИО | (| 7-Я ве=её | Зоме Рой 
[ р И т =— — = _- ВО1/РЗР1 2-й разряд порта О или 
| АЕ | [В Е | и | [ релА (Мою?) Зоуе Рой 
рис. 3 | в02/Р$Р2 3-й разряд порта О или 
т Н- > Зюуе Рой 
рав В 8 РОТА ВОЗ/Р$РЗ 4-й разряд порта О или 
ВА Зюуе Рой 
АМ Г нЕ ВС4/5ОИ5БА 5-й разряд порта С или 
мы РАЧТОСК вход данных $Р! (вупсго 
369 х8 НМ я^55 поцз ро\мег 'тегтирйоп] 
Виз ВАМ Ава 9 РОЯТВ ®С5/5ВО 6-й разряд порта С или 
ззтисвоп гед. ВЫХОД ДАННЫХ ЭР] 
[ Оиес Ада 7 Ге 2 песинт КС6/ТХ/СК 7-й разряд порта С или 
- ГУ |5 ВВтяв вход для ()ЗАВТ (ипмегза! 
зупсгопоуз/азупсгопоиз 
в РОАТС гесемег/гапзт ег 
7 ИА КС7/ВХ/ОТ 8-й разряд порта С или 
Ронегур СР вход для /ЗАВТ 
и тет ЕЙ сиарився ®04/РЗР4 5-й разряд порта В или 
ити ясетхск Увуе Рой 
ВС/АХлТ К05/РЗР5 6-й разряд порта В или 
=> и А ЕЕ = Зоме Рой 
И Рот Яро | КО6/РЗРб 7-й разряд порта О или 
АБЫРЗР | : Зоуе Рой 
ыы НОР 7 р порта О или 
АБЫРР 
МОС Ус, Узз оо | | 1-й разряд порта В или 
1 Раламегавуе ПОРУРУ 
ом = РОВТЕ | вход внешнего прерывания 
и Н 65 веб | 2-й разряд порта В 
| 3-й разряд порта В 
| Я 1 М нема разр: р 
тТитею Те Типег2 | гы | 4-й разряд порта В 
1 И 1 2 вЕсв | 5-й разряд порта В 
т Е розря порто В 
Зупевгопоиз -и разряд порта 
34 ОЗАЯТ А ССР1 ССР | ь рис. 4 | О Ор понт В 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ 


С. Петерчук, г. Киев 


Подсистема Назначение Тип памяти для подсистемы Примечание 
компьютера | подсистемы компьютера 
компьютера 
Основная или | Оперативный Динамическая память - ЭВАМ Произвольность доступа означает возможность >. 
оперотивная | обмен ранение, (РупатсВАМ' ). Может хранить записи или чтения с любой ячейки основной Ф 
память (Мат запись и информацию только памяти в произвольном порядке. = 
Метоту, ОЗУ считывание} определенный, достаточно Требования к основной памяти: [=] 
информацией между | короткий промежуток времени, — большой объем: десятки, сотни Мбайт; я 
процессором, после которого информацию = быстродействие и производительность для = 
внешней памятью нужно восстанавливать заново, в | Реализации вычислительной мощности = 
(например, противном случае она будет современных микропроцессоров; 
дисковой) и потеряна — надежность, поскольку ошибка даже в одном © 
периферийными бите в принципе может привести и к ошибкам ыы 
устройствами вычислений, и искажению, и потере данных. 
вводо-вывода Основная память является энергозависимой 2 
Кэш-память? Буфер между ОЗУ Статическая память - ЗВАМ Не является самостоятельным хранилищем 
(Саспе и его “клиентами” — | ($таНе ВАМ). Эта память информации; информация в ней неадресуема я 
Метогу, микропроцессором способна хранить информацию клиентами подсистемы памяти, присутствие кэша 
СОЗУ, (одним или до тех пор, пока не будет для них прозрачно. Принцип работы кэш- 5 
первичный, несколькими) и записана новая или не будет памяти - 10-20% команд или данных = 
вторичный, другими снято питание с устройства будут необходимы в 80-90% случаев. © 
третичный абонентами памяти Кэш-память является энергозависимой = 
кэш) системной шины - 
Постоянная Энергонезависимое | Различные типы микросхем ПЗУ: Требуемый объем памяти этого типа невелик: м 
память (ПЗУ, хранение системной | масочные первые персональные компьютеры |ВМ РС/ХТ Ф 
КОМ, Вес4 информации (ВО, (программируемые имели всего ВКБ; современные — 128КБ. = 
Оп Метогу) таблицы изготовителем), однократно Вытисняется энергонезависимой памятью @® 
знакогенераторов} программируемые (ЕЕРКОМ и флэш-память}, запись в которую 
полЕзователем возможна в самом компьютере в специальном 
(РгодгаттаЫе ВОМ) и режиме (раньше запись осуществлялась с 
помощью программатора) 
многократно 
программируемые 
пользователем (ЕгазаЫе 
РВОМ)’ 
Полупостоянн | Хранение Специальные типы статической Полупостоянная память используется как: 
ая память, информации о памяти с минимальным 1) традиционная память конфигурации вместе с 
ППЗУ конфигурации энергопотреблением. часами календарем (СМО$ Метогу и ВТС); 
компьютера В качестве полупостоянной Занимает несколько десятков байт. 
применяется и энергонезависимая. | 2) область памяти для конфигурирования 
В, последнем случае она устройств Рюм9 ап4 Рау — Е$ СО, Ечепе4 $/сйа 
называется МУ ВАМ (Моп СопйаугаНоп Вата — несколько килобайт. 
УоНаде ВАМ) Сохранность данных информации в 
полупостоянной памяти обеспечивается 
батарейкой. 
Буферная Обычно Динамическая память Примерами буферной памяти являются также 16 
память разделяемая между байтные НЕО-буферы СОМ-портов, 16- 
различных микропроцессором Мбайтные (и более) кэш-буферы 
адаптеров (абонентами высокопроизводительных 5С$|-адаптеров. 
(коммуникаци- | системы} и Содержимое буферной памяти может меняться 
онных, котроллерами как со стороны системной шины (по инициативе 
дисковых...) устройств. процессора или другого абонента}, так и со 
Специфическим стороны адаптера, составной частью которого 
примером эта память является 
буферной памяти 
является 
видеопамять 
дисплейного 
адаптера 
Внешняя Устройства Флэш-память Примером использования электронной памяти 
память внешней памяти для для построения устройств внешней памяти 
хранения являются накопители НазИ Эйуе для блокнотных 
программного компьютеров и автономных контроллеров. 
обеспечения Однако для них характерна высокая стоимость 
хранения информации 
| ВАМ, Вапдот Ассезз Метогу — память с произвольным доступом. 3 Буфер - это место для хранения какой-либо информации, чаще 
2 Основной груз оперативного хранения информации в компью- всего буферы организуются для выравнивания скоростей между дву- 
тере ложится на динамическую память, имеющую наилучшее сочета- мя, различными по быстродействию устройствами. 
ние объема, плотности упаковки, энергопотребления и цены. Однако 4] Последние, в свою очередь, подразделяются на стираемые элек- 
ей присуще невысокое (по меркам современных микропроцессоров] трически (к ним относятся и микросхемы флэш-памяти — Назй — от обыч- 
быстродействие, и здесь на выручку приходит статическая память, бы- ных отличаются высокой скоростью доступа и быстрым стиранием за- 
стродействие которой выше, но достижимая емкость принципиально — писанной информации) и стираемые с помощью ультрафиолетового об- 
ниже, чем у динамической памяти. лучения. 35 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 


*Новые популярные радиолюбитель- 
ские брошюры: "Лучшие конструкции ра- 
диомикрофонов", "Металлоискатели", 
"Методика настройки ЦМУЗОУ", "Схемо- 
техника М1-4", "Электролов рыбы" и дру- 
гие техописания (более 250). Для полу- 
чения каталога вышлите Ваш конверт с 
обратным адресом + две марки с буквой 
"Д". 251120, Черниговская обл., г. Носов- 
ка, а/я 21. 

*Куплю шасси и корпус к "Урал-84М". 
254071, г. Киев, ул. Н.Вал, 41, кв. 49. 
Владимир. 

*РА 5 к\\ на ГУ-З9Б (1,5...25,5 МГц) с 
блоком питания. 253100, Киев, а/я 2. 

*Продам двухканальные осциллографы 
С1-77 и С1-93 в отличном состоянии 
(1986г.) за 50 и 75 у.е. Тел. (044) 227-10- 
92 с 19 до 21. 

*Техническая литература наложенным 
платежом. Для получения каталога с 


Подытожим рассмотренный в трех статьях 
(см. "РА" 9-11] материал. Для большинства па- 
яльно-ремонтных работ вполне достаточно 
возможностей современного контактного ин- 
струмента — паяльников с жалами специальной 
конфигурации, термопинцета, вакуумного тер- 
моотсоса. Для выполнения наиболее сложных 
операций пайки-выпаивания в локальной з0- 
не удобно применять установку инфракрасно- 
го типа. На сочетании контактного и инфра- 
красного подходов базируется модельный ряд 
и маркетинговая стратегия немецкой фирмы 
ЕВА. Аналогичные по назначению инстру- 
менты (паяльники с высокой степенью термо- 
стабилизации и широким спектром жал, тер- 
мопинцет, термоэкстрактор, термоотсос, доза- 
тор, устройство для подогрева печатных плат 
и системы воздухоочистки) представлены в ар- 
сенале других крупнейших фирм, в том числе 
РАСЕ и СоореТооб. Отличие маркетинговой 
позиции американских фирм состоит в более 
активном продвижении конвекционного под- 
хода к выполнению паяльно-ремонтных работ. 
В диалектическом соперничестве контактного, 
инфракрасного и конвекционного подходов 
рождаются новые идеи и технические реодли- 
зации. В той или иной мере все лидеры исполь- 
зуют свойства контактного и конвекционного 
подходов к ремонтной пайке, но пока только 
фирме ЕЕ$А удалось применить инфракрасный 
подход для выполнения паяльно-ремонтных 
операций. Это открыло новые технико-эконо- 
мические горизонты локальной пайки и де- 
монтажа новейших микросхем в корпусах ВСА, 
СЗР и НюСйр, именно тех, на которые сдело- 
ла ставку мировая элита производителей мо- 
бильных средств связи. 


Выбор инструмента 

При оснащении сервисных центров и про- 
изводственных участков ручной пайки сущест- 
вуют два подхода: 1] приобретение лучших 
инструментов различных фирм-изготовителей 
для выполнения конкретных видов работ; 2] 
комплексное обеспечение инструментами од- 
ного изготовителя (как правило, в виде много- 
модульного комбайна). Степень знания рынка, 
а иногда отсутствие средств на крупную еди- 
новременную покупку склоняет к более дина- 
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кратким содержанием книг и их ценами 
вышлите конверт с обратным адресом. 
21036, г. Винница, а/я 4265. 

*Предлагаю преобразователи напря- 
жения с 12 (24] В на 220 В, 50 Гц, от 100 
Вт до 1,5 кВт. Тел. (044) 472-67-03, Юрий 
Иванович. 

*Куплю транзисторы 2Т91ЗА,Б,В, 
2Т916А, 21925В/Г по цене от 1 у.е. и бо- 
лее за штуку. Предлагаю ГУ-4ЗБ с па- 
нелькой. 17100, г. Носовка, а/я 20. 

*Продам кварцевый фильтр 55В к 
трансиверу КЕММ/ООР УК-88$М№-1. 
257000, г. Черкассы, а/я 298, т. (047-2) 
47-81-67. Повел (УТ7СА). 

Вышлю наложенным платежом жур- 
налы "ЭТЕКЕО & УШЕО", "САЛОН 
АЧБЮО-УЮШЕО", "АУДИО МАГАЗИН", 
"НЫЕ & МУЗК", СГАЗЗ-А", о видеотехни- 
ке "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ в вашем до- 
ме", книги по радиоэлектронике, т.(044] 
434-78-21. 


ИНФОРМАЦИЯ 


Для публикации в "Контакте" принима- 
ЮТСЯ объявления ТОЛЬКО ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ. 
Деньги (из расчета 3 коп. за знак] пе- 
реводить почтовым переводом на адрес 
радиослужбы "Контакт". Текст объявле- 
ния написать на талоне почтового пе- 
ревода. 

Последнее время у нас появились со- 
общения, что почтовые отделения не 
всегда принимают перевод на абонет- 
ный ящик. В этом случае перевод мож- 
но выслать по адресу: 17100, г. Носов- 
ка, ул. Советская, 13 - 4. Киянице Ва- 
силию Васильевичу. 

Адрес радиослужбы "Контакт": 17100, 
Черниговская область, г. Носовка, а/я 
22, т. (046-42) 2-11-11. По эфиру УК5ВИ 
по ВСК на 7.060 после 13.00 КТ. 


Современная техника 


паяльно- 


емонтных работ 


(Окончание. Начало см. в “РА” 911/99] 


мичному первому подходу, тогда как более кон- 
сервативный второй подход привлекает воз- 
можностью комплексного обслуживания и из- 
бавляет от мук принятия решений в отноше- 
нии дальнейшего оснащения фирмы на ряд 
лет. В обоих случаях знание рыночной конъ- 
юнктуры является непременным фактором про- 
фессионального успеха. В табл.2 приведены 
типы компонентов, виды паяльно-ремонтных 
работ и инструментов (на примере ЕВ$А). 
Отдельного упоминания заслуживает цено- 
вая политика фирм-производителей инстру- 
мента. Конечно же, функциональные возмох- 


Функциональные возможности 
паяльно-ремонтного инструмента 


Локальная пайка 
и демонтаж ВС;^, 
Дегонтаж и пайка 
на поверхность 
Пайка в 
отверстия 


Эффективный диапазон 


Тайваньские 
производители 


В.В. Новоселов, г. Санкт-Петербург 


ности инструмента отражаются на его цене, 
однако зависимость эта весьма специфична 
(рис.15]): наиболее эффективные технико-эко- 
номические решения далеко не всегда являют- 
ся самыми доростоящими! Приобретение вы- 
сококачественного и сравнительно недорого- 
го оборудования не поставит фирму на грань 
банкротства, но позволит перевести работы на 
технологический уровень, отвечающий со- 
временным требованиям, и довольно скоро 
окупить инвестиции за счет открывающихся 
преимуществ перед конкурентами. 


#10000 
Цена 


Эффективный диапазон 


Евроамериканские производители 


Таблица 2 


Типы компонентов 


Монтаж компонентов в 
Микросхемы в корпусе 
ПР; дискретные 
компоненты малой и 
средней мощности 


Разъемы, мощные 
дискретные активные и 
пассивные 
компоненты, 
многослойные 
соединения 
Микросхемы в корпусе 
РСА, 
сложнопрофильные 
установочные изделия 


Виды инструмента 


отверстия 


Паяльник ТесийТоо! 


Паяльник ЕгтдоТоо! 


Паяльник РомегТоо! 


Паяльник ВазсТоо!80 


Инфракрасная установка 


Демонтаж компонентов из отверстий 


Микросхемы и 
дискретные 
компоненты с 
небольшим диаметром 
выводов 

Любые компоненты и 
многослойные платы 


Микросхемы в корпусе 
РСА, 
сложнопрофильные и 
массивные компоненты 


Вакуумный термоотсос 
Вакуумный термоотсос 


Вакуумный термоотсос 
повышенной мощности 


Инфракрасная установка 


Монтаж компонентов на поверхность 


Микросхемы в 
корпусах ТЗОР, З$ОР, 
Т$$ОР, ОЕР, ЕФЕР, 
ТОРЕР с малым и 
ультрамалым шагом 
выводов 


Микросхемы в 
корпусах с малым 
шагом выводов, РЕСС, 
$04, ЗОС, панельки, 
разъемы 

Микросхемы в 
матричных корпусах 
РВСА, СВСА, С$ЗР, 
АНСЫр 
Сыр-компоненты типо- 
размера 0603 и менее 
Сыр-компоненты типо- 
размера 0805 и более, 
диоды, транзисторы, 
сборки, танталовые и 
алюминиевые 
конденсаторы, 
триммеры, 
индуктивные элементы, 
разъемы, индикаторы 
Любые типы 
компонентов в 
ограниченной зоне 
печатной платы. 
Монтаж с 
использованием 
паяльной пасты (СВСА) 
или без нее (РВСА) 
Предварительный 
прогрев плат и 
керамических 
компонентов при пайке 


Паяльник МюгоТоо| 


Паяльник ТесйТоо1 


Инфракрасная установка 


Термофен Н$Р-80 


Паяльник МюгоТоо| 


Термопинцет Ртсе{Не40 


Паяльник ТесйТоо! 


Инфракрасная установка 


Антистатическая плитка 
НР-100 
Нижний излучатель 


инфракрасный установки 
Антистат. плитка НР-100 


Демонтаж компонентов с поверхности 


Сыр-компоненты всех 
типоразмеров, 
дискретные активные и 
пассивные 


Термопинцет Ртсе{Не40 


Станция 

в базовой 
комплектации 
Оана!6ОА, 
МсгоСопбоА, 
1В500А 
АпаюдбоА 


Пична!30А, 
Тмли8ОА 
1А500А 
1В400А 


\УАС6500 


Х-ТооКИН 


1А500А 
1А400А 


МТ УпибоА, 
Апаюд 20А, 
Тип 80А, 
Вемогк8О 


Пчна6ОА, 
МсгоСопбоА, 
1А500А 


1А500А 
18400А 


Н$ 800О0Р, 
Вемогк8 О 
МТ УпибОА, 
Апаюд 20А, 


Тип 80А, 
ВемогКк8О 


МТ УпнбОА, 
ВемюогКк8О 
Пудна6ОА, 
МсгоСопбоА, 
1А500А 
1А500А 
1В400А 


1А500А 
1А400А 


МТ УпнбОА, 
ВемогКк8О 


Станция с 
возможностью 


расширения 


МесгоСопбод, 
18500А 


Вемогк8О 


ВемгогК8О 


МсгоСопбОДА, 
18500А 


МегоСопбоА, 
1В500А 


МегоСопбОА, 
1В500А 


МегоСопбОА, 
18500А 


МегоСопбОА, 
18500А 


Комментарий 


Самая точная и стабильная 
температура 


Самый экономичный 
вариант, 

недорогие паяльные жала 
Максимальная мощность при 
точном контроле, недорогие 
паяльные жала 

Экономичное дополнение, 
недорогие паяльные жала 


Размер рабочей зоны 
нагрева 
от 10х10 до 55х55 мм 


Автономное решение 
Экономичное дополнение 


Новинка осени'99: 
ускоренный прогрев, 
импульсная тяга 

Размер зоны от 10х10 до 
55х55 ММ 


Паяльные жала 
"микроволна“; 

сверхтонкие конусообразные 
и клиновидные жала. 

Опция: установщик 
микросхем с ультрамалым 
шагом РЕТООА 

Паяльные жала 
"микроволна"; жала с 
боковой рабочей 
плоскостью! конусообразные 
и клиновидные тонкие жала 
Размер рабочей зоны 

от 10х10 до 55х55 мм 


Опция: дозатор паяльной 
пасты ЭР-100А 

Узкие конусообразные и 
клиновидные жала 


Могут быть удобны парные 
игловидные насадки 

Узкие конусообразные и 
клиновидные жала 


Размер зоны от 10х10 до 
55х55 мм. Опции: 
установщик РЕЛООА, дозатор 
О2Р100А 

Лабораторная пайка плат 
размером до 180х100 мм 

с односторонним монтажом 


Размер зоны подогрева 
до 110х110мм 
Размер зоны до 180х100 мм 


Наиболее экономичное 
решение для большинства 
случаев. Спектр насадок для 
разных типов компонентов 
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Некоторые нюансы при подключении, обращении, 
техническом обслуживании матричных принтеров 


и настройке их драйверов 
(Окончание. Начало см. в “РА” 11/99] 


А.А. Белуха, г. Киев 


Возможные дефекты и их причины 
приведены в таблице. 

Если самопроверка дала хорошие 
результаты, то можно подключать ПУ к 
компьютеру. Если компьютер имеет па- 
раллельный порт и есть подходящий эк- 
ранированный кабель, Вы можете сра- 
зу подключить принтер. Следует ис- 
пользовать скрученный парами кабель, 
т. е. кабель, где каждый сигнальный 
провод скручен с проводом массы (за- 
земления). Провода должны иметь сече- 
ние не менее 0,08 мм и волновое со- 
противление 60...150 Ом. Пучок ка- 
беля должен быть экранирован для 
обеспечения показателей радиопомех. 
Экран надлежит с обеих сторон со- 
единить с защитным проводом. При со- 
блюдении электрических условий ра- 
ботоспособность интерфейса обеспе- 
чивается для длины линий не более 1,8 
м. 

Некоторые модели принтеров под- 
ключают с помощью последовательно- 
го кабеля. Для этого ПУ должно быть 
оборудовано последовательным пор- 
том, но скорость передачи данных в 
этом случае будет ниже. 

Когда Вы установили и проверили 
матричный принтер, должны убедить- 
ся, что он работает с Вашими при- 
клодными программами. Большинство 
прикладных программ позволяют оп- 
ределить тип ПУ, при использовании 
которого программа может полностью 
раскрыть возможности принтера. Мно- 
гие из этих программ снабжены меню 
запуска или наладки, которое дает пе- 
речень ПУ, где можно сделать выбор. 
Так, например, в семействе принтеров 
фирмы ЕРЗОМ совместно используется 
большое количество команд, Вы може- 
те использовать программное обеспе- 
чение даже, если в меню выбора не 
приводится конкретно Ваша модель. 


ПУ издает звуки как при 
печати, но не печатает 


Если эта модель отсутствует в перечне, 
выберите одно из ПУ, список которых 
(в предпочтительном порядке) приве- 
ден в руководстве пользователя. Одна- 
ко для использования всех возможнос- 
тей принтера лучше использовать про- 
громмное обеспечение с указанием 
конкретно Вашей модели в его меню. 

В случае неправильной печати на 
некоторых ПУ из МегозоН \\/ог (выво- 
дятся пустые прямоугольники вместо 
букв] надо отключить использование 
уникода для данного принтера. Эта 
проблема очень часто возникает, если 
установлены драйверы ПУ под \/т- 
дом З/ХХ. Сначала \\ог4 должен озна- 
комиться с принтером, т. е. надо что-ни- 
будь напечатать и закрыть \\ога. Долее 
под \Мпао\из 9Х запустите программу 
гедед! и откройте подключ 

НКЕУ СУКВЕМТ (0$ЕВ\Зой\маге\ Мег 
озой\Осе\8.0\\Мога, где найдите под- 
ключ с названием своего ПУ. Если его 
там нет, создайте его, назвав именно 
так, как он виден в \М/ог4 (в качестве 
примера используйте существующую 
запись). После этого в правой полови- 
не окна создайте новый строковый па- 
рометр и назовите его Надз. Установи- 
те ему значение "8192", после чего за- 
кройте реестр и перезагрузитесь. Этот 
способ действителен для всех принте- 
ров. Если же у Вас установлен Месгозой 
\\/ог4 97 Зегмсе Каеазе 1 (58-1), то 
выполните следующее. 

В реестре в подключе 

НКЕУ СОВВЕМТ ОЗЕВ\Зой\маге\ Мег 
озоН\ОЙсе\8.0\М/ого\ Орпопз создай- 
те строковую переменную с именем 
Мо\м/аеТехРипипд и присвойте ей зна- 
чение "1". 

После перехода с У/пдо\з З.ХХ на 
\/паомз 95 матричные ПУ печатают 
заметно медленнее. Это очень раздра- 
жает, если Вы печатаете документы не 


Таблица 


1. Неправильно установлена лента. Выключите 
принтер, переустановите картридж с красящей 


лентой и устраните провисание ленты. 
2. Лента испорчена. Замените картридж 


Самопроверка не вы- 
полняется, когда Вы на- 
жимаете необходимую 
комбинацию клавиш | зователя 
Напечатанные символы 
имеют пропущенную 
часть внизу 


Печать ослаблена 


Выключите ПУ и повторите запуск самопровер- 
ки. Уточните правильную комбинацию клавиш 
для запуска этой операции в руководстве поль- 


Картридж с лентой установлен неправильно. Сни- 
мите его и установите заново, убедитесь, что он 
плотно установлен на свое место в принтере 


1. Лента имеет дефекты. Такая лента может вы- 


звать поломку печатающей головки и ее следует 
заменить. Установите новый картридж или но- 
вую ленту как можно скорее. 

2. Положение регулятора толщины бумаги не со- 
ответствует толщине используемой бумаги. Уста- 
новите регулятор толщины бумаги в соответствии 
с толщиной бумаги 


В распечатке отсутст- 
вует линия точек 


Точки отсутствуют в рас- 
печатке нерегулярно 


Повреждена головка печати или гибкий шлейф, ко- 
торым она подключается к плате электроники 
ПУ. Для точного определения надо использовать 
дополнительное оборудование, но повреждения 
шлейфа чаще всего видны визуально 


Красящая лента провисает и оказывается нена- 
тянутой при продвижении, провисшая лента мо- 


жет зацепиться за что-либо. Прекратите печать, 
выключите принтер и заново установите картридж 
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в одном экземпляре. Так происходит 
потому, что УМпао\и 95 применяет при 
печати документов Тгие-Туре шрифты, а 
принтер обрабатывает их очень медлен- 
но. Кроме того, большая часть именно 
матричных ПУ не может печатать гра- 
фику в двух направлениях, что еще 
больше уменьшает скорость работы. 
Есть два пути выхода из этого положе- 
ния. Во-первых, применяйте в принтерах 
только их шрифты, а не шрифты Тше- 
Туре (их можно узнать по расширению 
Т|. Во-вторых, если Вы не можете или 
не хотите отказываться от таких шриф- 
тов, то установите в \\Ипао\$ 95 сто- 
рые драйверы ПУ для \Мпаомиз З.ХХ. Для 
этого действуйте следующим образом. 

Выберите Пуск — Настройка -— 
Принтеры — Установка принтера — До- 
лее. Установите опцию выбора либо ло- 
кального, либо сетевого принтера. Те- 
перь щелкните на кнопке Далее и вы- 
берите Установить с диска. В появив- 
шемся диалоговом окне с помощью 
кнопки Обзор найдите файл ОЕМ- 
ЗЕТОР.МЕ, а затем щелкните на кноп- 
ке ОК. Файл ОЕМЗЕТОР.ЛМЕ должен на- 
ходиться на прилагаемой к ПУ дискете 
или сделайте копию всех файлов драй- 
вера принтера, когда была еще инсто- 
лирована \Мпаоуиз З.ХХ. Теперь мастер 
установки сделает правильные записи 
и МИпаом 95 не будет иметь проблем 
со старыми драйверами \Мпаомз 3.ХХ. 
Чтобы скорость печати была приемле- 
мой, выберите Пуск — Настройка — 
Принтеры, а затем правой кнопкой мы- 
ши щелкните на пиктограмме матрич- 
ного ПУ. В контекстном меню выбери- 
те пункт Свойства. Во вклодке Сведе- 
ния щелкните на кнопке Очередь и в по- 
явившемся окне установите опцию Пе- 
чатать прямо на принтер (минималь- 
ные затраты места на диске). Теперь Вы 
можете использовать Тгие-Гуре шриф- 
ты для Вашего матричного помошника. 

Рычаг освобождения бумаги ПУ дол- 
жен стоять в правильном положении 
при подаче разного вида бумаги, ино- 
че некоторые модели принтеров вооб- 
ще отказываются работать и сигнали- 
зируют об ошибке (например, Нуипаай 
НОР-920, ЕРЗОМ [Х-300). Поэтому обя- 
зательно убедитесь, что рычаг осво- 
бождения бумаги установлен в положе- 
ние, соответствующее выбранному ти- 
пу бумаги. 

Для приспособления к различной 
толщине бумаги ПУ оборудуют пере- 
ключателем толщины бумаги, который 
имеет несколько положений. Эти по- 
ложения можно определить по шкале 
рядом с переключателем. Переключа- 
телем также надо пользоваться по ме- 
ре выбивания красящей ленты в карт- 
ридже, передвигая печатающую головку 
ближе к бумагоопорному валу. При ис- 
пользовании печати под копирку печо- 
тающую головку надо отодвиготь даль- 
ше от этого вала. 

Кстати, во время работы принтера 
печатающая головка очень сильно но- 
гревается и надо соблюдать осторож- 
ность, чтобы не получить ожог. Некото- 
рые модели ПУ (например, Эюг ЕВ-15} 
имеют пластиковую защитную крышеч- 
ку на печатающей головке, которая 
предохраняет пользователя от случай- 
ного ожога при манипуляциях с картри- 
джем или бумагой. 

Если Вам нужно печатать этикетки, 
выбирайте те, которые прикреплены к 
непрерывной основе, имеющей отвер- 
стия для подачи звездчаткой. Не пы- 
тайтесь печатать этикетки в режиме по- 
дачи одиночных листов, поскольку эти- 
кетки почти всегда проскальзывают на 
гладкой поверхности основы. Этикетки 
подаются так же, как непрерывная бу- 
мага за исключением того, что регуля- 
тор толщины бумаги должен быть уста- 


новлен для печати этикеток. Никогда 
не подавайте этикетки назад в принтер. 
Этикетки могут легко отклеиться и закли- 
нить его. Так как этикетки особенно 
чувствительны к температуре и влажно- 
сти, всегда используйте их при нор- 
мальных рабочих условиях. Также никог- 
да не используйте функцию быстрого от- 
рыва для этикеток. Разрешение или за- 
прещение этой функции можно устано- 
вить специальным переключателем на 
блоке ОР переключателей, который 
находится на плате электроники ПУ. В 
некоторых моделях (например, ЕРЗОМ 
10-100, ЕРЗОМ [Х-300] такой блок от- 
сутствует, а настройка параметров ра- 
боты осуществляется с помощью кнопок 
на панели управления принтера, и ре- 
зультаты сразу распечатываются на бу- 
маге. 

Панели управления ПУ выглядят по- 
разному, но все они дают доступ к ос- 
новным функциям. Кнопки и функции 
подачи бумаги позволяют управлять 
большинством установок принтера. Све- 
тящиеся индикаторы дают информа- 
цию о текущем состоянии ПУ. На при- 
мере принтера ЕРЗОМ [Х-1050+ рас- 
смотрим индикацию, описание действий 
кнопок и некоторые другие возможно- 
сти панели управления (другие модели 
имеют очень похожие органы управле- 
ния). 

Индикация 

(Светодиод РОМ/ЕК (зеленый) светит- 
ся, когда выключатель сети включен и 
питание подается на ПУ. 

(Светодиод КЕАБ\ (зеленый) светит- 
ся, когда принтер готов принимать дан- 
ные от компьютера. Мигает во время 
печати. 

Светодиод РАРЕК О\Т (красный) 
светится, когда в ПУ нет бумоги или не- 
прерывная бумага стоит в исходном 
положении (дежурный режим). Принтер 
подает звуковые сигналы, когда бумо- 
га отсутствует. 

Светодиод ОМ ИМЕ (зеленый) све- 
тится, когда ПУ подключено к линии и 
готово принимать данные от компьюте- 
ра. Когда этот индикатор мигает, мож- 
но проводить микрорегулировку. 

Кнопки 

ОМ ИМЕ - кнопка управляет под- 
ключением и отключением принтера к 
линии. Нажатие этой кнопки подключа- 
ет и отключает ПУ от линии. 

ГОКМ ГЕЕВ - когда принтер отклю- 
чен от линии, можно нажать на эту 
кнопку для удаления одиночного листа 
или продвижения непрерывной бумаги 
до начала следующей страницы. 

ИМЕРГЕЕО - когда ПУ отключено от 
линии, можно нажать на эту кнопку для 
продвижения бумаги на одну строку 
или держать нажатой для непрерывной 
протяжки бумаги. 

[ОАБ/Е.ЕСТ - кнопка использует- 
ся для подачи бумаги к начальному по- 
ложению или для удаления бумаги, ес- 
ли она уже загружена. Бумага подает- 
ся вперед, если рычаг освобождения бу- 
маги установлен в положение формат- 
ных листов или подается назад (удале- 
ние из тракта бумаги], если рычаг 
освобождения установлен в положе- 
ние непрерывной бумаги. 

(Следующие три кнопки позволяют 
выбрать встроенные гарнитуры шриф- 
тов, используя возможности Зеес Туре 
(выбора шрифта) на панели управления, 
когда принтер подключен к линии. 

МО - кнопка используется для гар- 
нитур шрифтов МО ВКОМАМ (Высоко- 
качественный прямой) или МО 5$АМ5 
ЗЕНЕ (высококачественный гротеско- 
вый). Когда Вы выбрали КОМАМ, ПУ по- 
дает два звуковых сигнала, когда выбро- 
ли $АМ5 ЗЕМЕ - три звуковых сигнала. 

ОКВАЕТ — кнопка используется для вы- 
бора режима ОКАР (черновой печати). 


Когда Вы выбрали этот режим, звуковой 
сигнал подается один раз. 

СОМПЕМЗЕ - кнопка использует- 
ся для выбора или отмены уплотненно- 
го режима. Когда Вы выбрали этот ре- 
жим, один раз подается звуковой сиг- 
нал. Когда Вы возвращаетесь в нор- 
мальный режим, звуковой сигнал по- 
дается дважды. 

Другие возможности панели 

управления 

(Самопроверка — удерживая нажа- 
той кнопку ИМЕ ГЕЕВ или ЕГОКМ ГЕЕВ 
при включении питания, Вы можете за- 
пустить сомопроверку принтера. 

Микрорегулировка — нажимая кноп- 
ки ГОКМ ГЕЕВ или ИМЕ ГЕЕО сразу по- 
сле подачи бумаги или в режиме с воз- 
вратом после отрыва, Вы можете про- 
вести точную регулировку начального 
положения и положения линии отрыва. 

Сброс данных — удерживая в нажа- 
том положении кнопки ИМЕ ГЕЕБ и 
ГОКМ ГЕЕВ во время включения ПУ, Вы 
включаете режим сброса данных. 

Печать установок — при нажатой 
кнопке ГОАБ/ЕЕСТ при включении 
принтера будут распечатаны установ- 
ки ОР переключателей. 

Теперь подробнее об установке [МР 
переключателей. У некоторых моделей 
доступ к [ЛР переключателям осуществ- 
ляется снаружи (сбоку или сзади}, у 
других для этого надо снимать неболь- 
шую крышку, которой прикрыты ГИР 
переключатели. Найти этот блок не- 
трудно. Новые положения вступают в 
силу, когда ПУ включается или иници- 
ализируется. 

Назначение Г/Р переключателей и 
их положений приведено в соответству- 
ющих таблицах в руководстве пользо- 
вателя. Для изменения положения Г/Р 
переключателей надо обязательно сно- 
чала выключить электропитание принте- 
ра. Затем используя остроконечный 
предмет, например, ручку, изменить по- 
ложение требуемого ГР переключа- 
теля. Этими переключателями можно 
изменять следующие параметры: 

шаг знаков - 10 знаков на дюйм, 12 
знаков на дюйм или 17 знаков на дюйм; 

эмуляция — стандартный режим (ус- 
тройство работает как ПУ из семейст- 
ва фирмы ЕРЗОМ) или режим ВМ (как 
принтер из семейства Ргоримег фирмы 
1ВМ); 

режим автоматического изменения 
эмуляции — разрешен или запрещен; 

использование ОЗУ ПУ - как буфер 
ввода или как загружаемый буфер; 

зона печати — тип А или тип Б; 

подача строки — на 1/8 дюйма 
(3,175 мм) или на 1/6 дюйма (4,23 мм}; 

зуммер — включен или выключен; 

датчик определения конца бумаги — 
включен или выключен; 

тип картриджа (для принтеров, ко- 
торые допускают установку разных кар- 
триджей); 

вид нуля — перечеркнут или непере- 
черкнут; 

длина страницы — 8,5 дюйма (216 
мм), 11 дюймов (279 мм), 11,7 дюйма 

(296 мм — формат А4), 12 дюймов 
(305 мм), 5,5 дюйма, 7 дюймов, 17 дюй- 
мов, 

14 дюймов, 8 дюймов, 6 дюймов, 4 
дюйма, 3,5 дюйма, 3 дюйма; 

таблица символов — графика или 
курсив; 

автоматическая подача линии про- 
сечки к позиции отрыва — включена 
или выключена; 

позиция отрыва — на устройстве 
для отрыва или выше этого устройства; 

направление графической печати — 
однонаправленная или двухнаправлен- 
ная; 

выбор интерфейса — параллель- 


ный, последовательный или автоматиче- 
ски; 

выбор параметров связи (только 
для последовательного интерфейса}; 

набор символов — черновой или ка- 
чественный; 

международные наборы символов — 
США, Франция, Германия, Британия, 
Дания 1, Швеция, Италия, Испания 1, 
Япония, Норвегия, Дания 2, Испания 
2, Латинская Америка, Дания/Норвегия 
или Ирландия; 

графические наборы символов — 
РС 437 (США), РС 860 (португальский, 
РС 861 (исландский, РС 863 (канадский 
французский), РС 866 (русский), РС 869 
(греческий), РС 851 (греческий), РС 853 
[`урецкий), РС 857 (турецкий), 15$К 
СО$Т (ГОСТ СССР} РС 850 (многоязы- 
ковый), РС 852 (Восточная Европа), РС 
855 (кириллический, РС 864 (арабский) 
или болгарский; 

отрыв — не действует или дейст- 
вует; 

дополнительное устройство подачи 
форматных листов — включено или вы- 
ключено; 

пропуск просечки — включен или вы- 
ключен; 

автоперевод строки - включен или 
выключен; 

Когда автоматический перевод стро- 
ки включен, то на практике это ведет к 
разрыву строки при печати ее более 
чем за один проход. Кроме того, уве- 
личивается расстояние между строчка- 
ми, так как все современные текстовые 
процессоры в конце каждой строки ав- 
томатически вставляют команду перево- 
да строки (1). Пользователь этого не ви- 
дит, а вот ПУ такую команду отраба- 
тывает четко. 

Что касается длины страницы, то 
длину, отличную от выбираемых с помо- 
щью ПР переключателей, можно уста- 
новить с помощью ЕЗС-команд, описа- 
ния которых обычно находятся в руко- 
водстве пользователя. В некоторых мо- 
делях, если Вы используете устройство 
подачи форматных листов, длина стра- 
ницы устанавливается и запоминается 
автоматически при проведении самоте- 
стирования. 

Как было упомянуто ранее, Вы мо- 
жете включить или выключить пропуск в 
один дюйм вокруг просечки. Если этот 
режим включен при использовании не- 
прерывной бумаги, принтер пропуска- 
ет один дюйм от последней строки на 
одной странице до первой строки на 
следующей странице. Это очень удоб- 
но, если Ваша программа не обеспе- 
чивает поле вверху и внизу страницы. 
Ток, если Вы подстроили начальное по- 
ложение правильно, можете получить 
поле вверху и внизу страницы. Но все- 
таки абсолютное большинство приклод- 
ных программ обеспечивают верхние и 
нижние поля. Поэтому используйте ре- 
жим пропуска просечки только тогда, 
когда Ваша программа не предостав- 
ляет такой возможности. Пропуск про- 
сечки может быть установлен на другое, 
отличное от одного дюйма значение с 
помощью специальной ЕЗС-команды, 
описание которой смотрите опять-таки 
в руководстве пользователя. 

Приведенный выше перечень функ- 
ций, изменяемых с помощью ПР пере- 
ключателей, отличается от одной моде- 
ли ПУ к другой, а здесь он приведен 
только с ознакомительной целью. 

Несколько слов о подстройке на- 
чального положения. Оно очень важно, 
так как определяет, где начнется печать 
на странице. Если печать начинается 
слишком высоко или низко, измените на- 
чальное положение с помощью микро- 
регулировки (запуск этой функции смо- 
трите в руководстве пользователя). Ни- 


когда не используйте ручку валика для 
подачи бумаги, кроме случаев ее закли- 
нивания и других затруднений. При ис- 
пользовании ручки валика электропита- 
ние принтера должно быть выключено. 
Если нужно подстроить начальное по- 
ложение, всегда используйте микроре- 
гулировку. Пока новое положение ус- 
танавливается, ПУ помнит предыдущую 
установку (или по умолчанию] началь- 
ного положения и использует ее в ка- 
честве опорной точки подачи бумаги. 
Микрорегулировка может двигать бума- 
гу шагом 2/216 дюйма для точной ре- 
гулировки начального положения. Как 
только Вы использовали микрорегули- 
ровку для изменения начального поло- 
жения непрерывной бумаги, принтер 
помнит эту позицию даже после его 
выключения. Однако, когда Вы приме- 
нили микрорегулировку для начального 
положения форматного листа, ПУ не за- 
помнит это положение после выключе- 
ния электропитания. 

В режиме черновой печати исполь- 
зуется меньше точек на знак для уско- 
рения печати, что делает ее идеальной 
для подготовки черновиков и редакти- 
рования. 

Можно использовать уплотненный 
режим для изменения размера знака. 
Уплотненная печать очень полезна для 
электронных таблиц и других примене- 
ний, когда надо напечатать максималь- 
ное количество информации на одной 
странице. Черновая печать может быть 
уплотненной, а высококочественная пе- 
чать нет. 

Режим сброса данных дает возмож- 
ность опытному пользователю просто 
определить причину неполадок связи 
между принтером и компьютером. В 
режиме сброса данных производится 
точная распечатка полученных ПУ 
кодов. 

Режим точечной графики позволяет 
принтеру напечатать рисунки, графики, 
диаграммы и любой другой иллюстри- 
рованный материал. Так как в большин- 
стве коммерческого программного 
обеспечения используется графика, Вы 
можете получить печать рисунков и гра- 
фиков простой передачей нескольких 
инструкций программы. Наиболее бы- 
стрым и простым способом печати гра- 
фики на ПУ является использование 
коммерческих графических программ. С 
помощью таких программ Вы обычно 
создаете изображение на мониторе и 
затем даете команду передачи изобра- 
жения на принтер. Если Вы используе- 
те коммерческое программное обеспе- 
чение, которое создает графику, Ваши 
знания о точечной графике могут огра- 
ничиться только знанием особенностей 
Вашего программного обеспечения. 

Чтобы разобраться в точечной гра- 
фике, надо знать, как работает печата- 
ющая головка ПУ. О количестве игл в 
головке иногда можно узнать просто из 
маркировки модели. Например, для 
принтеров фирмы ЕРЗОМ буквы (Х в но- 
звании модели означают печатающую 
головку с 9 иглами, а буквы [С — голо- 
вку с 24 иглами. Ток подается на элек- 
тромагнит печатающей головки, якорь 
притягивается и, таким образом, толко- 
ет иголку, кончик которой, выдвигаясь из 
направляющего отверстия, прижимает 
в одной точке красящую ленту к бумо- 
ге. После отключения тока пружинка 
возвращает иглу в исходное положение. 
Возможен и обратный механизм: под- 
пружиненная игла в исходном состоянии 
притянута к полюсу постоянного магни- 
та и только ток в катушке, компенсиру- 
ющий поле постоянного магнита, поз- 
воляет пружине распрямиться и нанес- 
ти удар по красящей ленте. Такая тех- 
нология имеет название Епегду Эюгед 


(С запасенной энергией). В этом случае 
максимальное усилие прикладывается к 
игле в начальный момент времени. 

Печатающая головка ПУ может пе- 
чатать графику и дополнение к текстам, 
потому что графическое изображение 
формируется принтером таким же спо- 
собом, как печатаются иллюстрации в 
газетах и журналах. Если Вы посмотри- 
те внимательно на фотографию в газе- 
те, то увидите, что она состоит из мно- 
жества маленьких точек. ПУ также фор- 
мирует такие изображения рисунком 
из точек с некоторой плотностью (точек 
на дюйм) по горизонтали и по вертика- 
ли. Поэтому изображения, печатаемые 
принтером, могут иметь мелкие детали. 
Для 9-игольчатых ПУ в своем основ- 
ном режиме графики принтер печата- 
ет одну колонку точек для получаемо- 
го кода и при этом используется толь- 
ко 8 первых иголок из 9. Поэтому про- 
грамма графики должна посылать коды 
для точечных рисунков по одному для 
каждой колонки в строке. В каждой из 
этих колонок печатающая головка пе- 
чатает рисунок из точек, который Вы оп- 
ределите. 

Для печати рисунков выше, чем 8 то- 
чек, печатающая головка делает более 
одного прохода. ПУ печатает одну стро- 
ку, затем перемещает бумагу и печата- 
ет следующую, так же, как он делает 
это с текстом. Чтобы печатающая голо- 
вка не делала пропусков между строч- 
ками графики, как между строчками 
текста, расстояние между строчками 
должно изменяться до устранения про- 
пуска между строчками. При изменении 
расстояния между строчками принтер 
может печатать графические изображе- 
ния с мелкими деталями так, что не бу- 
дет видно, что они состоят из отдельных 
ЛИНИЙ. 

Если компьютер не оснащен парол- 
лельным интерфейсом, имеются допол- 
нительные интерфейсы, которые можно 
разделить на две категории: 

1. Интерфейсы 1ЕЕЕ-488 обеспечи- 
вают унифицированность подключения, 
безотказную работу, а также возмож- 
ность подключать компьютеры, ПУ и 
другие устройства к одной шине, чтобы 
они могли свободно обмениваться дан- 
ными. 

2. Если компьютер не имеет парол- 
лельного интерфейса или пользователю 
нужен интерфейс, соответствующий 
стандарту "токовая петля” вместо Е5- 
232С, в этом случае необходимы после- 
довательные интерфейсы. Эти интер- 
фейсы обеспечивают также протокол 
обмена данных "Х-оп/Х-ой" (как в моде- 
мах]. 

Для обеспечения качественной рабо- 
ты принтера надо тщательно чистить его 
несколько раз в году. Работы по теху- 
ходу проводятся в профилактических 
целях для обеспечения надежного функ- 
ционирования ПУ. При очистке и ухо- 
де за механическими узлами в обяза- 
тельном порядке надо отключать прин- 
тер от электросети! При средней загруз- 
ке нужно проводить общую чистку ПУ 
каждые 3 мес, а при высокой степени 
загрузки — по мере надобности. 

Пыль с поверхности принтера мож- 
но осторожно удалить с помощью мяг- 
кой щетки. Если поверхность корпуса 
ПУ или направляющая бумаги покрыты 
пылью или загрязнены, протрите их чи- 
стой мягкой тряпкой, смоченной в сла- 
бом моющем растворе. Не поднимой- 
те крышку принтера, чтобы жидкость не 
попала внутрь. Никогда не пользуйтесь 
спиртами или растворителями при чи- 
стке ПУ, так как эти химикаты могут 
повредить отдельным узлам или корпу- 
су принтера. Проследите за тем, чтобы 
вода не попала на механизм или эле- 
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ктронные узлы. Не пользуйтесь жесткой 
щеткой или щеткой из абразивного ма- 
териола. Не обрабатывайте внутрен- 
нюю поверхность ПУ смазочными веще- 
ствами, так как неподходящие смазки 
могут повредить механизм принтера. 
Если без смазки не обойтись, то лучше 
использовать приборное масло, не со- 
держащее кислот и смол. Техуход печо- 
тающей головки рекомендуется прово- 
дить в среднем через 500 ч печати. 
Тщательно соблюдая эти указания по 
техуходу, Вы продлите срок службы ПУ. 

Когда распечатки принтера становят- 
ся нечеткими, что затрудняет чтение, 
надо заменить красящую ленту в кар- 
тридже. 

Расходные материалы — картриджи 
очень часто содержат встроенную чер- 
нильницу для постоянной подпитки лен- 
ты, что значительно увеличивает срок ее 
службы при печати с практически оди- 
наковой интенсивностью. Изготовители 
ПУ убедительно рекомендуют использо- 
вать только фирменные ленты, так как 
ленты более низкого качества менее 
долговечны и могут повредить печата- 
ющую головку принтера. Можно заме- 
нить и весь картридж целиком, но это 
будет гораздо дороже стоить. Хотя 
иметь в своем распоряжении целый 
картридж совсем не повредит, так как 
опыт эксплуатации подсказывает, что 
случаи поломок пластмассовых дета- 
лей внутри картриджа не так уж и ред- 
ки. При замене ленты надо вниматель- 
но посмотреть, как она была уложена 
в картридже. Это связано с тем, что в 
некоторых картриджах с целью увели- 
чения срока службы красящей ленты 
используют ленту с петлей Мебиуса. В 
любой картридж можно установить лен- 
ту, спаянную в кольцо, а вот лента с 
петлей Мебиуса становится нормально 
только в картриджи, которые устроены 
специальным образом. К этому еще 
можно добавить напоминание о длине 
ленты в картридже, так как меньшую 
длину всегда можно поставить в боль- 
шую емкость, а вот обратное делать не 
рекомендуется из-за возможных замя- 
тий ленты внутри картриджа и сопутст- 
вующих этому неприятностей. Само со- 


бой разумеется, что ширина устанавли- 
ваемой ленты обязательно должна со- 
ответствовать оригинальной. 

Еще раз надо напомнить, что если 
непосредственно до замены ленты ПУ 
было в работе, то печатающая головка 
может быть горячей. И прежде чем при- 
ступить к замене ленты, надо дать вре- 
мя ей остыть. При установке картрид- 
жа с новой лентой для устранения из- 
лишнего ее провисания, поверните руч- 
ку регулятора натяжения ленты в но- 
правлении стрелки, указанной на по- 
верхности картриджа. С помощью 
заостренного предмета, например, ка- 
рандаша, установите ленту между пе- 
чатающей головкой и направляющей 
ленты, одновременно поворачивая руч- 
ку натяжения ленты. Передвиньте голо- 
вку печати сначала в одну сторону, а 
потом в другую, проверяя, хорошо ли 
она двигается. Проверьте также, не 
скручена и не смята ли лента. 

В случае необходимости транспор- 
тировки принтера осторожно упакуйте 
его в оригинальную коробку и упаковоч- 
ный материал (очень желательно). Если 
первоначально были фиксирующие за- 
жимы, то при транспортировке ПУ их 
надо всегда устанавливать на свои ме- 
ста. 

Основные неполадки некото- 
рых моделей принтеров: 

Омен! ОМ 624Е - некачественный 
блок питания и перекос станины из-за 
непродуманной конструкции; 

ОК! Меопе 183 — зубчатая рей- 
ка, по которой перемещается каретка, 
выполнена из такого хрупкого матери- 
ала, что она лопается при попадании 
на нее практически любой жидкости; 

ЕРЗОМ АспопРитег 2250 — зубча- 
тые колесики, задействованные в трак- 
те подачи форматных листов, быстро 
стираются; 

ЕРЗОМ 10-100 -— те же проблемы 
с зубчаткой плюс плата электроники 
ПУ допускает установку нефирменной 
микросхемы ПЗУ, что приводит к не- 
предсказуемым результатам при неко- 
чественной ее прошивке; 


ЕРЗОМ [Х-300 - хрупкая рукоятка, 
котороя передает вращение бумаго- 
опорному валу; 

Нуопаа! НОР-920 - часто горят об- 
мотки двигателей и управляющая тран- 
зисторная сборка. Этот принтер требу- 
ет ювелирной настройки механики, ина- 
че при печати в популярном текстовом 
процессоре Лексикон во время смены 
изображения на мониторе печатаю- 
щая головка сбивается. Рукоятка бу- 
магоопорного вала тоже очень хрупкая. 

Кроме того, для всех моделей ПУ ха- 
рактерны поломки иголок в головке пе- 
чати и обрыв провода в гибком шлей- 
фе, который соединяет печатающую 


головку с платой электроники. В случае 
если принтер и все кабели исправны, а 
ПУ все равно не хочет работать, то на- 
до проверять параллельный порт. Если 
на мультикарте отсутствуют хотя бы 
конденсаторы, установленные для согла- 
сования электрических параметров ин- 
терфейса, то принтер печатать не бу- 
дет, но при этом проверка внешней 
заглушкой указывает на нормальный 
интерфейс. Если порт интегрирован на 
материнской плате, то надо менять ли- 
бо саму плату, либо ее чипсет; а если 
он находится на мультикарте — то ме- 
нять мультикарту. 


Интернет-адреса изготовителей ПУ: 


Арре Сотриег ВНр://\мм\.арре.де/ 


ааргодиав ННр://ммуим.Чрс.сот 


ВМ Рр:/ ммм Лт. де/ 


[С Еестопсз №р://мум\де.со.Кг 
ипоНа ПНр://ммим.тпоНа.де 


Вго!ег АНр://лум\.бгоег.сот/еу-ритег/Чираее.ит| 
(Сапоп ВНр://\м\и\.егоре.сапоп.сот/сд-Бт/аиуегз/ригегз 


Ерзоп ВНр://\\\.ерзоп.сот/соппеаз/Нр1.Внт 
Рлйзи ВНр:/ Ими КЛИзи-еигоре.сот/Чонтат. т! 
Неммен-Раскага В!р://\мми\.Пр.сот/срозиррой /сротдех.Рт! 


‘уосега ИНр://ммм.Куосега.сот/ригтегз ЛизюЙаие. пит! 
[ехтак ВНр://\ми\[ехтагК.сот//по!ез/Чиуетеа/Чиуегза. ни! 


ЕС Инр://Млм\м.пес.сот/са!-п /зпомургодуаехе 
ргодус=нуегз&тодетит=МЕС+Ритег+Ее$ 

ОК Инр://\лми.оКаата.сот/Чимегз/ 

Рапазотс ВНр://\\и\.рапазопс.сот /ритег_т! 
Реасоск АНр://м\и\м.реасоск.де/ 

ОМ5 ВНр://\мм.атз.сот/Млмм /сгс-Нр/Чиуегз. Ант 
КапК Хегох АНр://м\^м.хегох.де 

сов ИНр://\м\.Исой-еигоре.де 

ЗВагр ИНр://\мм\м.зпагр.сот/ 

Зюг Мсготсз ИНр://\ммим.1аг-писгопсз. де / 
ектотх ИНр://мимилеК.сот/Соог_Ритегз/зиррой/зоН\аге. Инт! 
айу Инр://\ммммлайу.сот/ЛоПу/ББзаугз. Инт 


ЕРЗОМ 1Ю--100+ - хрупкие кнопки 
на панеле управления; 


ехаз |пзтотегт (Сепсот) АНр://м\им.И.сот/ритег/Чосз/р20а.Иит| 


ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 


УАОТПЦО1 


В.С. Рысин, Ф.И. Филь, г.Киев 


Вход 
тактовый 


Вход 
управляющий 


С1=0,1мкФ 
С2=С3=1нФ 


Выход 
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Микросхема УАОТПЦОТА,В представляет 
собой маломощный программируемый делитель 
частоты с коэффициентами деления 40/41 для 
группы Аи (80/81) для группы В. Коэффици- 
ент деления равен 40(80), когда на управляю- 
щем входе высокий уровень сигнала (пог. "1"), 
и ровен 41(81), когда — низкий уровень [пог. 
"О"). Конструктивно микросхема выполнена в 
пластмассовом 8-выводном корпусе типа ГР. 


Схема включения делителя частоты показа- 
на на рис.Т, а временные диаграммы рабо- 
ты микросхемы - на рис.2. 

Если ИС работает на ТТЛ, выводы 2, 7 и 
8 следует закоротить между собой и соединить 
с источником питания 5,2 В. Если ИС работа- 
ет на КМОПЛ, вывод 2 (открытый коллектор} 
можно отсоединить илии подсоединить к ши- 
не питания через К > 5 кОм (н <2 мА). 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


® сс 
Напряжение питания. ............ ль. . +5,2+0,25 В 
Ток потребления, не более ....................... 7 мА 
Максимальная частота входного 
сигнала (51№), не менее......... 200 МГц (Увх=200...400 мВ} 
Минимальная частота входного 
сигнала (5!\*не менее......... 20 МГц (Чвх=200...800 мВ} 
Высокий уровень на управляющем 
Е о 4В 
Низкий уровень на управляющем 

Выход МЕХОДЕ ЛЕВОЕ 2В 
Выходное напряжение высокого 
Уровня немеет 24 В 

(выводы 2,7 и 8 объединены] 

Выходное напряжение низкого 
уровня, не более................ 0,5 В (вывод 2 свободен 


или объединен 
с выводами 7 и 8, [н = 2 мА) 


*Схема работает при более низких частотах (например, меандр}, но ско- 
рость нарастания входного сигнала должна быть не менее 20 В/мкс. 


КО "Кристалл", Украина, 04078, г. Киев, а/я 22. 
Фокс (044) 442-10-66, тел. (044)-434-82-44 Е-тай: ущегу! @ памегех.Меуиа 


ПЕРЕДЕЛКА МОНИТОРА БМЗ1М 
ПОД УСА СТАНДАРТ 


В журнале "Радюамотор" 4/96 
была опубликована статья "моно 
УСА за 15 $ *" с описанием пе- 
ределки монитора "Электроника 
МС 6105" под стандарт УСА. Од- 
нако, кроме таких широко рас- 
пространенных мониторов перво- 
го поколения, у ряда владельцев 
компьютерной техники имеются 
более современные монохромные 
мониторы БМЗТМ, которые по 
схемному исполнению существен- 
но отличаются от МС 6105. Ос- 
новных схемных отличий три: 1} 
вместо МС КТ74ГЛЛА и КТ74ХА1 1 
применена МС КР1152ХАТ, вы- 
рабатывающая синхронизуемое 
напряжения строчной и кадровой 
разверток; 2) вместо специализи- 
рованного строчного трансфор- 
матора с встроенными выпрямите- 
лями ТДКС-8 применен обычный 
телевизионный ТВС-90 с умножи- 
телем напряжения УН 9/27; 3} 
иначе выполнен видеоусилитель. 

Благодаря этим отличиям, суще- 
ственно упрощается переделка 
части развертки монитора, но ус- 
ложняется переделка видеоуси- 
лителя. 

Нумерация изменяемых или уда- 
ляемых деталей соответствует над- 
писям, нанесенным на печатные 
платы заводом-изготовителем. 

Для переделки блока разверток 
необходимо заменить всего не- 
сколько деталей: С7 [47п) на 22п, 
С8 (516) на 2пб6, СТО (10п) на 
22т, С12 (1 мкФ] на 0,47 мкФ, 
С21 (101) на 4п7, С29 (33п) на 
68, К5 (15) на 18к, К50 (3 Ом) 
на 0,2 Ом. 

Кроме этого желательно пере- 
нести потенциометры КЗ (10 к — 
частота строк) и В 14 (4,7 кОм — 
частота кадров) на заднюю па- 
нель монитора, заменив их на тип 
СПЗ-4М. 

И последняя переделка -— необ- 
ходимо изменить подключение вы- 
ходного транзистора строчной 
развертки УТ5 к трансформатору. 
Для этого следует перерезать две 
дорожки печатного монтажа, под- 
ходящие к З-му и 4-му выводам 
трансформатора (конденсаторы 
(40 и С41 можно убрать). Коллек- 
тор УТ5 соединить с выводом 4 
строчного трансформатора. Од- 
новременно надо увеличить пло- 
щадь радиатора \Т5, закрепив 
на радиаторной пластине допол- 
нительный игольчатый радиатор. В 
процессе наладки монитора воз- 
можны еще замены элементов. 
Об этом будет сказано ниже. 

Наибольшей переделке подвер- 
гается съемная плата видеоуси- 
лителя. На ней надо удалить сле- 
дующие детали: КТ, К2, К5, В15, 
®Тб, 620, С7, УТ2 и УТ5. Заменить 
®14 (к10] - на к47, В18 (47 Ом) - 
на 15 Оми 819 (750 Ом] - на 


В.П. Шейко, г. Харьков 


620 Ом. Перерезать дорожку 
между К4 и выводом 9 МС 
КР5З1ЛН2. Соединить навесны- 
ми перемычками выводы МС 2 с 
9 и 4 с 1. Благодаря этому отри- 
цательный строчный синхроим- 
пульс становится положительным. 
Долее перерезать дорожки от вы- 
вода 12 МС к движку потенциоме- 
тра К14 и от правого вывода 14 
к В 17, который соединить с движ- 
ком 14, а правый вывод - с 
игольчатым выводом 2 (условная 
нумерация выводов игольчатого 
разъема от заземленной иголки). 
На место К15 впаять перемычку. 
Между 14-й иголкой и отверстием 
"+" удаленного С7 впаять резис- 
тор 51 Ом, а между отверстиями 
коллектора и эмиттера удаленно- 
го УТ5 впаять диод типа КД51О0А 
так, чтобы вывод у широкого коль- 
ца был впаян в отверстие коллек- 
тора. Вывод диода в отверстии 
эмиттера соединить навесной пе- 
ремычкой с выводом "+" СЗ. 

Перерезать короткую дорож- 
ку между коллектором \Т4 
(КТ3117Б} и эмиттером УТЗ 
(КТ940А). Перерезать дорожку от 
КРЕН5А к 12-й игле и от "+" С7 к 
13-й игле. Соединить навесными 
перемычками иглу 13 с коллекто- 
ром УТ4 и иглу 12 с эмиттером 
\ТЗ. Заменить потенциометр регу- 
лировки контрастности резисто- 
ра с сопротивлением к47 на к22. 
На основной плате монитора уда- 
лить 4 перемычки от 9 контактно- 
го разъема к ответной части 
игольчатого разъема. На этом пе- 
ределка видеоплоты завершается. 

Так как в состав видеоплаты 
монитора входили два элемента 
МС КР5ЗТЛН?, то напряжения с 
резистивной матрицы недостаточ- 
но для засветки ЭЛТ. Поэтому не- 
обходимо изготовить дополнитель- 
ный двухкаскадный усилитель с 
эмиттерным повторителем на вы- 
ходе. Его принципиальная схема 
показана на рисунке. Плату уси- 
лителя удобно закрепить теми же 
винами, что и входной 9-контакт- 
ный разъем. Ввод КСВ сигналов к 
резисторной матрице удобно осу- 
ществить с тех отверстий основ- 
ной платы, с которых удалены пе- 
ремычки. Напряжение питания уси- 
лителя +12 В можно взять с до- 
рожки, подходящей к контакту 10 
игольчатого разъема. Изготовить 
соединительный кабель к компью- 
теру с 9- и 15-контактными разъ- 
емами на концах. Распайка выво- 
дов 15 контактного разъема сле- 
дующая: 1 - К; 2 -С;3-В;5 - 
общий; 13 — строчный синхроим- 
пульс и 14 — кадровый синхроим- 
пульс. 

Налаживание переделанно- 
го монитора несложное. Если при 
первом включении экран ЭЛТ не 


светится, то нужно потенциомет- 
ром ®56 (рядом с разъемом от 
регуляторов контрастности и яр- 
кости] установить такое напряже- 
ние на модуляторе, при котором 
появится растр. Подключить мони- 
тор к компьютеру. Ввести изобра- 
жение в синхронизм. Если длина 
строк мала, то попробовать ее 
увеличить вращением сердечни- 
ка катушки регулировки размера 
строк или закоротить ее. Если дли- 
на строк меньше 21 см, то следу- 
ет подобрать емкость конденсато- 
ров С29 и СЗО для достижения 
резонанса строчного трансфор- 
матора с новой частотой строч- 
ной развертки и заново отрегули- 
ровать сердечником катушки дли- 
ну строки. Настройку в резонанс 
удобно контролировать, измеряя 
вольтметром постоянное напряже- 
ние на катоде ЭЛТ (вывод 2). При 
резонансе и синхронизации раз- 
вертки от компьютера оно долж- 
но быть 23-28 В. Если изображе- 
ние на экране в начале или в 
конце строк имеет заворот, то 
уберите его с помощью потен- 
циометра К1 (фаза). Для регули- 
ровки линейности строк и кадра 
удобно использовать решетки 
М онцоп соттапаег, УсКоу сот- 
тапаег или Диск навигатор. По- 
ворачивая одновременно два 
кольцевых магнита катушки регу- 
лировки линейности строк, до- 
биться одинаковой ширины верти- 
кальных колонок решетки. Если 
при этом правые колонки шире 
левых, то следует выпаять СЗ4 и, 
возможно, СЗЗ. Повторить регу- 
лировку магнитов. Если кадр рас- 


+12 В 


тянут по вертикали, то отрегули- 
руйте его с помощью К23, если 
он не линеен, то с помощью #28. 
При необходимости отцентрируй- 
те кадр потенциометром №45 и 
кольцевыми магнитами. 

Если строчная синхронизация 
не устойчивая, то следует подо- 
брать резистор №37 (15к). Если 
неустойчивая синхронизация ка- 
дров, то надо подобрать В5 (15к). 

Теперь следует отрегулировать 
режим работы и уровень сигна- 
лов в видеоусилителе. Устано- 
вить ручками "Яркость" и "Кон- 
трастность" слабое свечение 
растра. Потенциометр 14 на 
видеоплате поверните в среднее 
положение. Отрегулируйте ра- 
бочий ток усилителей дополни- 
тельный платы так, чтобы на эк- 
ране ЭЛТ не было "тянучек". Руч- 
ку "Яркость" установите на мак- 
симум свечения экрана, а затем 
с помощью №56 сделайте едва 
видимый растр при высокой яр- 
кости полезного изображения. 
Проверьте работу монитора с 
различными программами и при 
необходимости проведите допол- 
нительную регулировку видео- 
усилителя. 

В схеме дополнительного уси- 
лителя возможность независимой 
регулировки режима работы 
транзисторов вызвана тем, что 
уровни выходных сигналов могут 
СИЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ПО СВОИМ ПОа- 
раметрам. Если Вы отмакетируй- 
те дополнительный усилитель, то 
на рабочей плате устанавливать 
регулировочные потенциометры 
не потребуется. 


ЗАО “Парис” 


Все для 


коммуникаций 


разьемы 0-ЗИВ, 
\ СЕМТКОМС$, 
ВМС, М, Е и другие 


кабель витая пара, 
коаксиал и телефония 
3-й и 5-й категории 


шнуры интерфейсные стяжки, скобы и 


силовые, $СЗ1, 
переходники и др. 
клеммы, клеммники, 
панели под микросхемы оборудование и 
и прочие компоненты 
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Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


магазин “Нью-Парис” Киев, проспект Победы, 26 
2 2 


ействует система скидок! 


РАДОАМАТОР 12'99 


о. 
Ф 
= 
|: 
р: 
= 
= 
о 
Е 


Электроника 


41 


и компьютер 


Электроника 


42 


Испытатель конденсаторов 


С.В. Прус, г. Староконстантинов, Хмельницкая обл. 


Как показала практика, при ремонте про- 
мышленной и бытовой радиоаппаратуры на- 
иболее часто встречающаяся неисправность 
— полная (обрыв, пробой} или частичная по- 
теря емкости как оксидных, так и любых дру- 
гих конденсаторов. 

Предлагаемый прибор предназначен для 
измерения емкости испытываемого конденсо- 
тора без выпоаивания его из узла, в котором 
он применен. Это достигается благодаря 
низкому входному сопротивлению прибора. 
Таким образом, резисторы, подключаемые к 
проверяемому конденсатору, практически не 
влияют на точность измерения. 

Принципиальная базовая схема прибора 
изображена на рис,1. Принцип его действия 
основан на измерении падения пульсирующе- 
го (50 Г) напряжения на делителе, состоящем 
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М02 Д220 В2* 130к 


РИ 
П 
АН С1' БА2 
220к 47000 КР142ЕНЗА,Г 
< 2208 х 17 2 
х 
\/01.АЛЗ07. 


"1 " "о" "3" 


001.1 


"1" 0...5мкФ 
"2" 0...50мкФ 
"3" 0...500 мкФ 


А2...А4 68к 
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из резисторов В2, ЕЯ и проверяемого конден- 
сатора Сх. 

Благодаря использованию на делителе 
пульсирующего (а не переменного, как это 
практикуется при проверке неполярных кон- 
денсаторов} напряжения, возможно измере- 
ние емкостей оксидных конденсаторов с бо- 
лее высокой точностью. Ведь электролитиче- 
ский конденсатор только при правильном 
подключении полярности остается конден- 
сатором с "полноценной" емкостью. 

Если же прибор планируется использо- 
вать для проверки только неполярных конден- 
саторов, диод УО2 (рис.1] можно исключить, 
заменив перемычкой. 

Снимаемый с делителя сигнал усиливает- 
ся операционным усилителем ОПАТ и через 
разделительный конденсатор СЗ поступает на 


+5 


(310 х 15В 


001.2 001.3 


30х15В 


ОА1 К140УД7 


В7 470к 
ОА! К140УД7 


30х 15В 


выпрямитель, выполненный на диодах \У07, 
\У08. Постоянная составляющая выпрямлен- 
ного напряжения через цепь 4, КЗ поступо- 
ет на микроамперметр РАТ, стрелка которо- 
го отклоняется на угол, обратно пропорци- 
ональный емкости испытываемого конденса- 
тора. 

Блок питания можно также собрать и по 
бестрансформаторной схеме (рис.2), одна- 
ко, как показала практика, такой вариант ис- 
полнения менее эффективен из-за относитель- 
но большой чувствительности к помехам, 
проникающим из сети. 

В приборе используют постоянные резис- 
торы типа МЛТ, ОМЛТ или ВС, переменные 
резисторы типа СПА-1 (СП5-2]. Конденсото- 
ры СТ, С5 —- КМ-6, С4 - ЭТО-Т, остальные 
— К50-6, К50-16. При отсутствии микросхе- 
мы ОА? стабилизатор можно собрать на 
транзисторе по схеме, изображенной на 
рис.3. Трансформатор Т1 намотан на торо- 
идальном трансформаторном железе типо- 
размера К47х32х24. Обмотка | содержит 
5000 витков провода ПЭВ-2 ©0,1 мм, обмот- 
ка || - 345 витков ПЭВ-2 @0,2 мм, Ш - 340 


витков ПЭВ-2 20,25 мм. Трансформатор Т1 
можно применить и готовый, имеющий две не- 
зависимые вторичные обмотки по 15 В мощ- 
ностью более 1 Вт. Более совершенна схе- 
ма прибора, изображенного на рис.4. Его 
основное отличие в том, что импульсы, посту- 
пающие на делитель, формируются собствен- 
ным задающим генератором, собранным на 
логической микросхеме ОПТ. Благодаря это- 
му прибор дополнительно приобретает еще 
три существенных положительных качества: 

1} стабильность работы и еще более вы- 
сокая точность, благодаря независимости от 
величины и частоты сетевого напряжения 
(ведь, ни для кого не секрет, что оно колеб- 


еее тта 


лется в достаточно широких пределах}; 

2] увеличение пределов измерения путем 
порогового изменения частоты задающего 
генератора; 

3} возможность питания от автономного ис- 
точника питания, например батареи типа 
"Корунд". 

Типы деталей используют те же, что и на 
рис.1. Микросхему К561ЛА7 без каких-либо 
схемных изменений можно заменить на 
К561ЛЕ5. 

Для подключения прибора к проверяемо- 
му конденсатору и прокалыванию защитно- 


с1 
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с 
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го лака, которым обычно покрыты печатные 
платы радиоаппаратуры, рекомендуется из- 
готовить специальные щупы. По сути, это — 
два корпуса от шариковых ручек, в которые 
вместо пасты вставлены отрезки стальной 
проволоки (удобно использовать отслужившие 
велосипедные спицы}, заостренные с одной 
стороны. К утолщенным концам припаивают 
гибкий экранированный провод, который под- 
ключают к гнездам Х51, Х52. Для удобства ра- 
боты концы стержней можно слегка изогнуть. 

Налаживание прибора сводится к под- 
гонке (сопротивления резисторов К11, 12 ус- 


танавливают в среднее положение) шкалы пу- 
тем измерения емкости заведомо исправных 
конденсаторов с возможно меньшим допус- 
каемым отклонением емкости от номинала 
(5то, например, конденсаторы К52-1, К5З-1, 
К53-4, К76П-1 и т.п. с допуском +2%). 

Шкалу микроамперметра градуируют не- 
посредственно в микрофарадах. Перед изме- 
рением шкалу калибруют переменным рези- 
стором КТ2, ось которого выведена на лице- 
вую панель; устанавливают стрелку микроам- 
перметра РА1 на отметку "0" (100 мкА при 
использовании ‚ГОЛОВКИ С Данным максималь- 
ным отклонением). 

Пределы измерения при необходимости 
можно сместить в сторону больших или 
меньших значений, для этого следует лишь со- 
ответственно изменить емкость конденсато- 
ра СТ или сопротивления подстроечных ре- 
зисторов В2-К4, а также подкорректировать 
сопротивление резистора К5 (рис.4]. 

При измерении емкости неполярных кон- 
денсаторов полярность подключения прибо- 
ра не имеет значения. Печатная плата и 
размещение элементов показаны на рис, 5. 


Литература 
1. Болгов. А. Испытатель оксидных кон- 
денсаторов // Радио.-1989.-№6.-С.44. 


Ошейник для “Дружка” 


В.В. Банников, г.Москва 


Чтобы вечером во время прогулки Вашу заигравшуюся на воле со- 
баку было легче найти в темноте, ее ошейник оборудуют по периме- 
тру несколькими котафотами (световозвращателями) от велосипеда, 
школьного ранца или прицепа мотороллера либо автомобиля. Тогда, 
осветив фонарем окружающую местность, вы уже без труда отыще- 
те своего четвероногого друга. Помогут катафоты и в тех случаях, ког- 
да не в меру разрезвившийся щенок вдруг выбежит на проезжую часть 
дороги. Отраженный от световозвращателей свет фар подскажет во- 
дителям о наличии впереди подвижного препятствия и предотвратит тем 
самым беду. С той же целью легко использовать не катафоты, а ку- 
сочки пластика, вырезанные из использованного или ненужного ком- 
пакт-диска, от СО-проигрывателя. 

Но не менее заманчив и "электронный ошейник", освоенный недов- 
но промышленностью Англии. В нем использованы яркие светодиоды, 
поэтому освещать их фонариком уже не требуется, а безобидный пу- 
дель превращается в настоящую собаку Баскервилей. Попробуем 
повторить эту новинку. Собрать электронное устройство (ем. рису- 
нок) можно всего на двух цифровых микросхемах [ОО] и 202). На ло- 
гических элементах микросхемы ПОТ, конденсаторе СТ и резисторе 
К1 выполнен тактовый генератор. Он вырабатывает прямоугольные им- 
пульсы частотой приблизительно 1000 Гц, Они поступают на вход СМ 


К выв.14 001 
К выв.16 002 


001 К561ЛА7 
002 К561ИЕ8 
УТ1-\Т10 КТЗ15Г 

НЕ1-НЕТО АЛЗО7НМ 


К выв.7 001 
Квыв.8 002 


счетчика-дешифратора 202, который работает так, что импульсы вы- 
сокого уровня по очереди появляются на его выходах 0-9. Посколь- 
ку эти выходы маломощные, сигнал от них усиливается транзистора- 
ми УТТ-УТТО (на схеме для простоты изображены только два), вклю- 
ченными эмиттерными повторителями. Их эмиттерной нагрузкой явля- 
ются светоизлучащие диоды НИ-НИО и токоограничительный резис- 
тор К2. Поэтому и светодиоды НИ-НИО также зажигаются последо- 
вательно, как бы по кругу. Располагают их по периферии ошейника 
собаки. 

Так как частота тактового генератора составляет 1000 Гц, каждый 
светодиод мигает с частотой в10 раз меньшей, т.е. частотой 100 Гц. 
Именно поэтому их мигание для глаз незаметно. Если же, наоборот, 
нужно, чтобы (для лучшего привлечения внимания) светодиоды отчет- 
ливо мигали, достаточно увеличить сопротивление резистора КВТ до 1 
МОм [в 10 раз). Тогда частота тактового генератора понизится до 100 
Гц, а каждый светодиод станет мигать с хорошо наблюдаемой часто- 
той 10 Гц (10 раз в секунду). 

Иными словами, меняя сопротивление резистора 1 (или емкость кон- 
денсатора С1) всегда удается выбрать любой характер свечения све- 
тодиодов НИ-НИО. Их число можно и уменьшить, изменив коэффи- 
циент счета микросхемы ПОТ. Если светодиодов, например, шесть, ус- 
тановочный вход К микросхемы 002 отключают от условного корпу- 
са и соединяют с выходом 6 той же микросхемы. В этом случае каж- 
дый светодиод будет светиться с частотой в 6 раз более низкой, чем 
частота тактового генератора. Аналогичным образом поступают и при 
других коэффициентах счета от 2 до 9. 

Вместо микросхемы К561ИЕВ допустимо использовать и К561ИЕЯ. 
Однако следует иметь в виду, что, во-первых, максимальный коэффи- 
циент счета у нее равен 8 (а не 10, каку К551ИЕВ]}, во-вторых, нуме- 
рация (цоколевка} выходных выводов у нее немного иная. В остальном 
же она вполне подходит для данного несложного устройства. 

Вообще, все микросхемы серии К5б] в схеме можно заменить на 
одноименные из серий КМ1561, 564 или К176. Транзисторы УТ1-\МТТО 
могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры п-р-п. Од- 
нако лучше применить какие-либо транзисторные сборки, например, 
К217НИ, К217НТ2 или К217НТЗ, каждая из которых содержит четы- 
ре транзистора. Светодиоды НИ-НИО могут быть любыми из серии 
АЛЗ07, но наиболее яркие из них (в порядке убывания яркости] сле- 
дующие: АЛЗО7НМ (зеленый, АЛЗО7КМ (красный), АЛЗ07ЖМ (желтый). 
Первый из них допускает ток до 20 мА [регулируют резистором К2), 
а два других — только до 10 мА. Питать электронику ошейника наи- 
более выгодно от аккумуляторной батареи 7Д-0,115, всякий раз под- 
заряжая ее после вечерней прогулки. Применять же для питания ба- 
тарею "Крона" не рекомендуется, так как она при токе 10 мА (а тем 
более 20 мА) будет слишком быстро истощаться. 

От редакции. Вместо светодиодов АЛЗ07 лучше установить уль- 
траяркие светодиоды (см. "РА" 11/99 стр. 26-27) 
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В статье Н.Ващенко ("Радио", 
9/99] описана схема подза- 
рядки батареи 7Д-0,125Д от 
сетевого зарядного устройст- 
ва. Но рис.1 показана схема, в 
которой от промышленного за- 
рядного устройства используются 
резисторы КТ, К2 и диод УОТ. 
Дополнительные детали разме- 
щены в корпусе сетевого заряд- 
ного устройства (ЗУ) на двух пла- 
тах из фольгированного текстоли- 
та толщиной 1...1,5 мм. Штатный 
разъем ЗУ для подсоединения ба- 
тареи не используют, а подключа- 
ют дополнительными проводни- 
ками. Доработанное ЗУ соединя- 
ют с приемником. Если переклю- 
чатель 5А1 находится в положе- 
нии "зарядка", зеленое свечение 
светодиода НЕ? свидетельствует, 
что цепь зарядки исправна, а при 
подключении ЗУ к сети красное 
свечение светодиода НЕ свиде- 
тельствует, что батарея заряжает- 
ся. Подключенный параллельно к 
батарее стабилитрон УОЗ с на- 
пряжением стабилизации около 
10 В обеспечивает защиту бата- 
реи от перезарядки. Подзаряжать 
батарею необходимо через каж- 
дые 3..4 ч работы приемника при 
средней громкости. 


Схема трехполосного УМЗЧ 
на микросхемах ('Родио", 9/99] 
перепечатана из немецкого изда- 
ния. Грехполосный усилитель мощ- 
ности звуковой частоты (рис.2) 
обеспечивает номинальную зву- 
КОВУЮ МОЩНОСТЬ В НИЗКОЧастот- 
ном канале 30 Вт на нагрузке 4 
Ом, в среднечастотоном и высо- 
кочастотном диапазонах — по 15 
Вт на нагрузке 8 Ом. В низкочас- 
тотном канале установлен актив- 
ный фильтр низших частот с гра- 
ничной частотой 300 Гц, в средне- 
частотном — полосовой фильтр с 
полосой 300-3000 Гц, в высокоча- 
стотном — фильтр высших частот с 
граничной частотой 3000 Гц. Кру- 
тизна скатов фильтров от 12 до 18 
дБ на октаву. Наиболее близким 
аналогом микросхемы ТРА2030А 
является КР174УН19А. Транзисто- 
ры В0908 и ВО907 можно заме- 
нить на КТ864 и КТ865, вместо 
диодов №4001 подойдут КД243. 


Схема индикатора сраба- 
тывания звонка ("Родио", 9/99), 
показанная на рис.3, позволяет 
удостовериться, навещали ли Вас 
в ваше отсутствие. При нажатии 
на кнопку 5В2 на неинвертирую- 
щий вход ОУ через диод УЗ по- 
даются положительные полуволны 
напряжения. В результате на вы- 
ходе ОУ появляется положитель- 
ное напряжение относительно об- 
щей точки включения конденсато- 
ров СТ и С2. Из-за положитель- 
ной обратной связи через рези- 
стор КЗ устройство переходит в 
устойчивое состояние, при кото- 
ром на его выходе будет напря- 
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жение, близкое к положительно- 
му напряжению питания. Загора- 
ется светодиод НИ. Резистор Кб 
(330 Ом) ограничивает ток свето- 
диода до 15 мА. При напряжении 
питания +12 В сопротивление это- 
го резистора необходимо увели- 
чить до 820 Ом. Привести устрой- 
ство в исходное состояние мох- 
но кратковременным нажатием 
на кнопку 5ВЗ. 


В статье А.Колдунова ("РЛ", 


9/99) описаны электронные ва- "Зарядка" 
рианты игры "Поле чудес". 
Игра состоит из генератора кача- рис. 
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рис.7 


ющейся частоты, счетчика-деши- 
фратора, светодиодного табло и 
звукового индикатора. В первом 
варианте (рис.4) генератор ка- 
чающейся частоты собран на ми- 
кросхеме ОО1, транзисторах 
УТТ..УТЗ, конденсаторах С] и С2 
и резисторе КТ. Работает он ток. 
При нажатии на кнопку ЗВ] заря- 
жается конденсатор СТ, а при от- 
пускании ее СТ постепенно разря- 
жается через переход база-эмит- 
тер УТЗ и КТ, которым регулиру- 
ют длительность "движения" свето- 
диодов. Транзистор УТ2 представ- 
ляет собой электрически 
управляемый резистор, чем выше 
напряжение на базе \УТЗ, а следо- 
вательно, и на базе \УТ2, тем мень- 
ше сопротивление перехода эмит- 
тер-коллектор, тем выше частота 
генератора. При разряде С] на- 
пряжения на базах транзисторов 
уменьшаются, и частота генерато- 
ра падает до нуля. Счетчик-деши- 
фратор собран на микросхемах 
002 и 003. Переключателем $А1 
изменяют направление движения 
светодиодов. Звуковой генератор 
собран на транзисторе УТА. 


На рис.5 показана схема иг- 
ры на КМОП-микросхемах. Ге- 
нератор качающейся частоты со- 
бран на элементах 001.1...201.3, 
резисторах К1...В5, УОТ, СТ, С2. 
При нажатии на ЗВ1 через Е 1 за- 
ряжается конденсатор С2, и гене- 
ратор запускается. После отпуска- 
ния ЭВ1 конденсатор С2 разряжа- 
ется через резисторы КТ и К, и 
частота генератора постепенно 
уменьшается до нуля. Соответст- 
венно и светодиоды НИ...Н О 
светятся со все уменьшающейся 
частотой, И В КОНЦ@ КОНЦОВ ОДИН ИЗ 
них остается постоянно гореть. 
Примерно через 10 с он гаснет, 
так как СТ окончательно разряжо- 
ется, элементы 001.4 и 001.5 пе- 
реключаются, транзистор \УТ2 за- 
крывается. Оба устройства не 
нуждаются в наладке, нужно толь- 
ко подобрать С2 по требуемой 
начальной частоте генератора. 
Резистором К1 (К5} регулируют 
длительность вращения "барабо- 
на". Печатная плата первого вари- 
анта показана на рис.6, а второ- 
го — на рис.7. 


Увеличение выходной 
мощности автомагнитолы опи- 
сано в статье О.Долгова ("Ро- 
дио", 10/99]. В автомагнитоле 
"Тозрфа ТХ-20" установлен двухка- 
нальный УМЗЧ ТРА7 394, у которо- 
го максимальная выходная мощ- 
ность 15 Вт на канал. Для повыше- 
ния мощности микросхема 
ТОА7394 заменена на микросхе- 
му ТРА7 384, обеспечивающую 
максимальную мощность 40 Вт в 
каждом из четырех каналов. При 
мощности 4 Вт на канал коэффи- 
циент гармоник не превышает 
0,15%. Подключение микросхемы 
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показана на рис.8. Номера 
на схеме рядом с черными точка- 
ми соответствуют выводам ранее 
установленной — микросхемы 
ТРА7394. Сначала из платы авто- 
магнитолы демонтируют старую 
микросхему УМЗЧ. Новую микро- 
схему можно прикрепить к задней 
стенке с использованием тепло- 
проводящей пасты, а соединения 
выполнить проводом МПФ. 


В статье С.Агеева ("Родио", 
10/99) описан сверхлинейный 
УМЗЧ с глубокой отрицатель- 
ной обратной связью. На оте- 
чественных компонентах этот уси- 
литель обеспечивает долговремен- 
ную мощность до 150 Вт на на- 
грузке 4 Ом. Усилитель способен 
работать на комплексную нагруз- 
ку, имеет защиту от перегрузки 
по входу и выходу. Усилитель 
(рис.9) состоит из следующих уз- 
лов: входного фильтра нижних ча- 
стот второго порядка с частотой 
среза 48 кГц, "мягкого" ограничи- 
теля уровня сигнала, собственно 
усилителя мощности, выходной 
КЕ С-цепи, а также каскадов авто- 
матической балансировки по по- 
стоянному току и компенсации со- 
противления проводов. Кроме то- 
го, предусмотрен вспомогатель- 
ный усилитель сигнала в суммиру- 
ющей точке УМЗЧ. Элементная 
база усилителя: в сигнальном трак- 
те каждого канала — три ОУ 
КР) 140УД1 ТОТ, во вспомогатель- 
ных цепях — К(Р)140УД14(08} и 
КР140УД23 (по 1 шт.), в предвари- 
тельных каскодах использованы 
транзисторы КТЗ102 и КТЗ107 (по 
2 шт.), КТ632 и КТ638 (по 4 шт.), 
КТ502 и КТ50З (2 и 1 шт.), КТ9115 
и КТ969 (по 3 шт. В ступенях вы- 
ходного каскада установлены 
КТУб1А и КТЗУЕ (4 и 5 шт. а так- 
же КТ818Г1 и КТ8Т9ГТ (по восемь 
транзисторов в плече). В усилите- 
ле также использованы диоды се- 
рий КД521 или КД522, КД243Б и 
КД213Б. 


УКВ приставка к ДВ-СВ 
приемнику описана в статье 
И.Нечаева ("Родио", 10/99). Схе- 
ма приставки показана на рис.10. 
Ее основой является однокрис- 
тальный УКВ ЧМ приемник на ми- 
кросхеме КТ74ХАЗ4 (РА). Для по- 
вышения чувствительности прием- 
ника используется УВЧ на транзи- 
сторе УТТ. Прием ведется на шты- 
ревую телескопическую антенну 
\/АТ. Для подавления сигналов с 
частотами ниже 60 МГц на входе 
УВЧ применен фильтр ВЧ - 
СТИС2. 

Настраивают приемник конден- 
сатором переменной емкости ос- 
новного приемника. В положении 
переключателя АТ "ДВ/СВ" ро- 
диоприемник работает в штатном 
режиме, а приставка обесточена. 
В положении "УКВ" обесточивает- 
ся тракт ВЧ-ПЧ приемника. 
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001 К155ЛАЗ 

006 К155ТМ2 

УТ1 Кт608Б 

\РЗ, 04 КД522А 
С2 1000 мк х 6,3 В 
СТ, С8 10 мкх 50 В 


В статье А.Григорьева ("Ро- 
дио", 10/99} описан блок управ- 
ления кинематикой инкуба- 
тора, с помощью которого лотки 
с яйцами инкубатора поворачива- 
ются на угол 90° с интервалом в 
один час (рис.1Т). Блок содержит 
генератор секундных импульсов на 
элементах 001.1...001.3, делитель 
частоты на микросхемах 002..005 
с общим коэффициентом деления 
3600, О-тритер (206.1], электрон- 
ный выключатель (транзистор \Т1}, 
исполнительный механизм (реле 
КТ, электродвигатель МТ, концевые 
выключатели 5Ё1 и $Р2). Секундные 
импульсы с выхода элемента ООТ.3 
поступают на делитель частоты. В 
зависимости от положения пере- 
ключателя ЗАТ минутные или часо- 
вые импульсы поступают на вход 
006.1 и переключают триггер. На- 
пряжение высокого уровня с пря- 
мого выхода 006.1 открывает 
транзистор УТТ, который включа- 
ет реле К] и удерживает его в та- 
ком состоянии до следующего им- 
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пульса. Контакты реле КТ.1 через 
один из концевых выключателей, 
который в данный момент замкнут 
(На схеме $Е2], подключают элект- 
родвигатель к цепи питания. По 
достижении исполнительным меха- 
низмом концевого выключателя ЭР2 
последний размыкается, отключая 
цепь питания электродвигателя. 

В следующем цикле на прямом 
выходе тригера 006.1 — напряже- 
ние низкого уровня, транзистор 
\УТ2 закрывается, реле обесточи- 
вается, контакты КТ.1 и КТ.2 воз- 
вращаются в исходное состояние 
и вновь подключают электродвиго- 
тель к цепи питания, но в противо- 
положной полярности относитель- 
но предыдущего цикла. Все дето- 
ли блока смонтированы на печат- 
ной плате (рис.12), на которой 
предусмотрены отверстия "а" и "б" 
для крепления конденсатора С2. 
Возможно применение электро- 
двигателя переменного тока на 
напряжение 220 В с редуктором, 
например, ДСМ2У42-П-220 50 Гц 


мощностью 4 В*А. При этом в ус- 
тройстве следует заменить реле 
на симистор и использовать оба 
выхода тритера 006.1 (рис.13). 


Кинематическая схема ис- 
полнительного механизма для 
этого варианта показана на 
рис.14. Ведущий диск А жестко 
соединен с валом редуктора эле- 
ктродвигателя и вращается только 
в одном направлении. Повороту 


Квыв. 5 206.1 


К электродвигателю 


диска А на 180° соответствует по- 
ворот ведомого диска Б на угол 
90°. Дальнейшее вращение веду- 
щего диска вызывает поворот ве- 
домого в противоположном на- 
правлении. 


В статье школьника Е.Петрося- 
на ("Родио", 10/99) описано ис- 
пользование одного плейе- 
ра двумя слушателями. Для 
этого плейер дополняется УКВ ра- 
диопередатчиком, а у второго слу- 
шателя находится УКВ радиоприем- 
ник. Мощность радиопередатчика 
рис.15 мола, но ее достаточно 
для приема сигнала ЗЧ плейера на 
расстоянии нескольких метров. 
Вход родиопередатчика подклю- 
чают к выходу плейера параллель- 
но головным телефонам. Перемен- 
ным резистором КТ регулируют 
уровень модуляции, а значит, гром- 
кость звука. Генератор РЧ, собран- 
ный на транзисторе, вырабатыва- 
ет колебания частотой около 100 
МГЦ, которая определяется конту- 
ром И СА. Через катушку связи 12 
промодулированные по частоте 
колебания поступают в антенну 
\/АТ - отрезок провода неболь- 
шой длины (15...20 см). 
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СДВИГОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗ ГЕРКОНОВ 


При ремонте зарубежной радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА| часто приходится сталки- 
ваться с проблемой отсутствия разнообразных 
механических переключателей, которым труд- 
но подобрать соответствующий отечествен- 
ный аналог. Особенно это сказывается при ре- 
монте малораспространенных (например, про- 
фессиональных или полупрофессиональных] 
видеокамер, имеющих множество миниатюр- 
ных сдвиговых переключателей, формирующих 
сигналы управления устройством. Поэтому ес- 
ли Вам не удалось найти необходимый пере- 
ключатель, а конструкция ремонтируемого ус- 
тройства по тем либо другим причинам не 
позволяет установить соответствующий оте- 
чественный аналог, не торопитесь вырезать ме- 
сто в корпусе под тумблер (рис.1, где 1 - 
рычажок выключателя; 2 — деталь управления; 
3 — плата). Попробуйте заменить сдвиговый пе- 
реключатель парой "магнит — геркон" (или 
"магниты-герконы ", если переключатель слож- 
ный). В большинстве случаев, как показала 
практика, это получится, поскольку геркон мал, 
да и магнит-деталь небольшая (рис.2, где 1 
— геркон; 2 — магнит. 

В случае необходимости из герконов мож- 
но собрать логическую схему, соответствую- 
щую схеме переключателя. Магнит можно 


взять, например, из уплотнителя старого холо- 
дильника либо герконовой клавиатуры микро- 
калькулятора. Такой магнит легко приклеить к 
подвижной пластмассовой поверхности ручки 
управления. Сила притяжения магнита должна 
быть достаточной для срабатывания геркона, 
а расположение таким, чтобы не оказывать 
влияния на работу других узлов РЭА (на доста- 
точном расстоянии от магнитной пленки). Для 
надежного срабатывания (без необходимости 
четкой подгонки положения магнита) можно ус- 
тановить рядом два геркона, соединенных па- 
раллельно. К сожалению, таким способом 
нельзя заменить кнопочные переключатели с 
малым ходом кнопок, однако для таких пере- 
ключателей проще подобрать соответствую- 
щую замену. 

Описанный способ ремонта особенно удо- 
бен при механических поврежениях ручек уп- 
равления, поскольку проще приклеить магнит 
и исправить устройство, нежели подгонять оте- 
чественные переключатели под размеры им- 
портных узлов. Переключатель "УТВ/Сатега", 
сблокированный с верхней крышкой 5-УН$ 
видеокамеры Рапазопс М9000, был реали- 
зован на герконах вместо вышедшего из строя, 
и такая замена хорошо себя зарекомендова- 
ла в процессе длительной эксплуатации. 


В.Ровинский, г. Ивано-Франковск 


Заводское исполнение 
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ПАЯЛЬНИК В КАРМАНЕ 


Фирма Соорег Тооб, с паяльным обо- 
рудованием которой мы неоднократно 
знакомили читателей, предлагает кар- 
манный инструмент для пайки под назва- 
нием Ругореп ("горячее перо"). Ругореп, 
который имеет размеры авторучки, мож- 
но носить в кармане. Он заряжается га- 
зовым баллончиком (его хватает на 3 ч 
непрерывной работы), время разогрева 
30 с после включения, температуру жа- 
ла можно регулировать в пределах от 
200 до 500°С (орган регулировки рас- 
положен на самом инструменте). Имеют- 
ся насадки для работы с потоком горя- 
чего воздуха температурой до 1300°С 
(для пайки медно-цинковыми припоями). 

Различают три модификации Ругореп- 
Рего, Ругореп и Ругореп /. 

Первые две модификации имеют бо- 
лее крупные размеры (рис.1), послед- 
няя (на рис.1 слева) имеет держатель для 
ношения в кармане (рис.2). Ругореп 
можно укомплектовать большим количе- 
ством наконечников для пайки и наса- 
док для пайки горячим воздухом (рис.3]. 
Насадки можно использовать для выпа- 
ивания различных радиокомпонентов и 
микросхем, в том числе и для поверхно- 
стного монтажа. 


Ругореп можно приобрести в 
фирме СЭА тел.(044)276-31-28, 
факс 276-21-97. 


Псевдоспутники- ретрансляторы 


Е.Т. Скорик, г. Киев 


Уже более 40 лет слово "спут- 
ник" имеет новое значение, став- 
шее общепринятым и вытеснив- 
шее по законам развития языка 
свое прежнее. Слово получило ко- 
смическую прописку, означая ис- 
кусственное космическое тело- 
спутник Земли. За эти годы для 
разных целей в космос было запу- 
щено более тысячи спутников как 
гражданского назначения (в ос- 
новном для задач связи), так и для 
военных целей. Космическая высо- 
кая технология оказывает замет- 
ное влияние на многие социальные 
аспекты нашей земной жизни. Фе- 
номеном можно считать возврат 
термина "спутник" из космоса на- 
зад на Землю в виде нового тех- 
нического понятия "псевдоспутник". 

Впервые термин "псевдоспут- 
ник" нашел свою формулировку 
применительно к спутниковой ра- 
дионавигационной системе СР5 
(США). Под ним понимается ра- 
диомаяк, излучающий штатный ра- 
дионавигационный сигнал систе- 
мы и размещенный не на орбите, 
а на Земле вблизи наземных объ- 
ектов с ответственными режимами 
навигации такими, как аэродро- 
мы, морские порты, фиорды и узо- 
сти фарватеров. Псевдоспутники 
обычно располагают на высоких 
точках местности или на башнях. 
Работая совместно со штатными 
космическими аппаратами, они 
улучшают режим местоопределе- 
ния объектов, увеличивают точ- 
ность обсервации и целостность 
навигационного ПОЛЯ. 

Земной или авиационный ро- 
диомаяк становится псевдоспутни- 
ком, когда он имеет такое же на- 
значение, как и спутник на орби- 
те, излучает идентичный сигнал в 
том же диапазоне, предоставляя 
таким образом пользователю воз- 
можность выбора или совместно- 
го применения аппаратов обоих 
типов. Интерес специалистов к 
связным псевдоспутникам возник в 
связи с перегрузкой геостацио- 
нарной орбиты, являющейся не- 
возобновляемым мировым ресур- 
сом, и неожиданным финансовым 
банкротством популярных низкоор- 
битального проекта МО!мт и сред- 
неорбитального [СО. 

На представительном авиашоу 


летом 1999 г. в Париже внимание 
специалистов привлек легкий лета- 
тельный аппарат Ргофецз нового 
класса НАЮ (Нюй АН се, [опд 
Орегайоп}, т.е. высотный с боль- 
шим временем полета, предназна- 
ченный для функционирования в 
качестве носителя ретрансляци- 
онной связной радиоаппаратуры. 

На рисунке показан этот са- 
молет-ретранслятор в момент по- 
садки возле Парижа после беспо- 
садочного перелета из США че- 
рез Атлантику. Самолет сконст- 
руирован авиаконструктором Б. 
Рутаном (Вий Куюп), разработов- 
шим известный летательный аппа- 
рат Уоуадег, которому впервые 
удалось облететь вокруг Земли 
без дозаправки топливом. Пла- 
нер самолета выполнен по схеме 
"утка" и похож на известный само- 
лет-корректировщик времен вто- 
рой мировой войны "рама" не- 
мецкой фирмы "Фокке-Вульф". Но- 
вый самолет может долгое время 
барражировать в стратосфере на 
высоте около 10 миль над центром 
большого города, обеспечивая все 
услуги радиосвязи: непрерывную 
трансляцию телевизионных и ра- 
диопередач, передачу цифровых 
коммерческих данных, Интернет и 
пейджер, сотовую мобильную те- 
лефонную радиосвязь. По оценкам 
разработчиков проекта фирмы 
Апае! Тесппоодез Согр.(США), 
общий объем транслируемой ин- 
формации может достигать огром- 
ных величин — до 10 Гбит/с, а з0- 
на обслуживания системы — око- 
ло 75 миль в диаметре. 

Такая поистине фантастическая 
информационная емкость эквива- 
лентна суммарной емкости около 
250 спутниковых стволов ретран- 
сляторов со стандартной номи- 
нальной полосой 36 МГц на рет- 
ранслятор. На одном геостацио- 
нарном спутнике с обработкой на 
борту с учетом повторного ис- 
пользования несущих частот, поля- 
ризации и с пространственной се- 
лекцией с помощью многолучевой 
бортовой антенны (что обеспечи- 
вает предоставление канала по 
заказу) можно реализовать до 25 
— 40 таких каналов. Таким обра- 
зом, один самолет-ретранслятор 
по связной нагрузке может заме- 


нить в зоне мегаполиса до 5-10 
геостационарных связных спутни- 
ков. 

Фирма планирует следующим 
летом провести широкие испыта- 
ния системы, а ее коммерческий 
запуск намечен уже в 2001 г. Хо- 
тя разработчикам удалось полу- 
чить до 15 пилотных патентов на 
систему, идея использования само- 
летов для ретрансляции, в частно- 
сти телевизионных программ, не 
нова. Наши телезрители со сто- 
жем должны помнить, как в 1957 г. 
в СССР была предпринята попыт- 
ка телетрансляции открытия Меж- 
дународного фестиваля молоде- 
жи из Москвы в Киев через Минск 
по цепочке самолетов-ретрансля- 
торов. Состояние техники тех дней 
не позволило получить удовлетво- 
рительную картинку на бытовые 
телевизоры. 

В настоящее время масса по- 
лезной нагрузки самолета-ретран- 
слятора в виде контейнера для 
аппаратуры (см. рисунок, разра- 
ботанной фирмой Каутеоп, со- 
ставляет около 1800 фунтов, что 
достаточно для реализации услу- 
ги [МО$ — [юса[ МиротЕ Г5тб- 
оп егусе, т.е. локальной рас- 
пределительной многоточечной 
службы 

Еще не появившись на свет, 
проект этого своеобразного связ- 
ного псевдоспутника Рго!еиз по- 
лучил мощного конкурента в виде 
аппарата легче воздуха — запол- 
ненной гелием и дистанционно уп- 
равляемой платформы-дирижаб- 
ля, спроектированной компанией 
Ку Эюйоп |метайопо! в США [1]. 
По планам компании около 250 
крупных городов мира уже к 2002 
г. могут получить такие платформы 
в качестве постоянно действую- 
щих ретрансляторов-псевдоспут- 
ников. 

Своеобразным псевдоспутни- 
ком можно также считать украин- 
скую телевизионную систему МИ- 
ТРИС, которая сейчас находится в 
опытной эксплуатации в Киеве и 
некоторых других городах Украи- 
ны и СНГ, В отличие от системы те- 
левизионного вещания типа ММО$ 
(Миспаппе! Миупро! ОзиНоп 
бузет), излучающей в диапазоне 
СВЧ стандартный телевизионный 


сигнал, совподающий со штатным 
сигналом наших домашних телеви- 
зоров, МИТРИС использует часто- 
ты спутниковых каналов и спутни- 
ковые сигналы. Это позволяет при- 
менять все компоненты спутнико- 
вого приема: антенны, конвертеры 
и тюнеры. Пользователь имеет 
возможность выбора программ 
либо со спутника, либо с псевдо- 
спутника. 

(Сейчас центральная станция 
МИТРИС в Киеве передает с кры- 
ши Дома торговли на Львовской 
площади в диапазоне 11,7 - 12,5 
Пц около 20 каналов ТВ. При 
мощности излучения 100 мВт даль- 
ность приема на антенны диаме- 
тром 50 - 70 см при прямой ви- 
димости достигает 30 км. 

22 - 23 октября 1999 г. в Кие- 
ве впервые состоялся широкий по- 
каз авиатехники — авиашоу 
"Авасвй-99", которое за два дня 
посетило около 200 тыс. киевлян 
и гостей столицы. Большой интерес 
посетителей кроме большегруз- 
ных самолетов всемирно известно- 
го семейства АН и боевых само- 
летов СУ и МИГ вызвали экспози- 
ция и полеты легкомоторной малой 
авиации отечественного произ- 
водства. Уже сейчас многие из 
этих недорогих летательных аппа- 
ратов применяют в народном хо- 
зяйстве Украины в качестве аль- 
тернативы дорогим службам, ис- 
пользующим большие авиацион- 
ные носители. Так, ООО "Центр 
ГЕО" (директор П.Д. Крельштейн] 
использует легкий мотодельтаплан 
для задач геодезии, аэрофото- 
съемки и СР5$ навигации. Извест- 
ны успешные попытки использо- 
вания легких авианосителей для 
задач ГАИ, оперативных работ с 
мест чрезвычайных происшествий, 
для съемок местности, привязки 
координат, ретрансляции мобиль- 
ных телефонных передач и видео- 
конференций. 

Нет никаких принципиальных 
препятствий в перспективе органи- 
зовать подъем ретранслятора МИ- 
ТРИС в качестве псевдоспутника 
на борту отечественного легкого 
летательного аппарата (легче или 
тяжелее воздуха] над городом и 
значительно увеличить зону об- 
служивания. 

Не исключено, что в ближайшем 
будущем облик нашего города бу- 
дут украшать, кроме телевизион- 
ной башни еще и ретрансляторы 
для приема ТВ программ и задач 
передачи данных для городских 
муниципальных оперативных служб 
(диспетчеризация транспорта, те- 
лемедицина, служба 911 и др.). 

Автор благодарит канд. техн. 
наук А.А.Липатова и главного кон- 
структора системы МИТРИС 
Т.Н.Нарытника за полезные об- 
суждения по теме настоящей пуб- 
ликации. 
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(Системы коллективного телеви- 
зионного приема получили исклю- 
чительно широкое распростране- 
ние и составляют в настоящее 
время основу приемной телевизи- 
онной сети. В процессе реализа- 
ции систем различной сложности 
возникает много вопросов, свя- 
занных с выбором технических ре- 
шений. В статье предложено реше- 
ние для приема телепрограмм с 
двух направлений по соседним ка- 
налом. 

Качество сигналов на выходах 
антенн в значительной степени 
определяет качественные показа- 
тели всей системы. Поэтому для 
коллективного приема применяют 
достаточно эффективные антенны, 
обладающие необходимым коэф- 
фициентом усиления, имеющие хо- 
рошее согласование с 75-омным 
кабелем и высокую помехозащи- 
щенность. Антенны метрового ди- 
апазона, как правило, рассчитыва- 
ют для работы в полосе одного ка- 
нала. Для увеличения отношения 
сигнал/шум при приеме слабых 
СИГНОЛОВ И В особо важных случа- 
ях применяют сфазированные ан- 
тенные устройства. 

Однако даже применение слож- 
ных антенных устройств не исклю- 
чает необходимости тщательного 
поиска места установки антенно- 
го комплекса. Трудности возника- 
ют, когда вещание с разных на- 
правлений ведется на соседних 
телеканалах. 

Хороший результат при приеме 
телепрограмм с двух направлений 
дает расположение антенн за эк- 
ранами от боковых телецентров. 
На крыше высотного дома естест- 
венным экраном может служить 
лифтовая комната. Одно антен- 
ное устройство устанавливают с 
одной стороны лифтовой комнаты 
и направляют на первый теле- 
центр. Его место выбирают ток, 
чтобы сигнал от второго телецен- 
тра был минимальным. Второе ан- 
тенное устройство, направляя по 
максимуму сигнала на второй те- 
лецентр, прячут от сигналов пер- 
вого телецентра, устанавливая с 
другой стороны лифтовой комнаты. 

При разнесении в пространст- 
ве антенн для приема с двух на- 
правлений не всегда удается изба- 
ВИТЬСЯ ОТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СИГНа- 
лов. Запаздывающие отраженные 
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сигналы, попадая на антенные ус- 
тройства, суммируются с основ- 
ными сигналами и искажают их. 

Одним из наиболее простых 
способов борьбы с наводками от 
посторонних сигналов является 
применение канальных фильтров, 
каждый из которых имеет полосу 
пропускания одного ТВ канала. В 
метровом диапазоне предпочти- 
тельнее использовать фильтры на 
спиральных резонаторах, с помо- 
щью которых удается обеспечить 
высокие электрические характе- 
ристики [1,2]. 

Предлагаю проверенную на 
практике схему режекторного 
фильтра на (С-цепочках (рис.1), 
которая улучшает прием телепро- 
грамм от двух телецентров на со- 
седних каналах. Сигналы первого 
телецентра \1 поступают через 
схему согласования, выполненную 
на резисторах КТ, К2, КЗ и ка- 
тушке индуктивности [4, на ре- 
жекторные цепочки СТИ, С2[2, 
СЗ[3. Резисторы К4, В5, катушка 
индуктивности [5 и трансформато- 
ры Т1 и Т2 служат для согласова- 
ния со схемой режекции сигналов 
второго телецентра. 

(Сигналы второго телецентра \2 
поступают через схему согласова- 
ния, состоящую из резисторов КВ, 
®б, К7 и индуктивности (6, на ре- 
жекторные цепочки С418, С59, 
С6П0. Для согласования со схе- 
мой режекции сигналов от перво- 
го телецентра служат резисторы 
К9, КТО, катушка индуктивности 
[7 и трансформаторы ТЗ и Т4. 

На рис.2 и 3 представлены 
амплитудно-частотные характери- 
стики фильтра, измеренные в верх- 
нем и нижнем плечах соответст- 
венно. 

При необходимости можно уве- 
личить количество режекторных 
цепочек. Подстроечными конденса- 
торами С1...С6 настраивают час- 
тоты режекции. Данная схема 
очень чувствительна к точности 
установки величин емкостей и ин- 
дуктивностей элементов режектор- 
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ных цепочек (на рис. | указаны 
значения, соответствующие режек- 
торному фильтру на 8-й и 9-й те- 
левизионные каналы). Поэтому по- 
сле изготовления необходимо обя- 
зательно настроить фильтр с помо- 
щью точных измерительных при- 
боров. 

В качестве согласующих транс- 
форматоров можно использовать 
сертифицированные стандартные 
сплиттеры, которые в широком ас- 
сортименте имеются в продаже. 

Если Вам необходимо разра- 
ботать и изготовить такой или ана- 
логичный фильтр, можете обро- 


$ МГч 
ИЯ 


титься в харьковскую фирму "Экс- 
перт", адрес которой указан в 
разделе "Визитные карточки". 
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ РЕЧИ 


"ПАРТНЕР - 911" 


[Мотериол предоставлен информационно-аналитическим отделом Концерна Алекс] 


Технические характеристики 


Интерфейс Аналоговая линия (двухпроводная), 
входное сопротивление >150 кОм 
В "РА" 7/99 было рассказано о системах Запись Количество каналов — 4 и более‚чувствительность 40 дБм, 


диапазон АРУ > 40дБ,более 1000 ч на носителе 6,3 Гбайт 
По изменению напряжения в линии, по голосу или 
внешней кнопкой 


для регистрации голосовых сообщений и их по- 
следующего ретроспективного анализа. Говори- 
лось об их исключительной необходимости для 
силовых структур, пожарной охраны, скорой 
помощи, газотехнической службы, диспетчер- 
ских служб оэропортов, вокзалов и др. 

Кроме того, следует заметить, что файлы с ре- 
чевой информацией могут служить для контро- 
ля работы менеджеров и секретарей и повыше- 
ния их профессионального уровня. 

В результате проведенного анализа ряда зо- 
рубежных и отечественных регистраторов речи 
и после их длительной эксплуатации Концер- 
ном АЛЕКС разработан базовый модуль циф- 


Активизация записи 


* прослушивание любого канола во время за- 
писи; 

* поиск записей по времени или по коммен- 
тарию; 

* регулировка громкости звука при воспроиз- 
ведении и чувствительности канала при записи; 

* многоступенчатая система паролей для за- 
щиты от несанкционированного доступа; 

* программно-аппаратный контроль работо- 
способности регистратора со звуковой индико- 
цией при отказе; 

* автоматическое стирание старых фоно- 
грамм при заполнении носителя; 

* хронометраж при воспроизведении фоно- 
Грамм с точностью до сотых долей секунды; 

* работа в операционной среде \Ипаоуз 95 
и МГ; 

* наличие программы для работы в среде 
ИХ. 


Кроме встраиваемого в компьютер регистра- 
тора речи выпускается автономное устройство 
со встроенным контроллером, работающим под 
ОС УМХ. Автономное устройство может рабо- 
тать с собственной консолью (стандартная кло- 
виатура и монитор] либо управляется по локаль- 
ной сети с помощью клиентского программно- 
го обеспечения в среде МИМЯ5/МТ/ОМК. 

Обращаем внимание, что производитель 
обеспечивает не только поставку, монтаж и на- 
ладку оборудования, но и НИ си- 


рового магнитофона (регистратора), учитыва- 
ющий как многолетний опыт работы в этой об- 
ласти, так и опыт работы заказчиков. В пред- 


стемы, адаптацию или разработку программно- 
го обеспечения в соответствии с требованиями 
конкретного заказчика. 


ставленной разработке воплощены все преиму- 
щества и ликвидированы недостатки, прису- 
щие другим аналогичным устройствам. 

Основные возможности системы: 

* запись от любого источника аудиосигнала 
(радиоканал, телефонная линия, микрофон); 

* подключение сканирующего приемника (в 
том числе в виде встраиваемой в компьютер 
платы}; 

* включение записи любым удобным спосо- 
бом (по уровню входного сигнала, по поднятию 
трубки, при замыкании шлейфа и т.п.); 

* архивирование записей на любом типе 
носителя —магнитооптическом диске, жестком 
диске и др.; 

* автоматическое ведение и хранение про- 
токола разговора (номер канала, дата, время, 
продолжительность}; 

* автоматическое ведение и хранение жур- 
нала регистрации записей (номер канала, да- 
та, время, продолжительность, комментарий]; Г 

* немедленное воспроизведение или архиви- 
рование любого фрагмента предыдущей запи- 
си без остановки текущих записей; 

* многократное прослушивание любого фраг- 
мента записи; 


Огромное количество информации 
в области телекоммуникаций! 


Если Вы хотите решить — какая система связи 
или оборудование Вам нужны — воспользуйтесь [5 
нашей информационной базой. 
Бесплатные консультации. 


Любое оборудование связи 
от производителей. 


Многолетние контакты с ведущими 
производителями мира. Сертификация, 
гарантия и техническая поддержка 

в нашем сервис-центре. 


Предоставление услуг 
мобильной связи. 


Отвечаем на любые вопросы по телефону: 
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У\У$У\У соттиоптсаноп 
Украина, 04073, г. Киев, а/я 47, 
ул Дмитриевская, 16А, т/ф [044] 468-70-77, 468-61-08. 
ООО ММУ, САУЕ. РКОМАХ, ЭММ/ для эфир- 
но-кабельных и спутниковых систем: консультация, про- 
ект, поставка, монтаж, гарантия, сервис. 


АО “Эксперт” 


Украина, г. Харьков-2, а/я 8785, пл.Конституции,2, 
Дворец труда, 2 подьезд, 6 эт. 

т/ф (05727 20-67-62, т. 68-91-11, 19-97-99 

Быстрый обмен декодеров НТВ+ с карточкой. Спутни- 
ковое, эфирное и кабельное ТВ любой сложности из сво- 
ихи импортных комплектующих. Изготовление парабо- 
лических антенн любых размеров под заказ. Комплек- 
ты НТВ+, продажа, абон. плата по самым низким ценом. 


МЕВХ 1есбпоюду 


УИ гКиев, ул.Богдана Хмельницкого, 39, 


т/ф [044] 224-0022. т. 224-0471, $. 225-7359, 


-тайтегх@сатег Кемиа 


Оборудование для приема спутникового ТВ. Оптовая и 
розничная продажа. 


ТЗОВ “САТ-СЕРВИС-ЛЬВОВ” Лтд. 


Украина, 290060г.Львов, а/я 2710, т/Ф(0322067-99-10, 


Проектирование сетей кабельного ТВ, поставка профес- 
сиональных головных станций ВАМКОМ (сертификат 
Мин. связи Украины). Комплексная поставка оборудо- 
вания для сетей кабельного ТВ. 


НПП “ДОНБАССТЕЛЕСПУТНИК” 


Украина, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 174, и 400 
т (0622 91-06-06, 34-03-95, $. (062 334-03-95 
Е-тай: та @5аотьа5з. сот 

рр:/ Лим заопьа. сот 


Оборудование для кабельных сетей и станций. Спутни- 
ковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа, монтаж, на- 


ладка, сервис. 


Украина, 252056/г.Киев, 
ул.Политехническая, 12 корп. 17, оф 325 
И. [044] 241-72-23, 

той: ега@исеуиа 
рир:/ Лиммиега.Мемиа 


Разработка, производство, продажа антенн и обо- 
В ‚дования и. и спутникового ТВ, ММО$, МИ- 

ИС и др. Системы ММО, 1МО$, М\УО$. Оборудо- 
вание КВ фирм ВЕСОМ, АХМС. Монтаж под ключ 
профессиональных приемо-передающих спутниковых 
систем. Проектирование УЗАТ-сетей, систем переда- 
чи данных. 


Журнал “Радоаматор” 


расширяет рубрику “Визитные карточки’. 
В ней Вы можете разместить информацию о 
своей фирме в таких разделах. спутниковое и 
кабельное ТВ, связь, аудиовидеотехника, 
электронные компоненты, схемотехника. 
Уважаемые бизнесмены! 
Дайте о себе знать Вашим деловым 
партнерам и 
Вы убедитесь в эффективности 
рекламы в “Радюаматоре”. 
Расценки на публикацию информации с учетом НДС: 
в шести номерах 240 грн. 
в двенадцати номерах 420 грн. 
Объем объявления: 
описание рода деятельности фирмы 10—12 
слов, не более двух телефонных номеров, 
один адрес электронной почты и 
адрес одной У\е-страницы. 
Жду ваших предложений 
по тел. (044) 276-11-26, 271-41-71, 
Рук. отд. рекламы 
ЛАТЫШ Сергей Васильевич 


РАДЮОАМАТОР 12'99 


АОЗТ “РОКС” 


Украина, 03148, г. Киев-148, ул. Героев Космоса, 4 

7 (044) 477-37-77, 478-23.57, 
тайзат@гокз-зо1 Кеу.иа 

Вир Лим реесотпе!иа/-ЗАТУ 


Цифровое, аналоговое, спутниковое, эфирно-кабель- 
ное ТВ, МИТРИС системы, радиорелейное оборудова- 
ние, карточки НТВЯ. 


НПФ «ВИДИКОН» 


Украина, 253092. Киев, ул. О. Довбуша, 35 
и 508-81-85, 568-81-80, ф 568-7243 
Домовые усилители 8 видов, усилители магистральные Тб 
видов, разветвители магистральные 18 видов. Комплек- 
тование и монтаж сетей. 


НПК «ТЕЛЕВИДЕО» 


Украина, г.Киев, 252070, ул.Боричев Ток, 35 
тел, (044) 416-05-69, 416-45-94, 
факс [044] 238-65-11. Е-таймаео@сатегемиа 


Производство и продажа адресной многоканальной си- 
стемы кодирования для кабельного и эфирного телеве- 
щания. Пусконалодка, гарантийное и послегарантий- 
ное обслуживание. 


Украина, 252680..Киев-148, пр.50-лет Октября, 2А‚оф.6 
тел./факс [044] 476-55-10 
Е-тоймаа@урзКеу.иа 


Вир ими псивеуио Лаб / 


Е: представительство фирм АВЕ Нентопко- 
АЕ\-СО.Е-ЕСА-Еепоз (Италия). ТВ и РВ транзисторные 


и ламповые передатчики, радиорелейные линии, сту- 
дийное оборудование, антенно-фидерные тракты, модер- 
низация и ремонт ТВ передатчиков. 


ТОВ “РОМСАТ” 


Украина, 252115, Киев, пр. Победы, 89-а, а/с 46В/Т, 
тел/факс +38 [044] 451-02-03, 451-02-04 

ВИр:// имлиготва еу.иа 

Спутниковое, кабельное и эфирное ТВ. Оптовая и роз- 
ничная торговля. Проектирование, установка, гарантий- 
ное обслуживание. 


Украина, 290066, Львов, 
ул. Морозная, 14, тел/факс (0322 21-37-72. 


Официальный представитель в Украине фирмы "И Рага 
Нузойтапп СтЬН&Со” Германия. Системы спутниково- 
го и кабельного ТВ. Головные станции, магистральные и 
абонентские кабели, усилители, разветвители и другие 
аксессуары систем кабельного ТВ фирм “Низсвтапи”, 
“МИР”, “АГСАТЕ", “С-СОЕ”. Оптоволоконные системы 
кабельного ТВ. 


“ВИСАТ” СКБ 


Украина, 252148, г.Киев-148, 
ул.Героев Космоса, 3, тел./факс [044] 478-08-03, 
(Спутниковое, кабельное, ОЮрЕЙНО 1,5..42 Пи, 
МИТРИС, ММО$-оборудование. МВ, ДМВ, ЕМ передот- 
чики. Кабельные станции ВАМКОМ. Базовые антенны 
РЕСТ; РРС; 2,4 Гц; ММО$; С$М. Проектирование и ли- 
цензионный монтаж ТВ сетей. 


тел. [044] 269-9786, факс (044) 243-5780, Е-той 
аерз@сатег.Кеу.иа, №пр:/ Лии. дерз.Кеу.иа. 


Оптовая и розничная продажа на территории Укра- 
ины комплектующих и систем спутникового, кабель- 
ного и эфирного ТВ. 


«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ” 


Украина, 252056, г. Киев-56, 

а/я 408, ул. Соломенская, 3. 
Тел/факс (044] 276-3128, 276-2197, 
Е тай: зеа@аЕх-сот.иа 

Вир:/ Лиммизеа.сот.иа 


Электронные компоненты, коннекторы МОГЕХ, измери- 
тельная техника ТЕКТВОМИХ, светодиоды ВЧ и СВЧ 
НЕМЛЕТТ РАСКАКО, пояльное оборудование СООРЕК 
ТОС итд. 


ООО "Центррадиокомплект" 
Украина, 254205.г.Киев, п-т Оболонский, 16; 
745044] 413-98-09. 413-78-19, 419-73-59418-60-83 
Электронные компоненты отечественные и импортные. Си- 


ловые п одниковые приборы. Эле орудование. 
КИПИА. ем НиТ Аксессуары. 


Украина, г. Киев ый Г ори 23, 
тел./факс (044) 573-26-31, тел, [044] 559-27-17 


Электронные компоненты в широком ассортименте со 
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Укратна, 252010, м.Кив, вул. Счневого Повстання 30, 
тел.290-48-51,291-00-73 дод.5-43.$. 573-96-79 
Е-тайрс$@изегя/ОС.ле! 

рр /тетрегз.троасот-т/с$_йт 


НОО компоненти. Бльш як 16000 найме- 
нувань, 


000 — на склад; Виконання замовлення за 3—7 днв. 


ООО "Донбассрадиокомплект" 


Украина, 340050, г.Донецк, ул./Цорса, 12а 
О 

Радиодетали отечественного и импортного производст- 
ва. Низковольтная аппаратура. КИПИА. Светотехниче- 
ское оборудование. Электроизмерительные приборы. Но- 
боры инструментов. 


ООО “РАСТА-РАДИОДЕТАЛИ” 


Украина, г.Запорожье, тел./ф. [0612] 13-10-92 
Е-тайтаяа@сотт! пе! 
тр./ Лммии.пей таза 


Радиодетали производства СНГ в ассортименте по при- 
емлемым ценам. Доставка по Украине курьерской служ- 
ой. Оптовая закупка радиодеталей 


ООО “СВ Альтера” 


Украина, 252126, г. Киев-126, г 257. 
три 241-93-98’ 241-67-77 241-67-78, $.241-90-84 
та! розтазе"@ууайега.еу.иа 

рир:/ /ммимзуайега.еу.иа 


Электронные компоненты отечественного и зарубежно- 
го производства; продукция АБ, Эсепх, Байаз, 
МСВОСНР, КИМСВЫСНТ; малогабаритные реле 
РЕРОГ, МАЕ; измерительное оборудование я 
графы, мультиметры, частотомеры, генераторы}; инстру- 
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Украина, 335057 г. Севастополь-57, а/я 23 
тел./факс (0692 24-15-86 
Радиодетали производства СНГ в ассортименте по при- 


емлемым ценам. Доставка кре кой службой. Оптовая 
закупка радиокомпонентов УВ, МИ, ГМИ, ГУ, ГИ, ГК, ГС. 


КМТ-Киев Лтд. 
Украина, 252150, г. Киев-150, а/я 98 


тел/факс [044] 227-56-12, 

Етайбукоу@тайкаг.пе! 

Пьезоэлектрические материалы и устройства: керами- 
ка, порошок, фильтры, диски, кольца, пластины, трубки, 
силовая керамика, базеры, звонки, ультразвуковые из- 
лучатели, пьезозажигалки, монокристаллы. 


“ТРИАДА” 
Украина, 253121, г. Киев-121, и 25 
т/ф (044 562-26-31, Етайтаа@икграск пе! 


Радиоэлектронные компоненты в широком ассортименте (СЕТ, 
импорт) со склода и под закоз. Доставка курьерской у. 


| 


“БИС-электроник” 
Укоаина, гКиев-6 |, по-т Отрадный, | 
И 44 4945-95 ВАТЫ 
7 


0 
, $ [044] 484-89-92 
ойтЮ@Ь5-е[Кеу.иа, ВНр:/ ммм ЬБ-е[еу.иа 


Электронные компоненты отечественные и импортные, 
генераторные лампы, инструмент, приборы и материа- 
лы, силовые полупроводники, аккумуляторы и элементы 
питания 


Украина, 03057, гКиев-97. р обеы 5 04.255 
и 1004555541 412 

тайтедарот@емуиа ННо;//тедарготмиеБитр.сот 
Отечественные и импортные радиоэлектронные 
компоненты, силовое оборудование. Поставки со склода 
и под заказ. Гибкие цены, оперативная работа. 


Украина, 252032, г.Киев-31 и 234 
Тел. (044]212-03-37, 2 72.80-95, факс 212-20-37 
Етайеесот@атбетеемиа 


Поставка электронных компонентов стран СНГ и миро- 
вых производителей в любых количествах, в сжатые 
сроки, за разумные цены. Гадкие компоненты. Офици- 
альный представитель НПО “Интеграл” (Минск. 


ООО “Ассоциация КТК” 
Украина, 252005, г.Киев, ул. Димитрова, 56, 
7 1044] 220-9323 
той а@/отретееу.иа 


Официальный представитель "АКИК-ВОСТОК” - ООО 


в Киеве. Широкий спектр электронных компонентов, 
произведенных и производимых в Украине, странах 


ООО “Делфис” 
Украина, 310166, г.Харьков-166, 
О 38, 0.722, 0572] 32-44-37, 32-82-03 
тайтю@аей КРаом а 
Радиоэлектронные комплектующие зарубежного произ- 
водства в широком ассортименте со склода и под за- 
каз. Доставка курьерской почтой. 


“Геркон” 
Украина, 0625, гКиев-02, а/я д 
тел/факс [044] 488-74-22, тел. [044] 483-97-57 
Радиоэлектронные компоненты для частных лици предприятий. 
жна доставка почтой. Низкие цены. Каталог бесплатно. 
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е:] 
ЕЙ БОИ. | ЧПНАСНАА | Ук ОГУ 392, ул.Красных Казаков, 8 Ро 
ет етот а ее С 
(шесть лет на рынке Украины] кр, УИ 260: о ) ся 44 290-94-34 р Дини зоптСтосот Г". 
Ул, М. Коцюбинского д, офис 10, Киев, 01030 Тел/факс (044]270-89.37, тел. (044) 290-94-3 [@) 
т (044 238-60-60 [многкан.] ф. (044) 789-60-61 Етайодот@мо.Кеуиа птовые поставки электронных компонентов о 
Е-тойроятаяе@ргодеср.Меуиа Радиодетали ОЕ стран СНГ, импортные родио- непосредственно от производителем. 
- етали под заказ. Кварцевые резонаторы под заказ. пе 
Я ое иОННах ое а и ИС О РОННЫ ИВ рЫ, И ет под заказ. 
тазег и ЕЕ пазег. Поставка ЭМТ оборудования от Са Я 252062, г.Киев, ул. Чистяковская, 2 
Еугоре и ОК паузну. ООО “Финтроник” Т/ф (044] 443-87-54, тел. [044] 44252-55 
оне Се ность ОИ ИДТИ 
Украина, 310202, г. Харьков-202, сия 2031 Ета пот @ои.еу.иа 
дел [72/47 .104, НР фокс 45-20-18 Дилер концерна "ЗЕМЕМС” - отделения пассивных ком- г к 
понентов и полупроводников. Ридеры ЧИП- И МОГНИТНЫХ АУДИО-ВИДЕО 
Радиоэлектронные компоненты в широком ассортименте со — корт. Заказы по катологам. 
склада и под заказ. Оптом и в розницу. Доставка почтой. и АЕ 
м | Украина, г. Киев, ул. Лебедева-Кумача, 7 
Украина, 252148, гКиев-148, ул.Королева, 1 1/1 торговый дом “Серго’тел./факс [044] 457-67-67 
Укоаина, 252133, гКиев, ул. Кутузова, 18/7 Т/ф (0441 478-09-88 20.9 Ш Ыб НЕЕ НЕЕ Са 
Тел/факс [(044294-42-93, 294-84-12 А ирокий выбор аудио, видео, НЕЁ, НЕЕла, Саг 
Етайтгаа@реесот.пе!иа, ВНр:/ Луммилткаа ве. иа р УИ ы т, тс ЛЕВ. ВЫ ауд техники, комплекты домашних кинотеатров. 
ИОЛАМПЫ ... МаГНетроны М-тран- 
Ее Нотные леронные онтонать Я зисторы в сссортименте Продожом закутко. Е ИН 
ООО т иди О ЧП Эдельвояс” 
Укоаина, 252680, гКиев-148, пр.50-лет Октября, 25 и ее а ПО Меридиан Украина,2521 10, г.Киев, ул.Гарматная, 41 
Тел [044)478.06-81, факс [044] 477-82-08 ел Я тел, [044] 241-80-48, 241-80-88 
Аравнитолтиевые малошумяшя и рено ношности — Предлоговм весь осбортимент электронных конпонея" ЕТОИРГО легла 
И смвоте”ьные диоды диопозона частот 5300 ще кор. "08 отечественного и импортного производство, изме Любые компьютеры и комплектующие, сетевое обо- 
пусном и бескорпусном исполнениях. рительные приборы, , компоненты. рудование, копировальная техника по оптовым ценом. 
3 а М ет КИ [= В Ы ста В КИ обл.) на 1500 номеров. Особен- нии, Германии, США и др.) наме- 
но приятно такие события вос- тилась тенденция предоставлять 
" ' !| принимаются в связи с отмечае- полностью бесплатный доступ в 
ИН 0 М атика И СВЯЗЬ 09 мым в этом году в Украине 100- Интернет. Насколько эта возмож- 
летним юбилеем ввода в строй ность реальна для Украины, пока- 
О. Никитенко, г. Киев — первой АТС в сельской местнос- жет время. 
и. Это знаменательное событие Спрос на услуги Интернет дик- 
Не прошло и года, как выстав- г. этот показатель составил по произошло на Сумщине, где в тует все увеличивающаяся армия 
ка "Информатика и связь'99" Украине 19,6 (пля Киева 43,6, Ки- 1899 г. была введена в эксплуа- пользователей, которых в Украи- 
вновь открыла свои двери для евской области 17,5}. За 5 лет по- тацию первая в Российской Импе- не, по разным оценкам, от 200 до 
специалистов в области связи. казатель телефонной плотности рии сельская телефонная сеть 500 тыс. Для сравнения услугами 
Организаторы выставки — Госко- в Украине вырос на 3. Однако протяженностью 60 км. Интернет в Польше пользуются 
митет связи и информатизации при таких темпах достаточный Услуги Интернет становятся не- 5% населения, а в развитых стра- 
Украины и фирма "Внешэкспо- уровень телефонизации будет до- отъьемлемой частью быта совре- нах - 15%. Одной из отличитель- 
бизнес" приложили максимум уси- стигнут только лет через 40. Да- менного жителя Украины. Отметив — ных особенностей этого года мож- 
лий для создания условий посети- же в соседней Польше этот пока- осенью З0-летие, этот вид связи но считать подключение к Интер- 
елям, например, бесплатный вход  затель равен 24,6, а в развитых получает все большую популяр- нет по карточкам (Инфоком, Ин- 
для студентов (по студенческим странах около 60. Почему срав- ность. И снижение тарифов на фо-Сервис, УкрСот), а также бес- 
билетам) и возможность позво- нение с Польшей? Ла потому что услуги Интернет - явное тому платное время работы (цску Ме, 
нить по телефонам, установлен- она вместе с Украиной относит- подтверждение. Так, резкое повы- УкрСат). Пионером в этом стало 
ным в здании Дворца спорта. Для ся к развивающимся странам. шение доступности Интернет но- СП "Соба! ЦКгате". К сожале- 
любителей "дармового" Интерне- Продолжалось активное вне- ступило в середине 1999 г., ког- нию, общим для всех [5Р, прини- 
а (школьников и студентов) были дрение оптических линий связи. да произошел обвол цен на услу- мавших участие в выставке, было 
установлены компьютеры компа- ВОЛС, действующая в Киеве, ох- ги, в основном за счет массово- отсутствие каких бы то ни было 
нии "Совам-Телепорт" с доступом ватывает большинство районов го появления Интернет сервис- скидок на время проведения вы- 
сети. В этом году в выставке города. В настоящее время про- провайдеров ((5Р) третьего уров- ставки. 
приняли участие 170 фирм-участ- должается строительство ВОЛС ня. Среди |5Р, представленных на Услуги высокоскоростного до- 
ников из 17 стран. на востоке и юге страны (проек- выставке, были концерн "Алекс", ступа к Интернет по спутниковым 
Какие же события произошли ты "Восток", "Таврия" и "Днепр- АО "Банкомсвязь", Интерстрада, каналам связи (системы ОиесРС, 
в отрасли связи Украины за про- Донбасс”. Схема ВОЛС в Укра- СП "Инфоком", шску Ма, УкрСат, ПР-Адуатмаде) были представле- 
\едший годе Особое внимание в ине показана на рисунке. Укртелеком, Инфо-Сервис и Утел. ны компанией УкрСат. Провайдер 
Украине уделялось внедрению со- В ближайшее время основной Правда, последний предлагал ус- Шшску Ме! объявил о начале экс- 
временных линий связи на осно- упор в развитии сетей связи бу- луги Интернет только для своих плуатации нового проекта шсКу 
ве ВОЛС и 50№-технологий, а дет сделан на сельские регионы абонентов, но по довольно при- Шик ОУВ Зооп (ммм .пефиа] — 
акже современных цифровых страны. Показатель телефонной влекательным тарифам — 0,08 системы высокоскоростного до- 
АТС. И хотя очередь на телефон плотности для села сейчас со- грн./мин (стоимость регистрации ступа в Интернет (используется 
по-прежнему довольно велика, ставляет всего 7,6. В качестве 80 грн.). Большинство |5Р для за- спутник 511052). 
елефонная плотность (количест- примера можно привести недав- щиты от инфляции указывают свои К сожалению, получить доступ 
во телефонов на 100 жителей) в но сданную в эксплуатацию пер- тарифы в у.е. Средняя цена ипйт- к Интернет (хотя бы в режиме е- 
Украине по сравнению с про- вую в Украине сельскую цифро- Нед-доступа в Киеве 530-50. Вто пой) обычным способом, напри- 
шлым годом немного увеличилась. вую АТС (с. Великая Дымерка же время в некоторых странах мер, путем прокладки телефонных 
Так, по состоянию на | июля 1999 Броварского района Киевской (Великобритании, Франции, Испа- линий (не говоря уже о выделен- 53 
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ных), удается не всегда. В этом 
случае на помощь приходят услу- 
ги пакетной радиосети (ПРО). Ток, 
одной из компаний, предлагав- 
шей такие услуги на выставке, 
было АО — "Банкомсвязь" 
(ммм БКс.сот.иа). Услуги ПРС уже 
сейчас доступны в Киеве, Львове, 
Харькове, Донецке и Одессе. Тех- 
нологию передачи данных с помо- 
щью ПРС успешно используют 
во многих странах. Основные пре- 
имущества ПРС -— высокая на- 
дежность и качество связи, быст- 
рота инсталляции абонентского 
оборудования и относительно 
низкая стоимость услуг. Система 
связи использует диапазон частот 
403..470 МГц и построена по со- 
товому принципу. Это позволяет 
применять ее в районах с недо- 
статочно развитой инфраструк- 
турой связи. 
"Проложить" линию по воздуху, 
например, к дачному дому для 
получения/отправки факсов, мож- 
но, используя так называемые ра- 
диоудлинители телефонной линии. 
Некоторые из таких моделей бы- 
ли представлены на выставке. На- 
пример, известный радиоудлини- 
тель \У\1е|-300 от компании "Роа- 
диокоммуникационные системы" 
(Ммм\гс, О на рассто- 
янии до 30 км способен обеспе- 
чивать пользователя беспровол- 
ной телефонной и факсимильной 
связями при скорости передачи 
2,4 кбит/с. 
Обзор выставки будет непол- 
ным без обзора услуг мобильной 
связи. Такие услуги на выставке 
рекламировали Кум юг С$М 
уму. Куузаг.пе!), ИМС 
Мммм. итс.сот.а} и Со!еп Те- 
сот С$М. Недосчитались в этом 
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году двух операторов, которые 
участвовали в прошлогодней вы- 
ставке — "Телесистемы Украины" 
и "Украинские радиосистемы" 
(УРС.. Вполне возможно, что та- 
ким образом эти компании хоте- 
ли "спрятаться", так как не пред- 
лагают услуги, о которых речь 
пойдет ниже. Компания Соеп 
Теесот первая в Украине пред- 
ложила пакет предоплаченных ус- 
луг (ргераю) УМЕ (С 15.02.99), Ано- 
логичную услугу $ЗМ-5М с не- 
большим опозданием вскоре 
предложила и ИМС (02.03.99). 
Третьей компанией, предложив- 
шей в начале сентября ргера®-ус- 
лугу АСЕЗВАЗЕ, стала Кум!юг 
С5$М. Срок действия ргеро-кар- 
точек различен: для УМГон со- 
ставляет 2 мес, для УМ-ЯМ - 9 
мес, а для АСЕЗВАЗЕ - 12 мес с 
момента покупки или пополнения 
счета. Количество абонентов у 
(МС в ноябре превысило отмет- 
ку 160 тыс. [В конце 1998 г. этот 
показатель составлял 106 тыс.). 
Рост числа абонентов УМС про- 
изошел, главным образом, за счет 
появления новых услуг, например, 
УМ-УМ (мили. ит-ят.соп.иа. За 
счет этого компания привлекла 
более 40 тыс. новых абонентов. 
Причем только с сентября по ок- 
тябрь их число увеличилось на 10 
тыс. У Кумбюг С$М в сентябре 
насчитывалось 23 тыс. абонен- 
тов, а до конца года планирует- 
ся увеличить этот показатель до 
30 тыс. Однако степень пользова- 
ния услугами сотовой связи в Ук- 
раине по-прежнему очень низка 
— всего 0,3% населения. Для срав- 
нения, в Швеции и Финляндии 
каждый второй житель имеет со- 
товый телефон. В Польше этот 


показатель составляет 7,5, для 
развитых стран — около 30. Кста- 
ти, ежегодные инвестиции в связь 
В Украине СОСТавляют ТОЛЬКО 
18,1% от всех доходов, в то вре- 
мя как в Польше - 41,2%. 

Кок и на любой выставке, бы- 
ло много новинок. В основном 
это было коммуникационное обо- 
рудование и средства сотовой 
связи. Компания "Вектор-Киев" 
(м\иумесюг.Кеу.иа} презентова- 
ла модем Раидат Медаби 
Модет 300$, имеющий возмож- 
ность динамического выбора ско- 
ростей в пределах от 64 кбит/с до 
2 Мбит/с. Устройство обеспечи- 
вает симметричную скорость до 2 
Мбит/с на расстоянии до 6 км. 
АО "Банкомсвязь" представило 
М$О${-модем М/о!зоп4 с изменя- 
емой линейной скоростью, позво- 
ляющий осуществлять передачу 
со скоростью от 64 кбит/с до 2,3 
Мбит/с по одной паре. Дальность 
передачи до 9 км по кабелю ди- 
ометром 0,5 мм и до 52 км по ка- 
белю 1,2 мм. 

Вопрос поддержки националь- 
ного производителя уже давно 
волнует многих. Поэтому нельзя 
не отметить и новинки отечест- 
венного производства. Среди мо- 
делей, намеченных к выпуску, — 
цифровой телефонный аппарат 
"Полесье-201" (ОАО "Прожек- 
тор", г. Житомир). Аппарат поз- 
воляет принимать и передавать 
звуковые сигналы абонентов ЦИ- 
фровой телефонной станции 
(32. А вот в обычной телефон- 
ной сети с аналоговыми АТС ап- 
парат не работает. Еще одна 
отечественная новинка, впервые 
продемонстрированная на вы- 
ставке, — оптический телефон 


для проверки ВОЛС (НПФ "Ог- 
тические телекоммуникации" 
(ОРТЕЦ, г.Харьков). А ООО "Гук- 
кон" (ммм. зтд.4еу а) предсто- 
вило видеотелефон \Р-41, кото- 
рый можно использовать на 
обычных (не |50М или х05$] теле- 
фонных линиях. Стоимость уст- 
ройства в 2 раза ниже 150/М- 
аналогов, частота обновления 
кадров - до 15 Гц, дискретизация 
352х288 пикселей. Для передачи 
изображения используется спе- 
цалгоритм сжатия данных (стан- 
дарт ТИ-Т Н.324). Долее данные 
поступают на встроенный мо- 
дем, разбиваются на пакеты, 
преобразуются и передаются. 
Второй видеотелефон принимо- 
ет данные, распаковывает и пре- 
образует их. Среди дополнитель- 
ных функций — цифровой автоот- 
ветчик и записная книжка. 
Большой интерес посетителей 
выставки вызвала экспозиция фир- 
мы СЭА (г. Киев, млм. зе. сот.иа). 
Одним из направлений работы 
фирмы СЭА является поставка 
компонентов для телекоммуника- 
ций и связи и контрольно-измери- 
тельной техники для этих целей. 
СЭА - единственная фирма, по- 
ставляющая в Украине такие ком- 
поненты и приборы. Другим но- 
правлением работы фирмы явля- 
ется продажа технической литера- 
туры по радиотехнике, компонен- 
там, вычислительной технике и 
программированию. 

Среди решений, которые прелд- 
лагались на выставке, — системы 
повременного учета стоимости 
телефонных разговоров, измери- 
тельная техника (тестеры для 
ВОЛС и АТС, цифровые мульти- 
метры}, автомобильные и носи- 
мые радиостанции (концерн 
"Алекс", ООО "Элар" - предсто- 
витель "Компас+Радио" в Украи- 
не) и трансиверы, мини-АТС 
(Элар}, цифровые системы ком- 
мутации (ЦСК "Квант-Е" о 
раинской цифровой телефонной 
компании"), аппаратура цифро- 
вого уплотнения каналов ("Про- 
жектор"), мультиплексоры (шсКку 
Тгаае) и модемы (Вектор-Киев, 
шску Тгаде), цифровые системы 
регистрации речи и др. 

Первостепенное значение в 
последнее время приобретает во- 
прос безопасности применитель- 
но к сфере связи. Так, в конце 
сентября Указом Президента Ук- 
раины было утверждено Положе- 
ние о технической защите инфор- 
мации. На выставке была предло- 
жена соответствующая аппара- 
тура, например, биометрические 
устройства контроля доступа и 
скремблеры для радиостанций с 
цифровой обработкой сигнала 
(Алекс). Реальную работу техниче- 
ских средств обнаружения посто- 
ронних предметов можно было 
увидеть, посетив выставку в неко- 
торые дни ее работы. 


Новости 
от А!псо 


(Материал предоставлен 
АО «МКТ-КОМЮНИКЕИШЬ»)] 


Большинство наших предыдущих публика- 
ций было посвящено оборудованию радио- 
связи для профессионального применения. 
Это не удивительно, поскольку основу потре- 
бительского рынка составляют силовые 
структуры государства и различные органи- 
зации, использующие радиосвязь для реше- 
ния профессиональных задач. 

Но мы считаем необходимым уделить 
должное внимание основным читателям журнала «Радюаматор» 
— радиолюбителям и пользователям коммерческих радиотеле- 
фонных систем. 

Публикация посвящена новой разработке японской корпоро- 
ции А!тсо — радиостанции 0.-195 (ем. рисунок). 

Несколько слов о компании А!тсо. Корпорация была осно- 
вана в 1938 г. и за десятилетия своей деятельности преврати- 
лась в многопрофильное предприятие с различными видами де- 
ятельности. Около 20% оборота компании приходится на под- 
разделение электроники. Большинство продукции радиосвязи с 
маркой А!псо предназначается именно для радиолюбителей. По- 
пулярность Апсо кроется в самом главном, на наш взгляд, кри- 
терии потребительских предпочтений — соотношении цена/ко- 
чество. Высокие технологии и массовость производства дело- 
ют продукцию А!псо доступной по цене, а культура и традиции 
сохраняют пресловутое японское качество. 

За истекший год АО «МКТ-СОММУМСАПОМ» было удос- 
тоено корпорацией Айпсо звания «Лучший представитель на рын- 
ке Украины», а с прошлого года мы зарегистрировали собст- 
венный сервисный центр для наиболее качественного обслужи- 
вания всего спектра оборудования А!тпсо. 

Новинка 0.-195 является усовершенствованием безусловно- 
го лидера продаж — радиостанции 0.-19Т. На сегодня в оте- 
чественных коммерческих транкинговых сетях нет станции наи- 
более популярной, чем 0.-191. 195-я была с успехом предстов- 
лена на недавно прошедшей выставке «Информатика и 
связь'99». Что же отличает ее от предшественнице 

Разработчики положили в основу концепции 0.-195 сохра- 
нение положительных качеств предыдущих изделий с одновре- 
менным устранением недостатков. Итак, что сохранила новая 
модель: 

. элегантный дизайн; 

‚ информативный дисплей (в 195-й введено буквенно-цифро- 
вое обозначение каналов}; 

. 5-метр; 

‚ разнесенные динамик и микрофон; 

‚ прямой ввод частоты с клавиатуры; 

‚ 9 ячеек памяти быстрого набора; 

. 40 каналов памяти; 

‚ установка произвольного сдвига частоты; 

‚ совместимость с системой ЭтагТгипК || 

А вот что было усовершенствовано: 

‚ повышенная надежность конструкции; 

‚ более компактные габариты; 

. высокая (1200мА*ч) емкость аккумулятора при выходной 
мощности 5 Вт; 
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‚ СТС5$, 9С$ кодер/декодер; 

. автоматическое выключение станции при З0-минутном от- 
сутствии активности. 

Как и предыдущие модели, радиостанцию О.-195 можно ос- 
настить широким спектром аксессуаров: 

‚ ускоренное зарядное устройство; 

‚ адаптер питания в автомобиле; 

. автокрепление; 

‚ чехол; 

. набор гарнитур (коммуникатор, коммуникатор с регулято- 
ром громкости, гарнитура с оголовьем и УОХ, скрытоносимая 
гарнитура с УОХ). 


Основные характеристики 


Этайгийк || (с дополнительным модулем) 


ЕАН: Тх:135-174 МГц, Кх:135-174 МГц; 
ТЕН: Тх:150-174 МГц, Вх:135-174 МГц; 


Совместимость 


Варианты исполнения 
для частотных 


диапазонов ТН: 1х1 35-155 МГц, №х:135-174 МГу 
аксимальная 
ВЫХОДНаЯ МОЩНОСТЬ 5 Вт 
Количество каналов 40 
Шаг настройки частот бе ОЕ 19252 15570 25) и 
Чувствительность 0,25 мкВ 
(при отношении сигнал/шум 12дБ} 
збирательность 60 дБ 
Размеры 56х124х40 мм 
асса 75 
Напряжение питания 6-16 В 


Продукции корпорации Айпсо по праву принадлежит одно из 
лидирующих положений на рынке любительских и коммерчес- 
ких радиосредств. Мы не сомневаемся, что 0.)-195 будет достой- 
но представлять марку Айпсо и завоюет популярность. 
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Увеличение количества 
проверяемых жил 


В связи с необходимостью 
"“прозвонки" телефонных линий 
емкостью до 40 жил, а также 
жгутов проводов для различных 
электроустройств предлагаем 
усовершенствованный вариант 


С.В.Рогуляк, электрической схемы передат- 
В.В.Глухов, а чика [1]. Передатчик (ем. рису- 
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№50 = ХЗНО - ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ 


нок) работает следующим об- 
разом. При подключении зажи- 
ма "крокодил " (ХРО] приемника 
к общей жиле проверяемого ка- 
беля, который, в свою очередь, 
подключен к входным разъемам 
передатчика (Х50-Х$40), и ка- 
сании щупом (ХР1) приемника 
любой идентифицируемой жи- 
лы, например, Х5ЗО, от приемни- 
ка, находящегося на противо- 
положном конце кабеля, через 
проверяемую жилу подается на- 
пряжение питания. Одновремен- 
но с питанием одноименный сиг- 
нал высокого уровня подается 
на соответствующий вход муль- 
типлексора жил (вывод 6 204). 

С подачей питания начинает 
работать генератор 207, кото- 
рый выдает импульсы на счетчик 
009. Параллельный двоичный 
код со счетчика поступает на 
входы дешифратора ОО10 и од- 
новременно на адресные входы 
мультиплексоров 001-005. 
Каждый мультиплексор "опра- 
шивает" свою группу из 8 входов 
жил). Код опроса формируется 
младшими разрядами счетчика 
009 на адресных входах каждой 
из микросхем мультиплексора. 
(Старшие разряды счетчика 009 
подаются на вход дешифратора 
0010. 

С выходов 2010 управляю- 
щие сигналы подаются последо- 
вательно через инверторы 
007.4, 006.1-006.4 на входы 
разрешения (вывод 10) мульти- 
плексоров 001-005 и устанав- 
ливают очередность опроса этих 
мультиплексоров. Микросхемы 
мультиплексора поочередно "оп- 
рашивают" свои входы на нали- 
чие высокого уровня. При выяв- 
лении такого уровня на входе 
Х$30 мультиплексор 004 вы- 
ставляет этот уровень на своем 
выходе. Аналогично определя- 
ют состояние высокого уровня 
другие микросхемы мультиплек- 
сора, выходы которых объедине- 
ны по схеме ИЛИ диодами 
\/041-\У045. При обнаружении 
высокого уровня на любом из 40 
входов и появлении его на выхо- 
де любого из мультиплексоров 
срабатывает узел на 008 (фор- 
мирователь, построенный на ба- 
зе одновибратора). Формиро- 
ватель с выхода (вывод 7) выда- 
ет сигнал блокировки генерато- 
ра (на вывод 5) 007.2 и одно- 
временно посылает импульс 
сброса на счетчик 009. Дли- 
тельность выходного импульса 
формирователя определяет по- 
узу между информативными поч- 
ками импульсов, посылаемых по 
идентифицируемой жиле на вход 
приемника. 

Информация на вход прием- 
ника передается по принципу, 
изложенному в [1]. 
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РАДОУСТАТКУВАННЯ МЕРЕЖ 
СТАНДАРТУ МРТ1327 
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(Закнчення. Початок див. в "РА" 11/99] 

Радюустаткування базових станщй 

Компанй Моюгоа, МоКа, КойЧе&осН\магт, Этосо 1 Тай ви- 
робляють повн! системи транюнгового зв'язку. Вдкритесть стан- 
дарту МРТ1327 дозволяе комбнувати устаткування р/зних вироб- 
никв при побудов! базових станшй мереж:. Технчн! характери- 
стики напвдуплексних ретрансляторв, придатних для викорис- 
тання в мережах МРТТЗ27, приведен! в табл.4. 

Мотого[а. Ретранслятори Моюго!а будують на основ! 
мо@льних радостанцй серй СМЗ00. Ретранслятор СКЗО0 при- 
значений для створення радосистем 1! може використовуватись 
як елемент базовот станцй, або як окремий ретранслятор. Ён 
являе собою метолевий бокс наспльного виконання з блоком 
живлення, вентилятором ! терморегулятором. Комплектуеться 
двома родюстанщями СМЗ00. На баз! цього ретранслятора мож- 
на будувати звичайн! системи двостороннього зв'язку, пейджнгов! 
г транкнгов! системи радюзв'язку. 

Ретранслятор СК500 призначений для органзацй систем 
радюзв'язку мало? 1 середньо! абонентсько! емност. Частотний 
дюпазон | потужнсть ретрансляторв залежать вид комплектую- 
чих радюстанцй. На основ! цих ретрансляторв можна будува- 
ти звичайн! системи двостороннього зв'язку, а також пейджнгов! 
г транкнгов! системи. Зауважу, що для роботи в мереж! МРТ1327 
ретранслятори потр/бно попередньо доробити. 

Магапх. Ретранслятор ЗЭюпдага КР80О виробництва корпо- 
рацй Магапй (Японйя) призначений для створення радюсистем 
г може використовуватися як елемент базовот станцй, або як ок- 
ремий ретранслятор. Основна перевага дано! модел! це, насам- 
перед, наявнсть на переднй панел! клаватури 1 дисплея, що доз- 
воляЕ операторам програмувати { контролювати його роботу. 
|снуе можливсть програмного обмеження часу сеансу зв'язку, 
заборони передач! при наявност! несучот, закриття з допомо- 
гою пароля доступу до програмування ретранслятора. У рет- 
ранслятор! передбачено двохрвневий захист вд перегруву. 

Кепмоо@. Ретранслятори Кепууоо призначен! для ство- 
рення радосистем малого 1 середнього розмру. Випускаються 
в зручному настльному варант. Функщональн! можливост! цих 
недорогих ретрансляторв достатньо широк. |х вдрзняе: модуль- 
на конструкщя для швидкого налагодження | надйнот роботи; 
регульована потужнсть виходу для рзномантних застосувань; 


Виробины: 


1С-УЕ 8050 
©-98 $050 


КР-80\У 


Модель 


Моогаа УЕВКТЕХ ЭТАМОАВО ТТ Кепиоо9 Зипосо Вовде& №На 
Зевутат? 


ЯКСНИЙ приймач для роботи як у польових умовах, так | в МСТ; 
програмн! функцй СТ 1 РОТ, що дозволяють манпулювати 8 то- 
новими сигналами, включаючи змшаний тон 1 змшану кодиров- 
ку; компактне виконання для установки на робочому меш; 
щльнолите шас! ! великий радютор для роботи з пдвищеним на- 
вантаженням. 
\Уемех. Ретранслятор Уейех УХК5000 призначений для ор- 
ганзаци систем радюзв'язку мало! | середньо! емност. Робота 
ретранслятора можлива в перемнного ! постйного струму. За- 
безпечуе програмн! обмеження тривалост! сеансу зв'язку 1 че- 
кання вдповд! абонента, а також можливсть впроводження 
спещального тонального сигналу (СТС5$, 1нша назва РЦ, шо до- 
даеться до переданого сигналу. Приймуть повдомлення Тльки 
т! радостанцй, у яких декодер настроений на той же тон. 
1сот. Ретранслятори компанй [сот вдризняе пидвищен! 
стабйльнсть | надинсть. Вони мають потужний внутришнй теп- 
ловдвд, охолоджуваний вентилятором, { яюсний пдсилювач по- 
гужност, що забезпечуе великий запас по навантаженню 
—стаб/льн! 50 Вт виждно! потужност! при 100% цикл! роботи. Ви- 
користання прецизЙних компонентв у схемах попереднього 
пдсилювача { першого змшувача забезпечило можливть зни- 
ження 'нтермодулящиних спотворень до —70 дБ, що дозволяе 
уникнути кросмодуляцй вд сигналв радюмовних {1 пейджнгових 
передавачв. Мнмальна кльксть органв управлння на пе- 
реднй панел! спрощуе роботу. 
Тан. Для використання в якосй елемента базово! станций 
/або ретранслятора фирма Тай випускае амейство станщй 
1800. |х застосовують для роботи в системах радюзв'язку вели- 
кот | надвелико! емност, а також у радосистемах 13 пдвищени- 
ми вимогами до надйност устаткування. Поряд 1з незначною 
вартстю, ретранслятори ще серй забезпечують висок! 
радютехнчн! характеристики. Вс! ретранслятори мають 100%- 
ний цикл роботи на передачу при максимальнй потужност. 
Войде&$сАмгаит. Ретранслятор №0950 фирми Копдевосимаг 
розроблений спещельно для мереж! Ассеззпе!, але може вико- 
ристовуватися 1 з устаткуванням 1нших виробникв. Призначений 
для побудови мереж велико! { надвелико! емност. Идризняеться 
високою надйнстю 1 якстю. @ також моделг №0951, №0952, 
№953 для мереж меншо! емност, що вдризняються вихдною 
потужнстю передавача. 
М ока. Ретранслятор МоКю В53 спещально розроблений для 
реалзацй можливостей смейства мереж фирми АсНопе!, але мо- 
же використовуватися 1 з 1ншим устаткуванням. Вдризняеться за- 
стосуванням технологй рознесеного прийому в частотному 
дюпазон! 800 МГц. Це ришення дозволяе приймати на базовй 
станцй на 3—5 дБ слабш! сигнали. Подбна технолопя дозволяе 
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483х 
220х300 


120х 
330х383 330 


связь 


57 


связь 


58 


мулятора. 


гального користування (ТМЗК), тощо. 


не тльки пдвищити надйнсть з'еднання, оле й зменшити по- 


Висновки. При побудов! транкнгово! мереж! виб!р архтек- 
тури й устаткування базових станцй (комутатори, контролери) 
визначаеться вимогами, що випливають 13 поставленот задаче: при- 
значення мереж!, зона покриття, вижд в телефонн! мереж! за- 


Вибр ретранслятора базово! станцй визначаеться необхдною 
потужнстю передавача й умовами його монтажу. Робота рет- 
ранслятора в широкому дюпазон! температур дозволяе встано- 
вити його близько до приймально-передавально! антени (напри- 
клад на щоглй 1 скоротити втрати в антенно-ф/дерному тракп. 

Технчн! характеристики абонентського устаткування дуже 
близьк, ! тому його вибр визначаеться, головним чином, не- 
обждними функщональними можливостями ! вартстю станций, що 
Гх реалзуе. Якщо користувачу необждний частий вихд у ТМЗК, 


пам‘ятати, що: 


то перевагу варто вддати дуплексним радюстанщям МоКг. 
Навпаки, якщо необждний мнмальний набр функщй, то мож- 
на використовувати на 

У будь-якому виподку при вибор! радюустаткування варто 


пивдуплексн! станцй Кепууоой або МоюгоГа. 


пдвищення чутливост! станцй (як базовот, так { абонентсько] 
збльшуе ефективнст 
радус охоплення мереж! при незмннй потужност передавача, 
або знизити потужнсть при збереженн зони охоплення; 

чим вища потужнсть передавача, тим б/льше споживання 
енерг! вд джерела живлення. Це особливо важливо для носи- 
мих радостанщи, зручнсть користування яких визначаеться 
емнстю 1, отже, масою акумулятора; 

якшо передбачаеться експлуатащя абонентсько! станций при 
низьких температурах, то краще використовувати станцй з ма- 
лими рдкокристалчними дисплеями або без них, через те, що 
при низьких температурах вони перестають працювати. 


ь мереж, тому що дозволяе зб/льшити 


С.Рябошапченко, г. Одесса 


ВСЕ О ТЕЛЕФАКСЕ 


Как правильно выбрать, подключить и 
эксплуатировать телефакс 


При выборе телефакса следует учитывать ряд 
факторов. 

Немаловажным потребительским свойством 
факсимильного аппарата является его цена. Ток, 
телефаксы с термопечатью могут стоить от 250 
до 450 150 (а с радиотелефоном -— до 650 
50}. Стоимость аппаратов, использующих для 
печати обычную бумагу, может составлять 
400...800 0$0. Многофункциональный телефакс 
может стоить от 400 до 2300 (150. 

Основной круг потребителей недорогих теле- 
факсов, использующих термопечать, составляют 
офисы небольших фирм или квартиры, где неве- 
лик объем обмена факсимильными сообщения- 
ми. Разумеется, если у пользователя уже есть ко- 
пировальный аппарат, то ему ни к чему телефокс, 
печатающий на обычной бумаге. Он может лег- 
ко сделать копию с принятого документа. 

(Стоимость заправки картриджа тонером или 
чернилами факсимильного аппарата, использу- 
ющего для печати обычную бумагу, обойдется 
пользователю в 10...15 ($0, а стоимость ново- 
го картриджа, в зависимости от модели, соста- 
вит от 25 до 200 (50, в то время как стоимость 
тридцатиметрового рулона термобумоги — 2,5...3 
055. 

Качество печати телефакса со струйным ме- 
ханизмом печати зависит от интенсивности его 
работы, что, в свою очередь, связано с засыха- 
нием чернил в соплах печатающей головки. По- 
этому для относительно нечастой работы лучше 
подойдут модели с лазерным способом печати 
или модели с традиционной термопечатью. 

Если у пользователя нет персонального ком- 
пьютера или, наоборот, он у него есть со всем 
необходимым периферийным оборудованием 
(лазерным принтером, сканером, модемом), то 
ему ни к чему многофункциональный телефакс. 
А вот для офиса крупной фирмы с большим 
объемом обмена факсимильными сообщения- 
ми, где есть несколько персональных компьюте- 
ров, объединенных в локальную сеть, больше все- 
го подойдет многофункциональный телефакс с 
возможностями факс-сервера. 

Итак, если подходящая модель телефакса вы- 
брана, в первую очередь стоит выяснить, на ка- 
кое напряжение электрической сети она рассчи- 
тана. Многие торговые фирмы в надежде боль- 
ше заработать везут к нам устройства, предназ- 
наченные для работы в сети напряжением 
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110/120 В (частота сети существенного значе- 
ния не имеет). Хотя эти устройства и несколько 
дешевле, но приобретать их все же не стоит. 

Во-первых, придется дополнительно потра- 
титься на соответствующее переходное устрой- 
ство, понижающее напряжение сети с 220 В до 
110 В (сетевой адаптер). Устройства, предлага- 
емые продавцами, пусть даже и без дополнитель- 
ной оплаты, скорей всего окажутся не самыми хо- 
рошими. Они могут не соответствовать конкрет- 
ной модели телефакса по мощности. Это значит, 
что потребляемая телефаксом мощность в наи- 
более потребляющем режиме копирования, бу- 
дет превосходить мощность, которой может его 
обеспечить сетевой адаптер. Другая проблема 
заключается в том, что подавляющее большин- 
ство сетевых адаптеров (они почти все китайско- 
го производства] имеет очень большой ток «хо- 
лостого хода». В этом легко убедиться, включив 
такой адаптер в сеть, не подключая к нему се- 
тевой шнур телефакса. 

Сетевые адаптеры хорошего качества пред- 
лагают, как правило, авторитетные фирмы, за- 
нимающиеся ремонтом и сервисным обслужива- 
нием телефаксов. В последнее время некоторые 
отечественные фирмы перед продажей встраи- 
вают внутрь телефакса понижающий трансфор- 
матор. Но, так как свободное пространство там 
ограничено, разместить внутри телефакса соот- 
ветствующий по мощности трансформатор не- 
возможно. Приобретать такие устройства нуж- 
но особенно осторожно. Прежде всего стоит об- 
ратить внимание, нет ли на задней стенке теле- 
факса наклейки с надписью «220 \У» поверх ос- 
новной наклейки или надписей. Также следует 
проверить, нет ли на передней панели телефак- 
са надписи или наклейки с номером телефона 
американской службы поддержки пользовате- 
лей телефаксов: «Гог Азязюпсе, Сай 1-800-НЕГР- 
РАХ», которую наносят на аппараты, предназно- 
ченные для США, где напряжение сети состав- 
ляет 120 В. Если все эти признаки есть, то это ог- 
ределенно доработанное устройство. При пере- 
воде такого телефакса в режим копирования, в 
его работе, скорее всего, произойдет кратковре- 
менный сбой. 

Во-вторых, даже при сетевом адаптере хоро- 
шего качества остается вероятность того, что кто- 
либо все же включит аппарат в сеть 220 В без 
сетевого одаптера. В этом случае расходы по ре- 


монту будут весьма ощутимыми и могут превзой- 
ти сумму, сэкономленную при покупке. 

А вообще-то, лучше сразу поинтересоваться 
у продавца, имеется ли у него сертификат на вы- 
бранную модель телефакса, обратив при этом 
особое внимание на соответствие буквенных 
обозначений в номере модели. Кроме того, на- 
личие сертификата поможет избежать еще и 
возможных конфликтов со связистами при реги- 
страции телефакса. 

О необходимости регистрации факсимильных 
аппаратов (впрочем, как и модемов} можно дол- 
го спорить: ведь никакой дополнительной услу- 
ги абоненту не предоставят, а деньги будут ре- 
гулярно взимать. Но сделать это все же придет- 
ся, так как приняты соответствующие правила, и 
связисты применяют специальную технику для 
обнаружения модемов и телефаксов (так назы- 
ваемых телематических устройств}. Эта техника 
набирает различные телефонные номера и оп- 
ределяет находящиеся в автоматическом режи- 
ме приема факсимильные аппараты. Поскольку 
значительная часть незарегистрированных уст- 
ройств может работать в ручном режиме отве- 
та, возможно воспроизведение провоцирующе- 
го голосового сообщения, вроде: «Примите 
факс... 

После обнаружения незарегистрированного 
устройства абоненту высылают предупрежде- 
ние, а на его телефонную линию может быть ус- 
тановлена специальная электронная заглушка, ко- 
тороя прозрачна для речевых сообщений, но зо- 

локирует сигналы модема или телефакса. 

Во избежание подобных неприятностей стоит 
зарегистрировать свой телефакс. В Украине эта 
«услуга» стоит около 17 150, а дополнительная 
месячная абонентская плата возрастет пример- 
но на 0,8 150 для частного лица и на 8 У$В для 
предприятия. 

Следующая проблема, которую нужно ре- 
шить после покупки телефокса, — подключение 
его к розеткам электросети и телефонной линии. 
Розетку электросети лучше сразу заменить евро- 
пейской, с третьим заземляющим контактом. Это 
поможет избавиться от неприятностей, связанных 
как с поражением электрическим током, так и с 
подавлением помех (например, от разрядов мол- 
нии] в телефонной линии. Помехи в этом случае 
подавляются более эффективно. Конечно, мож- 
но пользоваться и обычной сетевой розеткой, ес- 
ли (предварительно обесточив]) снять с нее крыш- 
ку и увеличить диаметр отверстий под вилку се- 
тевого шнура примерно на | мм. 

Не стоит включать телефакс в электросеть 
через какой бы то ни было стабилизатор напря- 
жения. Он ни к чему, так как блок питания те- 


лефакса нормально работает в достаточно ши- 
роком диапазоне напряжений. Лучше включить 
телефакс через подавитель импульсных помех (но- 
пример, «Рйоф российского производства), пред- 
назначенный, главным образом, для компьюте- 
ров. Однако эффективность таких устройств, 
особенно для ограничения перенапряжений, вы- 
зывает некоторое сомнение. В любом случае сто- 
ит выбрать свободную от других электроприбо- 
ров (особенно холодильника, кондиционера, вен- 
тилятора и прочих электродвигателей сетевую ро- 
зетку. 

С телефонной розеткой дело обстоит слож- 
нее, так как в мире принят другой стандарт для 
подключения к телефонной сети, и прилагаемый 
в комплекте к телефаксу телефонный шнур рас- 
считан именно на такой стандарт (рис.1). Не об- 
резайте шнур и не подсоединяйте оставшуюся 
часть к отечественной телефонной вилке. Мед- 
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ные жилки телефонного шнура имеют специаль- 
ную конструкцию, предотвращающую наруше- 
ние контакта при изломе и обеспечивающую 
шнуру гибкость. Если и удастся зажать их под вин- 
ты клемм телефонной вилки, то долго такое со- 
единение не прослужит. 

Лучше воспользоваться специальным пере- 
ходником (рис. 2), который можно приобрести 
у некоторых солидных продавцов телефаксов 
или в сервисной фирме. 


— 


Можно, конечно, заменить отечественную те- 
лефонную розетку европейской. Разновидности 
таких розеток показаны на рис,3. 


Внутренняя 


Переходник лучше приобретать болгарского 
производства. Он имеет два одинаковых гнезда, 
обозначенных «ТЕ и «ТЕЕ. ЕАХ», причем в од- 
ном гнезде два средних контакта подключают к 
отечественной телефонной линии, а в другом — 
два крайних (контактов всего четыре). Если в 
комплекте к телефаксу прилагается двухпровод- 
ный шнур (В вилке на конце шнура, часто назы- 
ваемой «джеком» от англ. «аб», ВИДНЫ ТОЛЬКО ДВА 
контакта), то центральные контакты следует под- 
ключить к телефонной линии. Если же в комплек- 
те к телефаксу прилагается четырехпроводный 
шнур, то здесь возможны два варианта подклю- 
чения, в зависимости от изготовителя телефакса. 
В одном случае в телефонную линию подключа- 
ют те же два средних контакта, а к двум край- 
ним — дополнительный телефонный аппарат. В 
другом случае, наоборот, — дополнительный те- 
лефонный аппарат подключается к двум средним 
контактам, а телефонная линия — к двум край- 


ним. Определяют это опытным путем, поочеред- 
но вставляя «джек» телефонного шнура то в од- 
но, то в другое гнездо переходника. В каком-то 
из гнезд в микротелефонной трубке телефакса 
будет слышен сигнал ответа АТС. Шнур нужно 
оставить в этом положении. 

В переходниках российского производства, 
если гнезда не отмечены как «ТЁЬ и «ТЕ. РАХ» 
(или «ЕАХ), в телефонную линию подключают два 
средних контакта. Если сигнал ответа АТС не слы- 
шен ни в одном из положений «джека» в гнездах 
переходника, то нужно или изменить разводку 
проводов в переходнике или доработать теле- 
фонную плату аппарата, как впрочем, и в том 
случае, если шнур, которым укомплектован те- 
лефакс, шестипроводный. 

Итак, телефакс подключен. При снятии микро- 
телефонной трубки слышен сигнал ответа АТС. 
Теперь стоит проверить, набирается ли теле- 
фонный номер. Для большинства отечественных 
АТС это возможно только в том случае, если фак- 
симильный аппарат находится в режиме импульс- 
ного набора номера. Режим набора номера 
можно выбирать программно или изменять пере- 
ключателем «СЛАИМС МОРЕ» на боковой по- 
верхности корпуса телефакса или микротелефон- 
ной трубки. Как правило, для отечественных те- 
лефонных сетей режим набора должен быть ус- 
тановлен «РИЛЗЕ» (импульсный). Для цифровых 
АТС последнего поколения режим набора номе- 
ра не имеет решающего значения, однако луч- 
ше установить режим «ТОМЬ». 

Рекомендуем также не забывать 

о следующем 

Параллельно телефаксу к телефонной линии 
не должен быть подключен ни один телефонный 
аппарат, иначе при приеме-передаче факси- 
мильного сообщения в момент снятия трубки 
параллельного аппарата на изображении доку- 
мента возникнут помехи, а то и вовсе прервет- 
ся прием (передача). 

Все параллельные телефонные аппараты, ес- 
ли в них есть необходимость, должны быть вклю- 
чены как дополнительные в гнездо «ЕХТ. ТЕ!» те- 
лефокса. Телефаксы, комплектуемые четырех- 
проводным шнуром, как правило, имеют возмож- 
ность подключения дополнительного телефон- 
ного аппарата, как указано на рис.1. Если гнез- 
до «ЕХТ. ТЕЁ» отсутствует, а телефонный шнур 
телефакса двухпроводный, придется дорабаты- 
вать телефонную плату аппарата. Может быть и 
так, что гнездо просто закрыто заглушкой. 

Включение параллельных телефонов через 
телефокс гарантирует, что при снятии трубки 
телефакса, если линия ранее не была занята, по- 
раллельные аппараты будут отключены. 

Стоит также учитывать тот факт, что теле- 
факсы, как и многие телефонные аппараты за- 
рубежного производства, работают не со все- 
ми типами отечественных АТС. В частности, воз- 
никают трудности при работе с АТС типа «Квант» 
и некоторыми концентраторами. 

Лля продолжительной надежной работы теле- 
факса его необходимо размещать подальше от 
кондиционеров, источников тепла и устройств, со- 
здающих электрические помехи [лампы дневно- 
го света, электродвигатели). 

Телефакс должен быть защищен от прямых 
солнечных лучей, влаги, высокой температуры, ви- 
брации. Основные враги телефакса — пыль и та- 
раканы, попадание которых в его сложную оп- 
тическую систему приводит к резкому ухудшению 
качества копий и передаваемых документов, а то 
и к более серьезным неисправностям. Поэтому 
не стоит размещать телефакс вблизи окон пер- 
вого этажа, выходящих на пыльные улицы. Нуж- 
но избегать эксплуатации телефокса в полупод- 
вальных и сырых помещениях. Постоянно поль- 
зуйтесь средствами против тараканов, лучше 
твердыми, в виде карандаша. Проведите одну- 


две параллельные линии вокруг его корпуса, но 
ни в коем случае не наносите и не распыляйте 
средства против тараканов внутри устройства. 

После отключения телефокса от электросети 
его следует накрыть чехлом. Для этого хорошо 
подходит полиэтиленовый пакет, в который он был 
упакован. Вытирайте пыль с корпуса хотя бы 
через день. Не используйте для очистки корпу- 
са бензин, растворители или абразивные порош- 
ки. Лучше пользоваться смесью спирта и воды в 
соотношении 1:1. Протирайте после этого кор- 
пус мягкой сухой тканью. Не закрывайте венти- 
ляционные отверстия корпуса телефакса, когда 
он включен. 

Советы при эксплуатации 

факсимильных аппаратов 

* По возможности не снимайте микротелефон- 
ную трубку во время звонка. Дождитесь паузы 
между звонками. 

* Не копируйте и не передавайте документы 
меньших размеров, чем те, на которые рассчи- 
тан приемный лоток телефакса, документы на 
очень тонкой или толстой бумаге, с неровными 
или разорванными краями. Пользуйтесь лучше их 
ксерокопиями. 

* На телефаксах с термопечатью не копируй- 
те и не передавайте документы, длина которых 
превышает 600 мм. 

* Не копируйте и не передавайте документы 
с невысохшими чернилами, корректирующей 
жидкостью, клеем. 

* Следите за тем, чтобы на документах не бы- 
ло скрепок или скобок. 

* Не прилагайте чрезмерных усилий при на- 
жатии на кнопки управления и клавиши фикса- 
ции крышек. 

* Не допускайте попадания посторонних пред- 
метов в лотки бумаги для печати (термобумаги), 
отсека сканирования, внутрь телефакса. 

* Если телефакс использует для печати термо- 
бумагу, то она должна быть только тех размеров, 
на которые рассчитан лоток телефакса. Не поль- 
зуйтесь термобумагой, перемотанной из друго- 
го рулона. 

* Если оригинал или бумага для печати (тер- 
мобумага] смялись и застряли, при извлечении не 
пользуйтесь острыми и металлическими предме- 
тами, не прилагайте больших усилий: можно по- 
вредить печатающее устройство или оптичес- 
кую систему. 

Советы для телефаксов со струйным 

способом печати 

* Не оставляйте неработающий телефакс на 
прогреваемом солнцем месте, у источников отоп- 
ления, на сквозняке и в прочих местах, чреватых 
высыханием чернил в печатающей головке. 

* Для печати пользуйтесь только высококаче- 
ственной бумагой (например «СУМ СОР\»}, не 
содержащей мелких волокон, способствующих зо- 
грязнению головки. 

* При нечастой работе телефокса применяйте 
режим приема документов во внутреннюю по- 
мять, а картридж вообще снимите и храните в 
специальном контейнере, которым обычно сноб- 
жают свои изделия производители. Находясь в 
контейнере, картридж упирается печатающей 
головкой в специальную резиновую подушечку, 
препятствующую высыханию и подтеканию чер- 
нил. При отсутствии фирменного контейнера 
может подойти любая герметичная коробка или 
банка. Печатающую головку при этом можно до- 
полнительно защитить липкой лентой (скотчем, 
если наклеить ее поверх сопел. 

Перед распечатыванием принятого сообще- 
ния или копированием документа извлеките кар- 
тридж из контейнера и установите его на мес- 
то. Распечатывание документа из памяти дает 
возможность контролировать качество печати, а 
при необходимости повторять печать или прочи- 
щать печатающую головку. 
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Ю.Пузыренко Устранение причин преждевременного старения кинескопа...................... 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование цветных 

телевизоров 3-го - 5-го поколений. Улучшение качества изображения. Модуль цветности МЦ-97..... 6 
Д.П.Кучеров Стандартному СКМ - кабельные телеканалы 176 
Ю.М.Быковский Размножитель телевизионных канолов.......... еее ннееенне: 6 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го 
поколений. Улучшение сервисных возможностей. Дистанционные системы с графикой ............. й 
АЮ.Саулов Для кухни и дачи - второй телевизор в семье [обзор телевизоров с экраном 14 дюймов). 7 
Е.Л.Яковлев Неисправность источника питания видеоусилителей телевизора ГОМА! МК8 ........... 7 
А.В.Мурзич Давайте ремонтировать сами... иене нееьитьи. 8 
Ю.Бородатый Ламповые диоды в телевизорах... ен еннненные. 8 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го 
поколений. Новейшие телевизионные блоки. Модуль цветного "кадра в кодре".................. 8 
Ю.Бородатый Обнаружение утечки конденсаторов... ееьнеенные. 9 
Ю.Конес Неисправности в телевизорах... неее иеьнееннне. 9 
Л.П.Поашкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование телевизоров 3-го - 5-го поколений. 
Улучшение радиоканала. Новый субмодуль радиоканала СМРК-97 ............ ен ннье.. 9 
В.С.Самелюк Проверка исправности кинескопов........... еее иееннеенние. 9 
Ю.Бородатый Опыт организации телеместерской в селе............. еее ннеенные. 0 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование телевизоров 3-го - 5-го поколений. 
Улучшение родиоканала. Модуль декодера телетекста ТХТ-107......... еее ннннниь: 0 
И.В.Смоляк мпульсн! блоки живлення сучасних телевворв............ нение. 0 
Е.Л.Яковлев Ремонт кадровой развертки телевизора ЗАМЗИМС СК-5083 78................... 0 
А.Пясецкий Абонентный разветвитель на 50-900 МГЦ... неее неее + 0 
Ю.М.Шевченко Установка декодера РА! в телевизор типа УПЛЦТ........... нение | 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го 
поколений. Новейшие телевизионные блоки. Плата внешней коммутации ПВК-107............... 1 
С.Ю.Клименко ТУ-контроллер для управления переносными телевизорами. .................... 1 
Ю.Бородатый Диоды в практике ремонта... неее еннеенние. 2 
С.ВТрембач Установка отклоняющей системы ОС-90.38 ПЦ? в телевизор ЗУСЦТ .............. 2 
Л.П.Пошкевич, В.А.Рубаник, Д.А.Кравченко Усовершенствование цветных телевизоров 3-го - 5-го 
поколений. Новейшие телевизионные блоки. Способы модернизации телевизоров с применением 
систем и блоков, разработанных ЛДС МО Сор... нннеенннь а 2 
АЮ.Саулов "Народный" телевизор - к Рождеству... ннееенне а 2 
В.В.Овчаренко Ремонт видеомагнитофона РАМАЗОМС................ 2 
АЛур@нський Замна трансформатора рядково! розгортки в телев!зор! ВЕТ 2 


ЗВУКОТЕХНИКА 
П.А.Борщ, В.Ю.Семенов Компрессор-лимитер....... нение нненение: 
Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько НЕ предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя 
К.Б.Кужельный Доработка магнитофонов "Мояк-243-249".......... а еенье.. 

В.А.Лях Замена МС КУНОО1 на КТ74УНУ при ремонте магнитофона "Скиф-308"......... г 
КИ.Войсбейн Стереофонический мостовой УМЗЧ на лампах... ее нееенье: 
АГ.Зызюк Микшерные устройства... ен еее вене нение 
В.С.Самелюк Устройство для намотки магнитофонных кассет тиражного комплекса 

А.Браницкий Продление срока службы струн электрогитары ..............:.... 
А.Риштун. Ремонт ПЗЧ бла зан ааа ела 
А.Браницкий Доработка электропроигрывающего устройства С-602............ нь ье.. 
С.АКрицкий Снижение уровня шумов в магнитофонах "Маяк"... ее нана: 
Ю.ИТитаренко Установка скорости магнитной ленты с помощью слуха 
С.АКравцов Ремонт аудиоплейера СОМСИ 
АА.Петров Нюй-Епд усилитель из доступных деталей ря 
В.С.Самелюк Регулировка и измерение скорости магнитной ленты в кассетном магнитофоне........ 6 
В..Петров Конструкции ревербераторов ............. нение еннеенние. 
Д.Л.Данюк, Г.В.Пилько Инвертирующий усилитель мощности на операционном усилителе... 
А.В.Кравченко Импульсный блок питания японского видеомагнитофона ................:....... 
В.П.Матюшкин Физиологическое регулирование тембра... нееннне:. 
Д.Н.Марченко Увеличение выходной мощности носимой аудиоаппаратуры .................... И 
АБраницкий Электроорган "Лира". .......... нение неее ние ьнееннньь а 
Проигрыватель компакт-дисков Магапе СО-48 
АЖуков Трехполосная малогабаритная акустическая система 


А\-витрина. Проигрыватель компакт-дисков КОТЕЕ ВСР-971 .......... ен еееьннь а 12 
Л.Богославец Универсальный Усилитель... еее неее неенньь + 12 
8-ваттный УЗЧ на микросхеме ТРА2030.............. еее еннеенние. 12 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

В.В.Никитенко Доработка тюнера "Родиотехника-Т-101"...... еее ьиеьнньньь а | 
А.НКаракурчи Блок настройки приемника... еее ееьеенитьи: 2 
А.В.Выходец Наземная система цифрового радиовещания... ен еьиьниь + 8,9 
Ю.Л.Каронда Декодирование сигналов стереорадиовещания ... т 
Получится ли рация из радиомикрофона и маяка для грибника? .......... елены: 10 
КВ + УКВ 

АА.Перевертайло Любительская связь и радиоспорт ........ ее еьненнные. 1-12 
Г.Лотаки Радиолюбители Мехико-Сити......... ани ньньь 1 
В.А.Артеменко Трансивер начинающего родиолюбителя АВТ-АЕРНА........... лень: 1,2 
В эфире - лучший футболист Украины... еее неее ниеьниенние. 2 
ВООИННЫЙ БОЙ носом в киа аа и аа Рура Илана 3 
Как выбрать зарубежный трансивер... анна неее ьнеенние. 3 
А.В.Дмитриенко Микрофонный усилитель трансивера............ еее нненнньь: 3 


РАДЮОАМАТОР 12'99 


60 


Р.Братчик Дорога в Антарктиду... нение ееьеенинни. 45 
Н.Деренко Простой модем ВТУ и 55Т\ 
В.И.Лазовик Усилитель промежуточной частоты с высокоэффективной АРУ 
В.Сажин Маленький простой трансивер... еее нееенннненне: 
Г.Патаки Радиолюбители Сеуты, Мелильи и Гибралтара... ее ьненьные.. 
В.А.Артеменко Активный полосовой фильтр трансивера.............. ие еееенеьнеь 
В.К.Смирнов Простой мобильный мини-трансивер $\МК-98 на диапазон 160 м........ . 
Г.С.Игнотов Согласующий тройник... иене нае ннееннне. 
А.Исупов Передатчики Удитюз ЕеКнопка в Украине... ее ннееьннее. 

Г.Латаки (.К.Е и родиолюбители Испании... неее ьнеьнньь + 

К.Герасименко УНЧ трансивера............... неее ен ениеьиение а 

В.Юхимец Антенный двунаправленный усилитель диапазона 2 м.... у 
О.ЕСергин Самоучитель азбуки Морзе. ......... неее ниеенннее. 


В.А.Артеменко Особенности работы полевых транзисторов в ВЧ усилителях трансиверов......... 12 
В.Удовенко Манипулятор на ИК лучах для электронного телеграфного ключа а 
р 12 


ТЕХНИКА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ 

В.Н.Попович Радиомикрофон на микросхеме... еее еиенннннь а 
В.П.Овчаров УКВ радиомикрофон... еее нниеенне + 

И.Павелько Простой способ улучшения эффективности антенны ах 
Ю.АКасаев Широкополосная коротковолновая антенна. ............ ее нененьь: 


АВТОМАТИКА 

(С.М.Рюмик Мелодичноя индикация включения светодиода... еее енеььеьь + 
Ю.ИЛитаренко Простой терморегулятор для аквариума и не только........ | 
Г.В.Захарченко Автомат защиты сети от экстремальных отклонений напряжения. . #: 
С.АЕлкин Бесконтактный щелевой датчик... ь ль ьь ты 
С.В.Прус Автомат выключения света в прихожей... еее ьнееннне: 
Д.Л.Крошко Магнитодиодный датчик перемещения. ............:........ 
А.СТомозов Устройство для реверса электродвигателя стиральных машин. ... 
В.Н.Резков Регулятор напряжения для Кухни... еее: и 
С.АЕлкин Автомат для водозабора... нение нение нньнньь + 
А.В.Блажевич, С.В.Прус Кодовый замок - проще не бывает... ннеененьь: 
С.АЕлкин Блок автоматики для водозабора... еее ниьннньньь + 
С.АЕлкин Дополнение к статье "Применение тринисторных регуляторов с фазоимпульсным 
УПрОВЛОНИ те М ОО и о О аа 6 


ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

С.В.Прус Щуп-пробник для проверки и ремонта усилительных каскадов магнитофонов, 

ПРИЕМНИКОВ а а а рун От 1 
Р.М.Ярешко Универсальный пробник... нение ние нннненне. 1 
В.Самелюк Пробник для проверки полупроводниковых приборов... лень. . 2 
(С.В.Прус Испытатель транзисторов... еее анна нее и ие ннееьннеь 2 
Ю.Бородотый Осциллограф в кармане .. г 
О.В.Никитенко Простой радиометр... неее нение ннеенннеь 3 
А.Белуха Проверка мощных МОП-транзисторов ....... еее ниеенннньь а 4 
В.В.Банников Удобные звуковые пробники... еее нееннинннна: 
Осциллографы: аналоговые, цифровые или фосфорные? 

В.ДБородай Тестер-пробник..................... 

В.Пронин Телевизор в качестве осциллографа 
Ю.М.Быковский Демонстрационный многоцветный телевизионный осциллограф на 

базе генератора "Электроника ГИС-021"............ еее нееьнннннь + 
С.АЕлкин Простые генераторы для испытаний родиоэлементов............ ее неенье.. 
В.Самелюк Визначення полярност виводв оксидно-напвпровдникових конденсатор за 
С.АЕлкин Простой генератор для проверки кварцевых резонаторов ......................... 
А.В.Литовкин Сервисный диагностический комплекс "Диана"... еее ьнньь + 
И.Максимов, А.Одринский Универсальная цифровая шкала-частотомер с ЦАПЧ .... 
А.В.Кровченко Отображение восьми сигналов на экране осциллографа .......... =. 
(С.В.Прус Испытатель конденсаторов... анна ние ьнеенннее 


ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
П.А.Борщ, В.Ю.Семенов Электронные металлоискатели... ьнненньа: 
А Д.Петренко Самодельные охранные устройства. .................. 

В.Д.Бородай Биполярный автоматический электростимулятор ыы 
А.В.Кравченко Счетчик расхода ленты... еее нение ььеннень 
И.П.Семенов Электронно-механический лаг... неее ьнеенны: 
В.Пронин Установка для плавки латуни или бронзы. .................... 

В.Ю.Семенов, П.А.Борщ Программируемый велосипедный спидометр а 
П.АБорщ, В.Ю.Семенов Локационный металлоискатель... еееененнеь а 
А.В.Стась Устройство для контроля функционирования узлов 

на микросхемах 51 | серии”. „газетная ата нниь протер евиротеьыныя 
О.В.Клевцов Цифровой таймер ......... 

П.П.Редькин Кодовоя система доступа 


ПК & ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

В.И.Василенко Нахождение неисправностей в блоке питания ВМ РС... неее: 
ААВахненко Винчестеры и дисководы ВМ РС 
ААШабронов Взаимодействие ИК ДУ с компьютером 
В.С.Суетин Устройство защиты от компьютерного вируса... еее нненннь: 4 
(С.Летерчук Практические рекомендации по решению "Проблемы 2000 года" 
1.9 ванческул Ремонт АС адаптера "№тепо". .......... анна ьееенна: 
ААШабронов Охрана компьютера на пьезокерамическом звонке......... 

О.В.Никитенко \Мп95/СН - реальная опасность для ваших компьютеров 
А.Белуха Некоторые нюансы при ремонте компьютеров... еее нь: 
С.А.Петерчук Структурная схема современного ВМ РС-совместимого 


персонального компьютера... наивен ннннннь а 9 
С.Петерчук Маленькие хитрости при обслуживании компьютера... еенеьнье + 10 
(С.Н.Денисенко Опыт восстановления данных жесткого диска после заражения 

ПК вирусом МИЯ: рана Ва алан Ета 10 
С.Петерчук Поуза! Неужели снова рекламная... еее еиенненннь а Ш 
А.А.Белуха Некоторые нюансы при подключении, обращении, техническом обслуживании 

матричных принтеров и настройке их драйверов... ен ееьееьнени: Ии2 


СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА `РАДОАМАТОР” ЗА 1999 г. 


С. Петерчук Применение электронной памяти в современном компьютере 


ейко Переделка монитора БМЗ1М под УСА стандарт... еее: 

БЛОКИ ПИТАНИЯ 

Ю.Бородатий Денне свило в акумулятора............ еее неее ннененые: 1 
К.В.Коломойцев "Реанимация" элементов СЦ-21......... нат теьньнь, | 
АДШепотько Преобразователь напряжения... еее ннеенние:. 4 
(С.В.Прус Биполярное из обыкновенного ........... ен еее ннненннее 6 
Н.И.Зыгмантович Резервное электропитание длЯ дома... еее 7 
В.В.Миронов Простой дискретный стабилизатор напряжения сети... еенньа: 7 
Ю.Бородатый Аварийные источники электропитания... еее ннененье: 7 
А.В.Кравченко Стабилизатор низких и милливольтовых напряжений... еее. 10 
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

В.И.Лазовик Автоматический выключатель освещения ............ ен ьеьььь + | 
В.И.Лазовик Модернизация импортной бытовой техники... еее еиеенннннь а | 
А.НКаракурчи Генератор для часов... иене нееьнннтьь + 2 
Ю.П.Сорожа Радиолюбительский стандарт СЮП ....... еее ниьнньннь а 2 
ЕМ.Барняк Сенсорный ЗВОНОК... еее нее еее ние ннетние. 2 
Ю.П.Сарожа Переделка электронных часов типа "Вид!" в стандарте СЮП. .................. 3-5 
О.Н.Партала Микроволновые печи... анна нееенне. 3-5 


А.Риштун Генератор для вдлякування комарв ........... еее ьненнньь 4 
А.Сухочев Схема дистанционного управления светом от любого пульта ДУ..................... 5 
А.В.Топалов Бесконтактный регулятор напряжения электронной настройки 6 
К. Сомов Модернизация импортной техники... нее: 6 
В.В.Банников Люминесцентный светильник из бросовых деталей 6 
К.В.Коломойцев Сэкономим и сбережем ................... 7 
Ю.П.Сорожа Переделка часов типа Н-568 в стандарте СЮП 7 
В.Коновал Магнитофон ищет проводку... еее нее нееннннннь а 7 
К.В.Коломойцев Еще раз об "аспирине" для лампочки и его вариациях... лье. 9 
В.Д.Бородай Электростимулятор ............ нение ани ьнененне. | 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 


И.Ровинский Устройство коррекции хода электронных часов по родио. .......... нее... 
В.В.Банников Догчейзер - "страшилка для собак"... еее ененненнь а 
Ю.П.Саража Проекционные часы... еее ние нае ьнееннне. 
С.И.Сыч Продление срока службы ламп дневного света... ен неенные.. 
Б.Будянский "Вечный" светильник... ееиененнье, 

САЕлкин Схемотехника простых автоматов световой иллюминации 
А.Риштун Новормна Прлянда. (ее еееенеьниь за 
В.Д.Бородай Генератор световых импульсов... еее неее неенитние 
О.Н.Шевченко Цифровое светомузыкальное устройство... ен нееннне.. 
В.Д.Бородай Биполярный автоматический электростимулятор „(ее ьненнеь 
В.В.Банников Ошейник для "Дружка" 


АВТО + РАДИО 

В.Г.Петик, В.И.Чемерис Формирователь оптимального угла опережения зажигания ............... 1 
О.Н: Цицерский Автосторожех тер ров рыбы о лье рева | 
АВ.Кравченко Электронные системы зажигания... нение ннееьнне: 2 


АВ.Кравченко Контроллер микропроцессорной системы зажигания автомобильного двигателя 

Электроника МУ [35 бо а паи ет НОО 
АВ.Дубовой Противоугонное устройство для автомобиля .... 
О.АБилан Доработка электрооборудования мотоцикла. ..... 
В.В.Банников Электроника в системе охлаждения двигателя 
С.И.Сыч Электронная сирена для автомобиля... еее нееенннее. 


НОВОЕ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

ЕД.елявский Лазеры на свободных электронах: настоящее и будущее. ....................... 8 
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 

В.Л.Смирнов Пробник для проверки ИМС ПЛ... нение нненнные: 
Н.П.Коробцев Датчик интервалов времени для контроля пульса........ 

АКЛерехов Новая конфигурация генератора на двух КМОП-элементах ... 

Отладка устройств на основе микроконтроллеров ................. 

В.Д.Бородай Простой генератор импульсов на логических микросхемах. . 

В.С.Федула Логарифмчний Индикатор... ен: 

НР сдан ручной многофункциональный логический пробник 

В.Д.Бородай Забавные эксперименты... ен нение нии енньннь а 


6 
7 
„Вовк, Д.Овсянников Модули виртуальной периферии... еее нь: 8 
9 
9 


В.К.Бутенко, Г.В.Вамеш Программатор РПЗУ ........ нение ннненные. 
П.Вовк, Д.Овсянников Средства программирования и отлодки для микроконтроллеров Зсепх....... 
С М.Рюмик Микросхема КР5ЗТИИ и пьезокерамический резонатор... ее... 10 
В.Ю: Солонин: ОЗУ вместо ПЗУ“ еле сз коре бра аа арии И 
ТЕХНОЛОГИЯ, РЕМОНТ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

В.М.Полей Пайка тонких обмоточных проводов............ 3 
В.М.Полей Замена лампы подсветки в видеокамере р. 
О.онтар Один 13 способв травлення плат... нение ннеенннее. 4 
В.М.Полей Измерение диометра обмоточных проводов .............. еее нееенье: 4 
А.Браницкий Соединение деталей пружинами при макетировании............ а еенье.. 7 
СМ.Рюмик Конструктивно-технологические особенности аппаратуры фирмы "ЗОМУ"............ 7-9 
Н.ГМаслюк Крепление монтажных проводников к печатной плате... енеьнеь 7 
В.В.Новоселов Современная техника пояльно-ремонтных работ... нее. 9-12 
В.М.Палей. Гибкий жгут ИЗ -ЛЭШО. о ее нев ине рн бр ЕАеЫ 9 
В.М.Палей "Изолятор" для магнита. „(еее нии ниитьт Ш] 
Ю.М.Быковский Моленькие хитрости при установке картриджной ленты на бобинный принтер. ..... И 
В.Ровинский Сдвиговый переключатель из герконов ............ еее ннееьнье: 12 
ГПояЛьНИК В: КОРМЕ: а ее ея рае ее Ва ан ом ат 12 
ЭЛЕКТРОСВАРКА 

И.Н.Пронский Простой сварочный полуавтомат... еее нение 7 
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ 

Конденсаторные и резистивно-конденсоторные модули корпорации "Мигаю"..............:..... 1 


Оптоэлектронные инфракрасные изделия фирмы "Нечен-Раскага" 


Термисторные ограничители начального тока фирмы "Каета".......... ее еенне а: 
Микросхемы управления индикаторами. Микросхема КР1580ХМ3-7773 
Индикаторы цифровые КИПЦЗ2-1/8 ........ ее ееннннеь + РА а 
СМ.Рюмик Пьезокерамические резонаторы... еее еннеенни: 
Супрессоры переходного напряжения ........... еее ние ьнеенннеь 
Микросхема инфракрасного приемника-предусилителя ТВА2800.............. ее енье.. 
Микросхема высоковольтного полумостового генератора первичной обмотки 1182111 
Оборудование для пайки \\ейег фирмы Соорег 1005... еенннннни: 
И.Ю.Карпенко Пружинные клеммы \МАСО ......... неее ьненннь. 
Восьмибитные микроконтроллеры РИСТ2СХХХ фирмы Мегоср ........ ее ьненннь: 
(Серия портативных осциллографов 105200 фирмы Текнопк, или цифровая технология по цене 


ОНОПОГОВОЙ ея а ка а реа О ООВ РА веди 3 
В.В.Овчаренко Таблица аналогов микросхем 174 серии... нее нненннь. 4 
Серия цифровых осциллографов 1053000 фирмы ТеКтопХ ...... ен. 5 

„Вовк Монолитные преобразователи постоянного напряжения производства фирмы Апа1од емсез . 5 

ощные транзисторы фирмы $С5-ТПотзоП ........ ана ен ннеенны: 5 
Цифровые мультиметры ТХ-1 и ТХ-3 фирмы ТеКнопь. ......... еее ьнееннне 5 
НРЗЗ120А генератор сигналов сложной/произвольной формы .......... еее. о, 
Прецизионные датчики температуры [М135/1М235/1МЗ35 фирмы Мавопа! Зеткопдисюг (1019ЕМ1) . 6 
П.Вовк Интерфейсные схемы производства фирмы Апаод Оемсез.............. а. еенне.. 6 
Восьмибитовые микроконтроллеры РСТ6С5Х фирмы Метостр ........ ее ьненннь: 7 


П.Вовк, Д.Овсянников Самые быстрые в мире 8-разрядные микроконтроллеры производства 

фирмы сеть Зеписопду ог: [ПС лота лань ода арии а нее анИ р: оне 
Номенклатура логических цифровых микросхем серии 74 широкого применения ................. 
В.В.Овчаренко Применение мощных высоковольтных транзисторов в телевизорах 
Перечень интегральных микросхем, производимых ПО "Кристалл"......... 
иниатюрные электромагнитные реле для печатного монтажа............ 
П.Вовк, А.Анопко Краткий обзор продукции фирмы аЙаз Зеписопдусюг 
Частотомеры фирмы Асесо Нестотс$ Сотр..... нение енеенньние а 
Контроллеры бесперебойного питания фирмы "Оайаз Зетисопдусюг" 
Об ультраярких светодиодах и их месте на новогодней елке. ........... неее: 
СМ.Рюмик Знаки сертификации. „(еее еее еннеьннее 
Программируемый таймер МС14536 (отечественный аналог К56ЛВИТ) ........ нь. 
Номенклатура цифровых КМОП микросхем серий 40 и 45 широкого применения 
Восьмибитовые микроконтроллеры РСТ6СВХ фирмы Метостр ......... ее нненннь: 
В.С.Рысин, Ф.И.Филь Программируемый делитель частоты УАОТПЦОТ ................:..... 


В БЛОКНОТ СХЕМОТЕХНИКА 
елевизор ЗОМУ К\-1484 (1984, 2184] МТ... ен неее ьненьны 
(Схема автомобильной СВ радиостанции УОЗАМ /С2204... а 
елевизор Сгип а Р 37-066/5.......... неее нее неее ние ннененне. 

Видеоплейер РАМАЗОМС М\-РО5 ВЕЕ/ВЕЙ ............ нение нненннь. 
Автомобильная СВ радиостанция Ргезей! АСКЗОМ ........ нь ненееннььь. 
елевизор СК53397В/СК5ЗЗУ\МСХ - ‚еее кланы ев кА ЕЯ 1 
ологабаритная приставка-ответчик РАМАЗОМС КХ-Т1000/В .......... неее 
елефокс фирмы АУОЮУСХ АЕ-2000 ........... нение нееньннннны 


ДАЙДЖЕСТ 

Усовершенствование телевизора УПИМЦТ, схема прибора для поиска микропередатчиков, электронный 
камертон, схема преобразования однофазного сетевого напряжения в трехфазное, делитель частоты с 
использованием дешифратора двоично-десятичного кода в семисегментный, сигнализатор уровня 
охлаждающей жидкости, схема для измерения токов до 10 А в широкой полосе частот, недорогой 


усилитель с АРУ, индикатор сигнала остановки для мотороллера. ......... ен ьение 1 
Контроллер телефонной линии, охранное устройство для мотоцикла, светодиодный индикатор силы тока, 
фазовый модулятор на логических микросхемах, измеритель скорости ветра.................... 2 


Автоматический переключатель телевизионных входов, прибор для приготовления "серебряной воды", 
таймер для периодического включения нагрузки, разветвитель сигналов спутникового телевидения, 
устройство персонального радиовызова для Си-Би радиостанции... не: 3 
Мини-дайджест. Из разработок В.Н.Резкова ......... еее еенееьньь + 4 
УМЗЧ для плейера, блокиратор междугородних переговоров, устройство для поддержания влажности воздуха 
в помещении, схема автоматического упровления насосом на садовом участке, сигнализатор разряда и 
перезаряда аккумулятора ............. ен неее ан еьнее нина. 4 
Зарядное устройство для аккумулятора, имитатор наличия охранной сигнализации, электронный 
оэроионизатор, аварийный источник электропитания, миниатюрный ЧМ радиоприемник, регулятор оборотов 
вентилятора для персонального компьютера, простой микрофонный микшер, устройство защиты накала 
лье до Ото над вов аи ина 5 
Мини-дайджест. Из разработок С.М.Рюмика еее ненеенеьь + 6 
Кодовый замок с сенсорным управлением, экономичный электронный фонарик, электронный измеритель 
влажности различных материалов, широкополосный усилитель, регулятор напряжения для мотоцикла, 
простое противоугонное Устройтво ............ анна ннеееннненни. 6 
Устройство включения цепей по звуковому сигналу, тревожный сигнализатор приближения к высоковольтным 
цепям, пробник полевых транзисторов, схема телефонного сторожа, антенна, использующая трубу 
центрального отопления, сигнализатор движения автомобиля задним ходом, конвертер караоке, КВ сигнал- 
генератор =. ии не лНЫ 

Мини-дайджест. Из разработок Н.Мартынюка 
Н-Н усилитель мощности, схема охраны квартиры по телефону, схема реле автоподнятия, защита 
автомобильного радиоприемника от помех, блок зажигания для ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, зарядное устройство 
для автомобильных аккумуляторов... еее неее неее ние нана 8 
Мини-дайджест. Из разработок А.Г. Зызюка. (еее ние нненнеьньь + 9 
Бестрансформаторный стабилизированный выпрямитель, устройство контроля зарядки аккумуляторов, 
термостат для домашнего инкубатора, высокоточный регулятор влажности в инкубаторе........... 
Автоматический выключатель чайника, электронный прерыватель стеклоочистителя, имитатор звуков 
стрельбы, приставка к телефонному аппарату для спаренных линий, АМ-ЧМ радиоприемник с низковольтным 
питанием +3 В, электронный предохраниетль для защиты источников питания, простой высококачественный 
УМЗЧ, генератор импульсов на КМОП коммутаторе, стабилизированный источник питания, устройство 
блокировки цифры "8" 
Мини-дайджест. Из разработок О.В.Белоусова 
Электронный секундомер, двухтактно-параллельный усилитель НЧ, сенсорный датчик охранной сигнализации, 
устройство для ограничения работы мультиметра, метод лечения простудных заболеваний......... И 
(Схема подзарядки батареи 7Д-0,125Д, схема трехполосного УМЗЧ на микросхемах, схема индикатора 
срабатывания звонка, увеличение выходной мощности автомагнитолы, сверхлинейный УМЗЧ с глубокой 
отрицательной обратной связью, УКВ приставка к ДВ-СВ приемнику, блок управления кинематикой 
инкубатора, использование одного плейера двумя слушателями ........... нее. 12 
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РАДИОШКОЛА 

Школа молодых РОДИОТЕХНИКОВ. еее 
П.Шевчук Уроки "дрессировки" сетевой розетки 
Н.Катричев Сопряжение входных и гетеродинных контуров 
О.Н.Партола Основы цифровой техники для начинающих. (ее ьненньь: 
Н.Котричев Усилители промежуточной частоты... еее ененеьнньь + 
В.И.Лазовик Звуковое реле... еее ние ние ние ние нина. 
«С.Колита Лучшие конструкции победителей соревнований учащейся молодежи 


Украины по радиоконструированию. .......... еее неее нии ньнньь а 4 
Н.Котричев, Т.Климова Детекторы... ен неее ь ани, 45 
О.Островерхий Комбнований побутовий пристрй для боротьби з комахами 1 гризунами........... 5 


ро укранський конкурс-захист науково-дослдних робт учнв - членв Молот Академй наук 
Укрелни у 1999 рощ. .. 
Д.Дунець Генератор дециметрових хвиль ..... 
Н.Котричев Усилители НЧ родиоприемников 
М.Б.Лощинин Женщина и Крокодил... еее иене неитьнь 


Араницкий НИЕ безопасности при пользовании электроприборами 


соблюдение фозировки при включении в Сеть... еее нение 7 
А.Ф.Бубнов Беседы об электронике. ............ неее иееьниеннние. 8-12 
А.Г.Зызюк Немного о полевых транзисторах... еее ннеенннеьь а 8,9 
В.Пскорський Екзаменатор лойчних елементв. ....... неее енеенеение 8 


С.Сенченко Акустичне моделювання грудно? клтни { прилад для регстрацй дихольних 

ШУЛИВУЛЮДИНИЕ: ба од Ира о ро пни 
И.Киржнер Детектор дыма 
В.Самелюк Воспоминания радиохулигана 
В.В.Новков, А..Риштун Шумосинтезатор керу! прляндою 


СКТВ 
„Б.Лощинин Антенны в Полтаве и вокруг Полтавы... ен енеенеение 
И.Карпа Любительские конструкции зеркальных антенн... еее нненннь 
‚А.Боженко, Н.Ю.Кривошлыкова Еще раз о кабелях САМЕ........... ее еннени. 
П.Н.Федоров Хорошая "тарелка" - чистая "тарелка" 
„Б.Лощинин Вокруг параболической антенны... еее ьненнн + 
КГавриш Секреты кабельного телевидения ........... нение ьненннь 
„Б.Лощинин Под антенной играет мой ребенок. 
П.Н.Федоров Зотенение, затмение, "ослепление" 

(С.Л.Марченко Обзор оборудования для доступа в Интернет через спутниковые каналы р 
В.Богач Новые телепередатчики Молдовы ........... еее ние еининьненньт 
.Е.Ильченко, Т.Н.Нарытник, О.Ф.Крылач, Т.Л.Иванова Аналоговый модем для 


радиорелейных линий телевидения.............. еее неее ьнеееннне. 4 
В.В.Имшенецкий Профессиональные станции кабельного телевидения 

серии 800 (АМСОМ, Германия)... неее нение. 4 
В.К.Левицкий Родиовещательные передатчики епо$......... еее неенееие я 4 
М.Б.Лощинин Вокруг параболической антенны. "Поиграем с зеркалом"... :... 4 
М.Б.Лощинин Вокруг параболической антенны. Болезни и патологии антенн. ................... 5 
В.К.Федоров Высококачественный двухканальный ВЧ модулятор для студий кабельного ТВ ........ 5-8 
М.Б.Лощинин Вокруг параболической антенны. Настройка "полярки" - это технология............. 6 
П.Н.Федоров 3-я специолизированная выставка оборудования для систем спутникового, 

кабельного и эфирного телевидения "ЗАТ-ТУ-99" ......... неее еннеенние. 6 
А.АЛипатов, П.Я.Ксензенко Состояние телекоммуникационного рынка Украины по итогам 

выставки "ЗАТЕТУ- 99" сы кота 6 
Т.А.Цолиев Зеркальные антенны Френеля ........... неее нее ььннь а 7 
Е.Л.Яковлев Ремонт тонера "РАСЕ-РСК 800" ада въ ела поло ной и Верьет 7 
А/П.Живков, ЕТ.Скорик "Опосотт" или "1птагза! В+" Сравнительные оценки услуг для Украины ....8 
П.Я.Ксензенко, А.А.Липатов Впечатления от выставки "Связь-Экспокомм-99" (и неье 8 
ЕТ.Скорик Многолучевый прием спутникового телевидения ............... ее нненьнь. 9 
ИВ.Горбач, В.Я.Казимиренко, А.А.Макаров, К.С.Сундучков Спутниковая сеть распределения 

программ телерадиовещания в цифровом стандарте... неенеенньь + 9 
К.Гавриш, В.Боженко Домовые усилители ЕОКО в СКТВ.............. ее ьненььь. 9 
В.Ф.Корсок, А.А.Липатов, Ю.Л.Максименко, Т.М.Федорова Система ОКВСОММ ............... 10 
В.Г.Овсиенко Новые разработки антенно-фидерных устройств для средств связи и телевидения..... 10 
ЕТ.Скорик Украине - свой радиоаматорский спутник 

ЦИФРОВОЙ: ЛЕКСИКОН аа бета Ино рае 

В.Г. Замковой Прием телепрограмм с двух направлений коллективной антенной 

ЕТ.Скорик Псевдоспутники-ретрансляторы. ....... еее ние нина. 
СВЯЗЬ 

М-я международная выставка "Информатика и связь-98" (ен еееьне аа 
О.Никитенко Размышления о ВЫСТаВКе. .......... еее неее нение. 
В.Г.Бондаренко ТММ - мережа управлння телекомункащями.......... еее неее 


С Зуев Основы СЭМ ааа ао нано оне 1,2 
АМ.Вахненко Эффективный фазовый ограничитель речевых сигналов ЭВ передатчика . 
О.В.Савчук Световой индикатор занятости спаренной телефонной линии 
Видеокоммуникатор КЕММ/ООВ УС-НТ - беспрецендентно оперотивная передача изоброжений .... 
риятные новости от ТАТ Вестопсз - портативная радиостанция Огса ап.................... 
С.Бунин Современные телекоммуникации от А до Я... еее еннеенние. 
6 морям. ПО?ВОЛНЫМ: ое нае Каса о дер тьааа еЬЗ ь а 
В.Г.Сайко, К.Б.Кужельный Антенны мобильных систем СВЯЗИ... еее ьненьнь + 
Любительские Радиостанции .......... еее неа ен ние ьнеенна + 
Н.Мартынюк Телефонная приставка к радиостанции или каждому "Алану" по интерфейсу .......... 
Н.Мартынюк Устройство учета времени телефонных разговоров... еее: 
обильный ретранслятор для организации профессиональной радиосвязи в полевых условиях ...... 
В.Г.Сайко Транкинговые системы связи: типы и классифИКАЦИЯ (еее неньн а. 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 
ранкинговая система АССЕЗУМЕТ ......... еее нение янть нить 3 
228 
3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 


П.Н.Федоров Си-Би радиосвязь в Украине: история, проблемы, советы новичкам ... 


А.П.Киндрась Современные Си-Би радиостанции... еее енеьь, 

Н.Мартынюк Радиотелефон большого радиуса действия... 5. 
Методы и средства местоопределения подвижных объектов... еее ннеенние. 
В.Г.Сайко Классы излучаеых сИГНОЛОВ ........ нение ние ьнееннь + 
Связь в диопазоне ом Вопб', „у, куни кьяьнана тии ин янь аа иван 
Профессиональные радиостанции... еее нии ее неенненнь + 
„АКотенко Приборы оптического тракта... еее ние ьненннь + 
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С.Зуев Введение в технику стандарта ОЕСТ ........... еее еьнеьньа 
Н.П.Горейко Спасает и сигнализирует лампа накаливания. .. 
Снова о проблемах Си-Би радиосвязи в Украине ................. 
С.Н.Опанасенко Передатчик радиостанции личного ПОЛЬЗОВАНИЯ .......... елена: 
(Система передачи текстовой информации "Тай МПТ"... еее ннеенные: 
С.С.Поламарчук Выбор приемно-передающего тракта спецсредств... еле: 
Ю.Мудрик Выбираем радиостанцию... нение ниеьненнние. 
ЕТ.Скорик, А.П.Живков, А.А.Липатов Инмарсот на полном ходу. Навигационное 

дополнение службы ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ... еее ани н иена 6 
Что такое АРСО25, или выберет Украина ТЕТРУ ............. еее ьненнные: 6 
Л.АУрывский, О.Н.Кононенко Технология двустороннего пейджинга 
Портативный анализатор электромагнитного поля РЕОТЕК 3200............ еее: 
От’системы Алтай”. к МРТ За олИ ара ео ВЕ 
В.Г.Сайко |мтатор радюканолу коротких хвиль ................... 

Ю.В.Пулько Несколько практических схем параллельных телефонов 
Ю.В.Пулько Модернизация электронных вызывных устройств телефонных аппаратов .... 
Ю.В.Пулько Многофункционольное устройство контроля телефонного аппарата................. 
А.А.Данильчук Вызывные устройства телефонных аппаратов... ен ееннньь: 
(Системы регистрации речи... еее анна нение ннненнне. 
(Системы бесшнуровой связи ОЕСТ.............. ен ана ниееьненнние. 
АИХоменко, В.П.Чигринский Датчик исполнительного устройства для спаренных телефонных линий. .. 8 
В.И.Слюсар Цифровое диаграммообразование - базовая технология перспективных систем связи.... 8 
В.Г.Бондаренко Тенденцй розвитку послуг ЗВ'ЯЗКУ.......... еее неенненнь а 8 
В.Г.Сайко Штыревая антенна с центральным питанием... еее неньнье: 8 
[есть базовых моделей прецизионных малошумящих кварцевых генераторов для 

современного телекоммуникационного и навигационного оборудования .. 
П.Федоров Прогнозы ......... ен иеенннньь + 
С.Т.Бунин Связь в следующем столетии... нение ен нение. 
Н.П.Коробцев Телефонный блокиратор... еее нение 
Д.Л.Донюк, В.Г.Пилько Несанкционированный доступ к абонентским линиям и способы 
3 


О О а И 9 

„В.Катасова Захист обонентських лнй та установок вд несанкщонованого доступу.............. 9 
Межзоновое шлюзование - второе дыхание для Эта иийКИ ее ннееьние.. 9 
(С.Рябошапченко Какие бывают телефаксы.......... еее неее нее ееннн а 0 
Н.П.Коробцев Телефонный блокиратор... неее ние нниеенне а 0 
ЕТ.Скорик Связь и местоопределение объектов в чрезвычайных ситуациях. .................... 0 
Си БизпоНоромо ож орон Нот ата оне ры 0 

ранкинговые системы протокола МРТ1327 0 
В.Юхимец Блок бесперебойного питания для АОН 1 
И.Максимов, А.Одринский Синтезатор частот 144-146 МГц на микросхеме фирмы Моюгою....... П 
А.С.Михалевич Телефон-нофелет............ ен еее иен нееннн + | 
В.О.Пантюхн Простий комутатор ........ ен ние анна ние. | 
(С.Рябошапченко Как работать с телефаксом........ еее нниееьнн а 1 
АЮ.Пивовар Родоустаткування мереж стандарту МРТ1327 .......... ен ееенннее. 1 
Маледо- Удалось р а ео | 
О.Никитенко Заметки с выставки "Информатика и связь 99"... еее ееенннее. 2 
(С.В.Рогуляк, В.В.Глухов, Н.В.Чудакова, В.Ю.Жданов Увеличение количества проверяемых жил. ...... 2 
АЮ.Пивовар Родоустаткування мереж стандарту МРТ1327 .......... ен еенннее. 2 
(С.Рябошапченко Как правильно выбрать, подключить и эксплуатировать телефакс............... 2 
НОВОСТИ, ИНФОРМАЦИЯ, КОММЕНТАРИИ 
С.Бунин СОМОЕХ/РАЦ - смотр достижений информатики 


Новые разработки компании "Мигаа".................. 

Сноваго‘проблеме:2000 года: мель оазриь пере озна еадии набрав еиа 
Размышления о перепечатках и не только... нение неее енннннь а 
В.П.Шевченко Кийвський коледж ЗВ'ЯЗКУ (нение еньть нее + 


В.Г.Абакумов, И.А.Крыжановский, В.И.Крыжановский Магнитная звукозапись. Взгляд в прошлое .... 3,4 
О.В.Никитенко Приемную аппаратуру - под жесткий контроль, или беспокойство о 

ОЕЗОПОСНОСТИ. СТОНЫ: лень роны ны ии Ьа 3 
В.Г.Бондаренко Перспективы развития первичной сети связи Украины... неее: 3 
(С.О.Чередников Проблема модернизации релейных АТС: спасение утопающих дело рук самих. ..... 3 


Анкета Родоаматора": итоги" ПВА: есть ака ара ай риа НЫИ 
ретья международная выставка Есот'99 : 
О О 


К Говриш Международная специализированная выставка "Кабельные технологии 99".............. 5 
Куди пти вчитися, якщо ви крокуете вд родюаматорства до радофаху ........... 5 
ОПЕК 9 оао ана анны пы той 4 6 
ретья международная выставка энергетики, электротехники и электроники ЕСОМУ9 в Киеве ...... 6 
О.В.Никитенко Информатизация Киева... нение ннееьннеь 6 
А.Савицкий Первая среди равных: "ГАЛА РАДИО" получила МЕКМАПОМАЕ 
ВЕОАВСАЗИМЕАМИАКО)... ея оао ие верхнее ра Иа 6 
(Сергей Алексеевич Лебедев ............. нение иене неее ниеьньнньи. 7 
„Н.Федоров Изобретатель? Получи патент"... анна нение нь 7 


Интервью с заведующим кафедрой физической и биомедицинской электроники 

НТУУ” КПИ проф. С: СинеКоп ОМ оао ная на ИЕ ь ОВ, 
Л. Хоменко Электронно-вычислительный ресурс нашей страны: этапы развития... 
Кто был пионером ЧМ радиовещанияе ............ ее ьнеььеьь + 2% 
АА.Липотов |! научно-практическая конференция "НПКРТ-99"........... еее. 
Выставка "Украина - шаг в следующее тысячелетие" 


Даешь ООО видеомагнитофон! в ее ие Дне ое О РИА 


(С.Рябошапченко История телефакса ............ еее ен ьееенннее 
Выставка электронных компонентов "Мир электроники 99"... нненьньь: 
Вхождение КрыМиКо в 2000 год... нение нение ененненннь а 
"Калейдоскоп" 
Положение о клубе читателей "Родиоаматора" .... 
Н.В.Михеев Электрический свет назывался "русским" о 
ЕТ.Скорик "Морской старт" на полном ходу... еее ние нниненые. 
И. у "КОЛО СКО аи ь Со ева каль 


Книжное обозрение 


Радиолюбительский Но|-Еп4.-К.: 
Радюаматор, 1999.-120 с. с ил. 

В последние годы мы стали свидетелями по- 
явления суперклассных усилителей мощности 
звуковой частоты (УМЗЧ), которые по качеству 
отнесены к самому «крутому» классу - Нюп- 
Епа, что означает завершение поиска путей 
улучшения качества звука, получаемого с помо- 
щью усилителей. Такого рода усилители в боль- 
шинстве своем строят на лампах, как это было 
в 50-60-х годах. И это значит, что Нюй-Епа по- 
явился не на пустом месте, а на основе того опы- 
та, который был накоплен в процессе совершен- 
ствования конструкций, в том числе и радиолю- 
бительских. 

В книге собраны лучшие радиолюбительские конструкции УМЗЧ, обзор 
которых поможет любителям звукозаписи разобраться в том, какими ха- 
рактеристиками должен обладать высококачественный усилитель. А для тех, 
кто любит и умеет собирать аппаратуру своими руками, это незаменимая 
энциклопедия по конструкции и особенностям УМЗЧ, которые воплощены 
и в современных усилителях НоП-Епа. 

Рудометов Е.А., Рудометов В.Е. Элек- 
троника и шпионские страсти.-СПб.: Пер- 
гамент.-252с. 

Приведены принципиальные схемы, описа- 
ния, особенности конструирования и эксплуата- 
ции малогабаритных приемно-передающих 
средств двойного применения, используемых 
Как ДЛЯ целей связи, так и для несанкциониро- 
ванного доступа к конфиденциальной информа- 
ции — электронного шпионажа. Представлено 
около 200 схем устройств и узлов, совместное 
использование которых позволяет создать б0- 
лее тысячи электронных конструкций. На приме- 
ре простейших опытов описаны возможные 
способы перехвата информации по некоторым каналам ее формирова- 
ния, обработки и передачи (звук, радио, телефон. компьютер). Даны про- 
стые рекомендации по защите информации. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

Андрианов В.И., Соколов А.В. "Шпи- 
онские штучки 2" или как сберечь 
свои секреты.-СПб.:Полигон.- 272с. 

В книге рассмотрены возможные вариан- 
ты тайников, способы их создания и необхо- 
димые при этом инструменты, приспособле- 
ния и материалы. Даны рекомендации по 
устройству тайников дома, в автомобилях, на 
приусадебном участке и т.п. 

Особое место уделено способам и мето- 
дам контроля и защиты информации и опи- 
сание специального промышленного обрудо- 
вания, используемого при этом. 

Дано подробное описание работы по 
монтажу и настройке более 50 устройств и 
приспособлений для изготовления тайников. 
Книга предназначена для широкого круга читателей и радиолюбителей. 

Андрианов В.И., Бородин В. А., Со- 
колов А.В. "Шпионские штучки" и ус- 
тройства для защиты объектов и ин- 
формации. Справ. пос.-СПб.: Лань.- 
272с. 

В книге даны сведения о методах защиты 
и контроля информации с помощью техниче- 
ских средств. Приведены более 100 принци- 
пиальных схем устройств защиты информа- 
ЦИИ И объектов, описаны логика и принципы 
действия этих устройств, рекомендации по 
монтажу и настройке. Рассмотрены методы 
и средства защиты информации пользовате- 
лей персональных компьютеров от несанкци- 
онированного доступа и рекомендации по ис- 
пользованию программных продуктов и си- 
стем ограниченного доступа. 

Книга предназначена для широкого круга читателей и подготовленных 
радиолюбителей. 


Краснва книга реднолюбитсльсива: 


р. 


Г. о 
Н- умзч 


«ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ 2» 
или как сберечь свои секреты 


"ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ" 
и устройства для защиты 
объектов и информации 


; Устройства контроля 
+ Устродства защиты информации 
* Более 100 принципиальных схем 


Книга-почтой 


с Уатт Аллен Л., Синит Б. Дж. Оптими- 
р зация ММптдом 95: Пер. с англ.-К.: НИПФ 
- "ДиаСофтЛтд."-352 с. 

ИМИЗАЦИЯ Панки 


пли Книга "Оптимизация УМпдо\з 95" от Сотрад 
ММО 95 Ргезз двух известных авторов Аллена Л. Уатта 
и Б. Дж. Синита посвящена вопросам оптими- 
зации и тонкой настройки операционной сис- 
темы \\Ипао\миз 95, ставшей самой популярной 
за рекордно короткое время. 
Книга написана простым, доступным языком 
и рассчитана на самый широкий круг пользо- 
вателей \\/пдо\м$ 95, которые хотят добиться 
максимальной эффективности от своей работы. 
Ё Авраменко Ю.Ф. Схемотехника 
проигрывателей компакт-дисков. 
Вып.8.-М.: Наука и техника, 1999. 

В книге впервые схемотехника рассмот- 
рена на примерах конкретных моделей СО- 
проигрывателей "АКо!', "Бепоп", "МС", "Рю- 
пеег", "КСА", "Зопу" и др. 

Приведены принципиальные схемы наибо- 
"| лее популярных сегодня моделей "Ам/а", 

"Рапазопс", "Зопу", "Теспсз", справочные 

данные о современной элементной базе 
ведущих фирм "Зопу" Н"МавизИйа", сло- 
варь английских технических терминов. 

Книга предназначена для специалистов, 
занимающихся ремонтом аудиотехники и 
подготовленных радиолюбителей. 

Корякин-Черняк С.Л., Котенко Л.Я. 
Телефонные сети и аппараты/Под 
ред. А.А. Пономаренко.-М.:Наука и 
техника.Вып.2. 

В доступной форме рассказано о слож- 
ных процессах, происходящих во всемирной 
сети электросвязи. Рассмотрены принципы 
построения и структура телефонных сетей 
различных уровней. Читатель знакомится с 
системой нумерации абонентов. В достаточ- 
ном для пользователя ТА объеме рассмот- 
рены структурные схемы телефонных стан- 
ций и системы сигнализации в них. 

В — Особый раздел книги посвящен осно- 

ПО вом работы телефонных аппаратов и их 

О ЮАНЫЫ взоимодействию с АТС. Прослежен путь 

эволюции ТА от классических до современ- 

ных (на примере элементной базы РНШР5}. Подробно рассмотрены потре- 

бительские возможности телефонных аппаратов с расширенными сервис- 

ными возможностями, приводятся алгоритмы действий по работе с ТА 
РАМАЗОМС КХ-Т2365. 

Впервые публикуется систематизированный и полный материал по схе- 
мотехнике и цепям токопрохождения телефонных аппаратов, преоблада- 
ющих сегодня в телефонных сетях СНГ. 

В книге содержится около 400 иллюстраций, из них 120 принципиаль- 
ных схем широко распространенных телефонных аппаратов. Схемы сопро- 
вождаются алгоритмами цепей токопрохождения, рисунками корпусов ТА. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, ежедневно исполь- 
зующих телефонные аппараты, а также специалистов, занимающихся об- 
служиванием и ремонтом телефонной техники, радиолюбителей и тех, кто 
интересуется технической базой телефонии. 

Источники Лукин Н.В. Источники питания мо- 
ПИТАНИЯ| НОблоков и телевизоров. Вып.5.- 
моноблоков М.:Наука и техника. 

И ТЕЛЕВИЗОРОВ В данной книге описаны принципы рабо- 
ты источников питания и телевизоров, в ко- 
торых используются ИМС НМ79207, 
Х1 148 СЕ, ХТ779СЕ, $0Н-209, $ТК7З0-080, 
$ТК7348, 5ТК451, $Т840090, 51641090, 
ТЕА2162, ТЕА2164, ТЕА2165, ТЕА2260, 
ТЕА?261, ТЕА2262. 

Книга предназначена для специалистов, 
занимающихся обслуживанием и ремонтом 
телевизионной техники, опытных родиолюби- 
телей и лиц, интересующихся технической ба- 
зой телевидения. 


СХЕМОТЕХНИКА ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ й 
КОМПАНТ-ДИСКОВ | 


С.ЛЖорякин-Черняк  ЛЯ.Жотенко 


ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ 
И АППАРАТЫ 


Эти и другие книги Вы можете заказать в издательстве “Радюаматор” (с 
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Издательство “Радоаматор” предлагает 


КНИГА-ПОЧТОЙ 


Если читателей заинтересовало какое-либо из перечисленных изданий, то необходимо оформить почтовый перевод в ближайшем отделении связи по адресу: 03110, 
г. Киев-110, а/я 807, Моторному Валерию Владимировичу. В отрывном талоне бланка почтового перевода четко указать свой адрес и название заказываемой Вами книги. 
Организации могут осуществить проплату по б/н: ДП “Издательство “Радюаматор”, р/с 26000301361393 в Зализнычном отд. УкрПИБ г. Киев, МФО 322153, 


код 22890000. Ждем Ваших заказов. Тел. для справок (044) 271-41-71, 276-11-26; Е-тайтедасюг@зеа.сот.иа. 


Альбом схем (родиотел. факсы радиостанции телефоны). Вып.1,2,3,4 1206. ....... нение, по 
по 


Альбом схем (Видеокамеры). Вып.1, 2, 3 
Альбом схем кассетных видеомагнитофонов. Н8-ООО "ГЕТМАН", 122............. 
Блоки питания импортных телевизоров. Вып.13, Лукин Н-М.:Ноука Тех, 1997.-126с 
Входные и выходные параметры бытовой радисэлектр. аппар.. Штейерт ЛА-М.РиС, 80с........... 
ГИС-помощник телемастера. Гапличук Л-К.СЭА, 1606......... ел ееененньь а 
Импортные телевизоры.Ремонт и обслуживание. Полешенко.ВЛ.-М.ДМК”.1999.-220с... 
Источники питания ВМ и ВП. Виноградов ВА-М:Наука Тех, 1999--128с 


Источники питания моноблоков и телевизоров. Лукин Н.В.-М:Солон, 1998-136с....... 

Источники питания современных телевизоров. Вып.1. Лукин Н-М.Ноука Тех, 1997-126с. 

Микросхемы для аудио и радиоаппартуры-М.:Додека, 1999.-288с 

Как выбрать видеокамеру? Шишигин И.В-С-П./Лань”-512%....... ее еннньье 

Микросхемы блоков цветности импортных телевизоров. Родин А-М.Солон, 1997.-207с. .80 
Микросхемы для импортных видеомагнитофонов. Справочник-М:Додека, 1997--297с.. . .80 
Микросхемы для современных импортных ВМ и видеокамер-М-Додэка, 1998.-290с. ... .60 
Микросхемы для совр. импортных телевизоров. Вып. 1. Справочник-М.Додека, 297... .80 
Микросхемы для совр. импортных телевизоров. Вып. 4. Спр.-М-Додека,-288°.......... .80 
Микросхемы для телевидения и видеотехники. Вып.2. Справочник-М.:Додека, 304с..... .80 
Устройства на микросхемах. Бирюков С.М: Солон-Р, 1999.-192 .................. .80 
Обслуживание и ремонт зарубежных бытовых ВМ. Колесниченко ОВ. ‚ 270с......... .80 
Видеомагнитофоны серии ВМ-М: Наука и техника, 1999.-216с........ еее, .00 
Зарубежные ВМ и видеоплейеры. Вып.14. М: Солон, 240с........ ав .00 
Зарубежные ВМ и видеоплейеры. Вып.23. М: Солон, 1998.-212с. 00 
Практика измерений в телевизионной технике. Вып. 1.Лаврус В.-М.Солон, 210с...... .80 
Приставки РАЁ в серийных цветных телевизорах. Хохлов Б.Н.-РиС, 70с............... .00 
Ремонт ч/б переносных ТУ. Гедзберг Ю.М-М: Монип, 1999.--144с.................. 0 
Ремонт импортных телевизоров (вып.9}, Родин А-М:Солон, 240с.................... .60 
Ремонт зарубежных мониторов. Донченко АЛ-М: Солон,1999.-2166. ...... и ееееинннье, 0 
(Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров. Вып.24. Морозов. ИА-М: Солон, 1999,-104с. . 18,80 
(Справ. пособие по интегральным микросхемам ТВВМ зар.фирм. 1025... неньньье 00 
Телевизионные микросхемы РНИР5. Книга 1. Понамаренко АА-М.:Солон, -180с. .00 
Телевизионные микросхемы РНИР5. Книга 2. Понамаренко АА-М.:Солон, 1999.-136с.............. 21.00 
Телевизоры СОШ5ТАК на шасси РСО4, РСЯ1А. Бобылев Ю.-М:Наука и техника, 1998-119....... 4.90 
Уроки телемастера. Устройство и ремонт заруб. ЦТВ Ч.2. Виноградов В-С-П.: Корона, 1999.-400. .. 29.80 
Телевизоры ближнего зарубежья.Лукин Н-М:Наука и техника, 1998.-1366...... ее нннненннь, 9.80 
Аналоги отеч. и заруб, диодов и тиристоров. Черепанов В.П.-М.КУБК, 1997.-318с................. 200 
Диоды и их заруб. аналоги. Справочник. Хрущев АК-МРодиоСофт, 1998 г, т.1л2, по 640с....... по 19.00 
Диоды ВЧ, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы. Спров., 5926. ......... ее ннннььь. 4.00 
Элементы схем бытовой радиоаппар.Конденсаторы, резисторы). Аксенов АИ. М.рис, 272........... 980 
Интегральные микросхемы — усилители мощности НЧ. Типлюе., 1376... неее 690 
Интер. микросхемы и заруб. аналоги (сер.544-564). Справочник-М.КУСК, 1997.-607с.............. 800 
Интегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 1.-М:Додека, 96с......... ен леееннньь + 500 
Интегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 2.-М:Додека, 1996.-96с. .. о .00 
Интегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 3-М:Додека, 1997-96... ее ннньь 5.00 
Цифровые интегр»микроскемы;: М. рис, 2406... ен ине нии не тниннннне 9.80 
Микросхемы для линейных источников питания и их применение-М:ДОДЕКА, 288с.... .80 
Операционные усилители. Вып. 1. Справочник-М: Физматлит, 2406... ен нннььне, 800 
Электричество в доме и на доче. Баран АН-М: Элайда, 1999-2246... не нннннньаа 6,80 
(Современные источники питания. Справ. Варлаамов Р-М: ДМК, 1998-188с 350 
(Современная электроника. Перспективные изделия. Вып 4.-М:Додека, 1998.-96с.................... 980 
(Содержание драгметаллов в радиоэлементах. Справочник-М.:Р/библиот, 2506.................... 280 
(Справочник: Родиокомпоненты и материалы. Портала О.Н-К.: Родиобматор,1998 г.736с. .......... 700 
Транзисторы.Справочник Вып.5,8. ТУКОТА, 1998... еееенненье а по 14.00 
Зарубтранзисторы и их аналоги. Справочник т.1., МРадиософт, 1998 т.с... ине инньье а 2700 
Зарублранзисторы и их аналоги, Справочник т.2., МРадиософт, 1998.-стр .......... .00 
Цвет. и кодовая маркировка родиоэлектр. компонентов. Нестеренко-3.Розбуд-110с. ‚00 
Атлас аудиокассет от АСЕА до 1АЗНМ. Сухов Н.К: СЭА, 256с. ...... не ннннннны+ 4.00 
(Схемотехника проигрывателей компакт-дисков. Авраменко Ю.Ф, 1999 г. 128с. + семы ........... 29.80 
(Си-Би связь. Дозиметрия. ИК техника. Электронные приборы. Виноградов Ю. Ср-ва связи ДМКЛЯ99. 240... 17.00 
Аоны,приставкимикро- АТС. Средство безопасности.-М.Аким., 1997.-125с. .80 
Микросхемы для телефонии. Вып.1. Справочник-М.Додека, 256с.................... .80 
Ремонт зарубежных радиотелефонов. Котунов А-М.: Солон, 1999-2486... лье, .80 
Ремонт зарубежных телефонов. Бунцев Н.И.-М: Солон, 1999-2086... енннненнньье, .60 
Микросхемы для современных импортных ТА-М.-Додека, 1998.-288с .80 
Радиолюбительские устройства телефонной связи. Евсеев АН-М:РС, 1999.-113с.................. 490 
Антенны спутниковые, КВ, УКВ, Си-Би, ТВ, РВ. Виноградов Ю. -М: Символ-Р, 1998.-320с. ........... 9.00 
Выбери антенну сам. Нестеренко И.И-Зап.Розбудова, 1998.-255с............ и еенннннниь, 9.60 
(Спутниковое ТВ в вашем доме/Справ. пользователь. Левченко ВН.-С-П:Полигон., 1997.--2706........ 980 
(Спутниковое ТВ вещание Приемные устройства. Мамаев. М. рис, стр... нее ненннее, .80 
Телевизионные антенны. Синдеев Ю.. -М: Феникс, 1998.-19%..................... .00 
Многофункциональные зеркальные антенны. Гостев В.И-К:Радюаматор, 1999 г., 320с. .00 
Полезные схемы для радиолюбителей. Вып.2 Евсеев А-М: Солон, 1999,-2406....... ел ь.. .80 
Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 2. Шелестов ИПМ: Солон, 1999,-224с 0 
Радиолюбительский Най-Епа.”Радюаматор”, 1999-1206... ине ееенннениньнии» 0 
(Справ. по устройству и ремонту ТА зарубеж. и отечеств. производства. -М.: Антелком, 1999.-208с.... 13.00 
Телефонные сети и аппараты. Корякин-Черняк СЛ-К.Наука и техника, 1998.-184с................. 2880 
«Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации-С-П. 265 с................ 480 
"Шпионские штучки 2" или как сберечь свои секреты. Андрианов В.И-С-П:Полигон,1997.--270с...... 19.00 
Электроника и шпионские страсти-3. Рудометов ЕА-С-П:Пергамент, 1998.-252.................. 6.80 
Экспериментальная электроника. Телефония, конструкции-М: НГ, 1999.--128©..............:.... 280 
Охранные устройства для дома и офиса. Андрианов В.И.-СпБ.Лань, 1999.-304................... 980 
АТМ технология высокоскоростных сетей.А.Н.Назаров, М.В.Симонов.-М.:Эко-Трендз, 1999. 48.50 
150М И ГКАМЕ КЕГАУ:технология и практика измерений. И.Г.Бакланов.-М.:Эко-Трендз, 1999 46.00 


43.20 
4300 


. 4.80 


Цены указаны в грн. и включают стоимость пересылки. 


Синхронные цифровые сети ЗОН. Н.Н. Слепов. -М.: Эко-Трендз,1999. ............... 47.00 
{Сигнализация в сетях связи.Б.С. Гольдштейн-М.: Родио и связь, 1998, Т.1. ............ 54.00 
} Средства связи для последней мили.О.М.Денисьева, Д.Г.Мирошников.-М.:Эко-Трендз,1999. 47.50 
{ Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Ю.А. Громаков.-М.: Эко-Трендз,1998...... 49.00 
 Волоконно-оптические сети. Р.Р. Убайдуллаев. -М.: Эко-Трендз,1999.-272............. 49.50 
} Методы измерений в системах связи.И.Г. Бакланов. -М.: Эко-Трендз, 1999. ............ 46.50 


: Волоконная оптикакомпоненты, системы передачи‚измерения.А.Б.Иванов.-М.:СС.-99.-672. 97.00. 
{ Общеканальная система сигнализации М7. В.А. Росляков. -М.: Эко-Трендз,1999........ 
{Протоколы сети доступа.Б.С. Гольдштейн. -М:Радио и связь.-1999.12................. 
{ Железо ВМ 99. Жаров А. -М: МикроАрт, 1999-352с 
: Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера. Кравацкий Ю, Рашендик М-М:Радио и связь, 1999.-272с. 
} Хакеры, взломщики и другие информационные убийцы. Леонтьев Б-М: Пк, 1999, -192с 
{ Путеводитель покупателя компьютера. М. КубК, 330 стр 
} ВВ$ без проблем. Чамберс М-С-П-Питер, 510с. 
{ Войапа С++ для "чайников", Хаймен М-К-Диалектик, 410с........ 
 Соге! гам 5.0 одним взтлядом. Пономаренко-К: ВНУ, 1446 
: Мостозой Р\уз для Мпфо\$ 95 Без проблем. Д, Хонникат-М:Бином, 290с. ...... 
{ Мебсаре помдаюг-ваш путь в |метей. К. Моксимов-К.ВНУ, 1997.-450с...... 
: РадеМакег 5 Гог \\пом для "чайников". Мак-Клелланд-К-Диалектик, 336... 
{ Мвиа! С++ для мультимедиа. ПЭйткин-К.Диалектик, 3856... 
{Мот 7 для УМпаоме 95. Справочник. Руди Кост-М:Бином, 1997-590......... 
{ Изучи сом РадеМокег для \/Ипфомз. Броун Д-М-к Попури, 47%............. 
: Оптимизация \\/пао\ 95. Уатт Аллен Л-М.ДиаСофт, 352. 
{ Ответы на актуальные вопросы по РС. Крейг-К.ДиаСофт, 1997.-...... 
{ Практический курс Адобе Астобо 3.0-М.КУБК, 1997--420с-+Ср 
{ Практический курс АдоБе Пизтоог 7.0-М.КУбК, 1997--420с-+С0 
{ Практический курс АдоБе РадеМакег 6.5-М.КУбК, 1997-420с-+СО ... 
{ Практический курс Адобе Рноюзпор 40-М.КУСК, 1998-280<+С0 .... 
: 'Адобе.Вопросы и ответы-М.КУБК, 1998.-704 с-+Ср.. 
: ОцаХРгезз 4.Полностью-М.Радиософт ‚1998 г.712 с. 
{ Программирование в УМЕВ для профессионалов. Джамса К.-Мн.Попурри, 1997.-631с. 
} Самоучитель управления компьютером. Жаров А-М:Микроарт, 116с................. 
: Эффективная работа с Соге! Огам 6.0 для \Мпдоме 95. Мэтьюз М-СЛ: Питер, 730 {2 
} Эффективная работа с СУБД, Богумирский Б-СП: Питер, 1997.-700с.......... ее енньнниь. 
{Си С++ Справочник. Дерк Луис-М.Бином, 1997.-590с 
{ Есе! 7.0 Сотни полезных рецептов, Шиб Йорг. ВНУ, 1997.-464с........ 
юге! для "чайников". 4-е издание. Левин Джон-К-Диалектика, 1997.-352с. 
\МИпаомз 95 для "чайников". Учебный курс. Ратбон Энди-К:Диолектика, 1997.-272с+С0 2-е изд...... 
: Копмпьютерноя безопасность для "чайников". Девис Питер-К.Диолектика, 1997.-272с 
: «КВ-Колендорь»-К:Родюаматор..................... 
: «Частоты для любительской радиосвязи» Блокнот-К:Радюаматор ....... ее ееееннньньь: 20 
: «Радиокомпоненты» журнол №4/99 


45.00 


по 5.00 


Вниманию читателей и распространителей журнала "Радтоаматор" 


К распространению журнала приглашают- 
ся заинтересованные организации и частные 
распространители. 

Частные распространители получают жур- 
налы 1999 г. по льготной цене: 1...5 экз. по 
4 грн. 50 коп. 6...20 экз. по 4 грн. 20 коп., 
21...50 экз. по 4 грн., свыше 50 экз. по 3 грн 
80 коп. Журналы 1993-96 гг. — по 1 грн., 
1997-98 г.г. - по 2 грн.50 коп. Ваши пред- 
ложения редакция ожидает по тел. (044) 
271-41-71, 276-11-26 или по адресу редок- 
ции: Украина, 03110, Киев-110, а/я 807. 
Коммерческому директору. 

Читатели могут приобрести необходимое 
количество журналов, сделав предоплату 
почтовым переводом с четким указанием 
заказываемых номеров журнала и года из- 
дания. Для жителей Украины стоимость 
одного экземпляра журнала “Радюаматор” 
с учетом пересылки по Украине составляет: 
1993-1997 т.-3 грн., 1998 г.г. — 5 грн., 
1999 г.-6 грн. Для жителей России и 
других стран СНГ стоимость одного экз. 
журнала с учетом доставки составляет: 
1993-1997 гг.-1 у.е, 1998 г.-1,5 у.е., 
1999 г.-2 уе. по курсу Нацбанка. 

Наложенным платежом редакция 
журналы и книги не высылает! 

Внимание! Цены, при наличии 
литературы, действительны до 1 
января 2000 г. 

Предоплату производить по адресу: 03110, 
Киев-110, а/я 807, Моторному Валерию 
Владимировичу. 

В редакции на 01.12.99 г. имеются в наличии 
журналы “Радюаматор” прошлых выпусков: 

№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 за 1994 г. 

№ 2,3,4,10,11,12 за 1995 г. 

№ 1,2,3,4,5,6/12 за 1996 г. 


№ 6,12 за 1997 г. 

№ 1,2}3,4,5,6,7,8,10 за 1998 г. 

№ 2.4,5,6,7,8,9.10,11/12 за 1999 г. 

Для подписчиков через отделения связи 
по каталогам агентств «Укрпочта» и «Роспе- 
чать» наш подписной индекс 74435. 

ПОМНИТЕ, подписная стоимость — 
ниже пересылочной! 

При отправлении писем в адрес редакции 
просим вкладывать пустой конверт с 
обратным адресом. На письма без конвертов 
с обратным адресом редакция ответы давать 
не будет. 


Список распространителей 


1. Киев, ул. Соломенская, 3, оф.803, к.4 
ДП “Издательство”Радюаматор”, 
т.276-11-26. 

2. Киев, ул. Ушинского, 4, 

«Радиорынок», торговое место 364, 52. 
3. Б.Церковь, Батенко Юрий Павлович, 
т/ф (04463) 5-01-92. 

Ростов-на-Дону, “Радиорынок” 

т. 53-60-54. 

5. Львовская обл., г.Броды, ул. Стуса, 24, 
Омелянчук И. И. 

6. Николаев, ул. Московская, 47, 

ООО “Ноу-Хау” 

7. Латвия, г. Рига, “Радиорынок”, 15-й ряд, 
Дзина Владимир Иванович 

8. Донецк-55, ул. Артема, 84, 

ООО НПП “Идея” 

9. Чернигов, Титаренко Юрий Иванович, 
т(0462] 95-48-53 

10. Одесса, ул. Московская, радиорынок 
“Летучий Голландец”, контейнер за кругом 
11. Львовская обл. г.Червоногрод, 
Кашуба Петр Васильевич, 

т. (03249] 274-99 


